PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCESSO LICITATORIO N2 098/2021,
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N2 050/2021

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: Aquisicdo de Ambulancia, Zero KM, conforme Resolugcdo SES/MG N° 7.496,
04 de maio de 2021 para atender as necessidades do municipio.

QTE
ITEM | ESTIMADA | UN DESCRICAO MINUCIOSA DO PRODUTO
01 03 UN | VEICULO FURGONETA ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM,

ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO. A
ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL,
CONSTRUIDA EM ACO OU MONOBLOCO. CHASSI:
COMPRIMENTO TOTAL DE, NO MINIMO, 5,140 MM; DISTANCIA
ENTRE OS EIXOS DE, NO MINIMO, 3.200 MM; ALTURA
INTERNA MINIMA DO SALAO DE ATENDIMENTO DE 1.300 MM.
MOTORIZACAO: DIANTEIRO; 4 CILINDROS, COMBUSTIVEL
DIESEL, POTENCIA MINIMA DE 114 CV; TANQUE DE
COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 69 LITROS.
SISTEMA DE FREIO COM SISTEMA ABS NAS QUATRO RODAS;
AIR-BAG PARA 0S OCUPANTES DA CABINE. DIRECAO
ASSISTIDA HIDRAULICA E/OU ELETRICA. EQUIPADO COM
TODOS 0S EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E
EXIGIDOS PELO CONTRAN. ADAPTACAO: ALTURA INTERNA
DO VEICULO DEVE SER ORIGINAL DE FABRICA. O PNEU
ESTEPE NAO DEVE SER ACONDICIONADO NO SALAO DE
ATENDIMENTO. SISTEMA ELETRICO DEVE SER ORIGINAL DO
VEICULO, COM MONTAGEM DE BATERIA DE NO MiNIMO 60 AH
DO TIPO SEM MANUTENCAO, MINIMO 12 VOLTS. O SISTEMA
ELETRICO DIMENSIONADO PARA O EMPREGO SIMULTANEO
DE TODOS O0S ITENS ESPECIFICADOS DO VEICULO E
EQUIPAMENTOS, QUER COM A VIATURA EM MOVIMENTO
QUER ESTACIONADA, SEM RISCO DE SOBRECARGA NO
ALTERNADOR, FIACAO OU DISJUNTORES. AS TOMADAS
ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE
31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUMINACAO
DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2
TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERA SER FEITA POR NO
MINIMO 4 LUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, EM BASE
ESTAMPADA EM ALUMINO OU INJETADA EM PLASTICO EM
MODELO LED. A ILUMINACAO EXTERNA DEVERA CONTAR
COM HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO REGULADO
MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, COM
ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL
AJUSTAVEL 1802 NA VERTICAL. DEVERA POSSUIR 1
SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM
FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, COM MODULO UNICO; 2
SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMB NA COR
VERMELHA, COM FREQUENCIA MINIMA DE 90 FLASHES POR
MINUTO, QUANDO ACIONADO COM LENTE INJETADA DE
POLICARBONATO. PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS
DE LED. LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO A NORMA
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SAE ]575, SAE ]J595 E SAE ]J845, NO QUE SE REFERE AOS
ENSAIOS CONTRA VIBRACAO, UMIDADE, POEIRA, CORROSAO,
DEFORMACAO E FOTOMETRIA CLASSE 1, PARA O
SINALIZADOR LUMINOSO FRONTAL PRINCIPAL. SINALIZADOR
ACUSTICO COM AMPLIFICADOR DE POTENCIA MINIMA DE 100
W RMS @13,8 VCC, MINIMO DE 3 TONS DISTINTOS; SISTEMA
DE MEGAFONE COM AJUSTE DE GANHO E PRESSAO SONORA A
1 METRO DE NO MINIMO 100 DB @13,8 VCC; LAUDO QUE
COMPROVE O ATENDIMENTO A NORMA SAE J1849, NO QUE SE
REFERE A REQUISITOS E DIRETRIZES NOS SISTEMAS DE
SIRENES ELETRONICAS COM UM UNICO AUTOFALANTE.
SISTEMA PORTATIL DE OXIGENIO COMPLETO, MINIMO 3 L.
SISTEMA DE RADIO-COMUNICACAO EM  CONTATO
PERMANENTE COM A CENTRAL REGULADORA. NA REGIAO DA
BANCADA, DEVERA EXISTIR UMA REGUA E POSSUIR:
FLUXOMETRO, UMIDIFICADOR PARA 02 E ASPIRADOR TIPO
VENTURI, C/ ROSCAS PADRAO ABNT. CONEXOES IN/OUT
NORMATIZADAS PELA ABNT. A CLIMATIZACAO DO SALAO
DEVERA PERMITIR O RESFRIAMENTO/AQUECIMENTO. O
COMPARTILHAMENTO DO MOTORISTA DEVERA SER
FORNECIDO COM O SISTEMA ORIGINAL DO FABRICANTE DO
CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FABRICA PARA AR
CONDICIONADO, VENTILACAO, AQUECEDOR E
DESEMBACADOR. PARA O COMPARTILHAMENTO DO
PACIENTE, DEVERA SER FORNECIDO ORIGINAL DO
FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FABRICA UM
SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COM AQUECIMENTO E
VENTILAGAO TIPO EXAUSTAO LATERAL NOS TERMOS DO
ITEM 5.12 DA NBR 14.561. SUA CAPACIDADE TERMICA
DEVERA SER COM MINIMO DE 15.000 BTUS E UNIDADE
CONDENSADORA DE TETO. MACA RETRATIL, COM NO MINIMO
1.900 MM DE COMPRIMENTO, COM A CABECEIRA VOLTADA
PARA FRENTE; COM PES DOBRAVEIS, SISTEMA
ESCAMOTEAVEL; PROVIDA DE RODIZIOS, 3 CINTOS DE
SEGURANCA FIX0S, QUE PERMITAM PERFEITA SEGURANCA E
DESENGATE RAPIDO, SUPORTA PESO MINIMO DE 100 KG E
ACOMPANHAM COLCHONETE. DEVERAO SER
APRESENTADOS: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE
EMPRESA DO FABRICANTE E REGISTRO OU CADASTRAMENTO
DOS PRODUTOS NA ANVISA; GARANTIA DE 24 MESES. ENSAIO
ATENDENDO A NORMA ABNT NBR 14561/2000 E AMD
STANDARD 004, FEITO POR LABORATORIO DEVIDAMENTE
CREDENCIADO. AS PAREDES INTERNAS, PISO E A DIVISORIA
DEVERAO SER EM PLASTICO REFORCADO COM FIBRA DE
VIDRO LAMINADAS OU ACRILONITRILA BUTADIENO
ESTIRENO AUTOESTINGUIVEL, AMBOS COM ESPESSURA
MINIMA DE 3MM, MOLDADOS CONFORME GEOMETRIA DO
VEICULO, COM A PROTECAO ANTIMICROBIANA, TORNANDO A
SUPERFICIE BACTERIOSTATICA. O BALAUSTRE DEVERA TER 2
PEGA-MAO NO TETO DO SALAO DE ATENDIMENTO. AMBOS
POSICIONADOS PROXIMOS AS BORDAS DA MACA, SENTIDO
TRASEIRA-FRENTE DO VEICULO. CONFECCIONADO EM
ALUMINIO, COM 3 PONTOS DE FIXACAO NO TETO,
INSTALADOS SOBRE 0O EIXO LONGITUDINAL DO
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COMPRIMENTO ATRAVES DE PARAFUSOS E COM 2 SISTEMA
DE SUPORTE DE SORO DESLIZAVEL, DEVENDO POSSUIR 02
GANCHOS CADA PARA FRASCOS DE SORO E PLASMA. ARMARIO
SUPERIOR PARA OBJETOS, EM UM SO LADO DA VIATURA, EM
ABS AUTOESTINGUIVEL, OU PRFV (PLASTICO RESISTENTE DE
FIBRA DE VIDRO) OU COMPENSADO NAVAL REVESTIDO
INTERNA E EXTERNAMENTE EM MATERIAL IMPERMEAVEL E
LAVAVEL (FORMICA OU SIMILAR). AS PORTAS DEVEM SER
DOTADAS DE TRINCO PARA IMPEDIR A ABERTURA
ESPONTANEA DAS MESMAS DURANTE O DESLOCAMENTO. A
DISTRIBUIGAO DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS NO SALAO DE
ATENDIMENTO DEVE PREVER: DIMENSIONAR O ESPACO
INTERNO, VISANDO POSICIONAR, DE FORMA ACESSIVEL E
PRATICA, A MACA, BANCOS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS A
SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS VITIMAS.
FORNECER DE VINIL ADESIVO P/ GRAFISMO DO VEICULO,
COMPOSTO POR CRUZES E PALAVRA AMBULANCIA NO CAPO,
VIDROS LATERAIS E TRASEIROS

Secretaria Municipal de Satide
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