PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
ESTADO DE MINAS GERAIS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA NOS GALPOES E NOVO FECHAMENTO INTERNO DA SEDE
ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS, BAIRRO VASCO
LOPES — CONFORME PROJETO - Bairro Vasco Lopes — Papagaios-MG.

INTRODUCAO

O presente projeto destina-se a orientacdo para a obra de execucdo de
alambrado utilizando tela de aco galvanizado e mourdes de concreto,
fechamento de vaos dos galpdes com alvenaria de bloco de concreto
galvanizado e fechamento de valas com pisos de ardosia localizado na
Av. Francisco Valadares da Fonseca, 250, bairro Vasco Lopes, para
melhoria da seguranca e usabilidade dos galpdes.

1 - INFORMACOES TECNICAS

A fiscalizac&o da obra ficara a cargo do setor de obras da Prefeitura Municipal
de Papagaios-MG, que indicara na ordem de servi¢co, 0 técnico responsavel

pelo acompanhamento da obra.

Toda mao de obra empregada deverd ser especializada, ou receber
treinamento adequado de forma a obter resultados de acabamento de 12

gualidade em todas as etapas da construcao.

A empresa contratada devera, obrigatoriamente, proceder com emissao de
ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica), emitida por profissional legalmente habilitado,
contemplando 0s servicos executados nesta obra. Devera ser entregue ao

Setor de Obras antes do inicio dos trabalhos.

A empresa devera obrigatoriamente suprir os funcionarios na obra com todos
os EPI's necessarios para o bom andamento dos trabalhos e regularmente
inspecionados para atendimentos a todas as exigéncias normativas do

Ministério do Trabalho, bem como, satisfazer as prescricbes de Seguranca e
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Higiene do Trabalho, sob pena de paralisacdo da obra pelos 6rgaos

competentes.

A obra deverd manter-se limpa e ndo causar prejuizos ao patriménio da
Prefeitura Municipal de Papagaios - MG, devendo, portanto o responsavel
técnico da obra comunicar formalmente ao Setor de Engenharia, quando da
necessidade de interferéncia no local a ser executado, bem como, quaisquer
equipamentos publicos proximos da area de reforma. A empresa contratada
devera zelar pelo cumprimento das determinacées do Cédigo de Posturas do
Municipio, atentando-se para o deposito de entulho e/ou materiais para a obra

nas calcadas.

A obra serad executada de acordo com o projeto fornecido pela Prefeitura
Municipal de Papagaios. Demais informacdes e prescricdes técnicas
necessarias, que nao constarem neste documento, serdo definidas no decorrer

dos trabalhos, previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.

Durante todo o andamento da obra, devera& a empresa executora,
obrigatoriamente, proceder com o preenchimento do Relatério Diario de Obra
(RDO), devendo a mesma fornecer copia a fiscalizacdo da Prefeitura, que
procedera com a assinatura e arquivamento do mesmo na pasta de
acompanhamento da obra. Todas as ocorréncias, intervencdes, alteracdes de
execucdo, mudancas de projeto, especificacdo de materiais, etc., deveréo
obrigatoriamente constar no RDO. A ndo entrega deste documento
periodicamente podera acarretar paralisacdo dos trabalhos por parte da
fiscalizacdo da Prefeitura Municipal, podendo gerar em Ultima instancia
Notificacdo formal, e de acordo com 0s prazos legais, gerar interrupcdo no

contrato por parte do Setor de Licitacfes.
2- SERVICOS PRELIMINARES:

2.1- Placa da Obra:
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Devera ser instalada uma placa com dimensées minimas de 1,20m x 2,40m,

conforme padréo Prefeitura.

2.2- Demoligdes, Retiradas e Intervencgdes:

O destino do entulho resultante das demolicbes da construcao civil devera ser
encaminhado a uma unidade de recebimento de materiais devidamente

registrado.

3 — PORTAO PARA FECHAMENTO DOS GALPOES

A empresa contratada devera fazer o fechamento de 4 (quatro) vaos utilizando
portdes em tubo de ago galvanizado com tela de arame. Os portdes devem ser
de correr em duas dire¢cbes, como demonstrado no projeto fornecido pela
Prefeitura Municipal de Papagaios.

Os portdes deverdo ser de tubo de aco, com diametro minimo de 2 ¥2” (duas
polegadas e meia), com fechamento em tela de arame galvanizado n° 12 BWG.
Os portbes deverao ter trés metros de altura, e deverao correr apenas no piso,
para garantir a passagem de veiculos maiores, portanto, a empresa contratada
devera garantir a estabilidade dos portdes para ser executado dessa forma.

Ao final do servico, os portdes deverdo estar firmes, com as telas esticadas,

nao apresentando qualquer tipo de patologia.

4 — FECHAMENTO DOS VAOS LATERAIS

A empresa contratada devera fazer o fechamento dos vao utilizando alvenaria
de bloco de concreto, espessura de 19 cm. Devem ser assentados com
argamassa de cimento e areia no traco 1:7. A espessura das juntas sera de,
aproximadamente, 20 mm.

O fechamento deveré ter altura de trés metros. O acabamento devera ser
aparente. As alvenarias deverdo apresentar prumos e alinhamentos perfeitos,
além de fiadas niveladas.

5 - ALAMBRADO COM MOUROES DE CONCRETO
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A empresa contratada devera fazer o fechamento utilizando alambrado com
mourdes de concreto (fornecido pela contratada) nos locais mostrados em
projeto fornecido pela Prefeitura Municipal de Papagaios.

Nos locais indicados em projeto, a empresa contratada devera fazer a abertura
das valas para a execucao das vigas baldrames. Estas devem ter 10 cm
(quinze centimetros) de largura, por 20 cm (vinte centimetros) de altura (cerca
de 10 cm devem estar aparente). A empresa contratada devera executar as
férmas dessas vigas de forma a ndo ocasionar o descolamento, travando-as de
modo a ndo permitir o aumento da secdo de projeto decorrente da
concretagem vibrada. As férmas devem estar isentas de incrustagbes de
argamassa, cimento, ou qualquer material que possam contaminar o concreto.
As frestas deverdo estar vedadas para que ndo se perca nata ou argamassa.
Antes do lancamento do concreto, as formas deverdo ser tratadas com um
produto antiaderente, destinado a facilitar a sua desmontagem e que né&o
manche as superficies de concreto. Por fim, as férmas deverdo ser umedecidas
até a saturacédo para evitar a perda de agua do concreto.

A empresa contratada devera executar a cada dois metros e meio de distancia
estacas brocas (D = 15 cm e 0,40 m de profundidade), para fixar os mourdes
de concreto. Vale ressaltar que a empresa contratada devera seguir as
recomendacdes das normas vigentes quanto ao lancamento, vibracdo e
adensamento do concreto.

Por fim, a empresa contratada devera esticar a tela de arame, fixa-las nos
mourdes de concreto e nas vigas baldrames executadas, de forma que fique
retilineas e seguras.

5.1 — Portbes em Tubo de A¢co Galvanizado

Em dois locais do fechamento com o alambrado especificado, a empresa
contratada devera executar portdes de passagem de tubo de aco galvanizado e
tela de arame galvanizado. O tubo de aco deveréa ter 1 %" (uma polegada e

meia) de diametro, e a tela devera ser de fio n° 12 BWG.
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6 — FECHAMENTO ENTRE OS GALPOES

Entre os dois galpdes, a empresa contratada devera fazer o fechamento nos
locais definidos em projeto. Para isso, deve-se executar um alambrado em tubo
de aco galvanizado, durante toda a extensédo. Os alambrados devem ser de
com tubo de 2” de didmetro, e tela fio n° 12 BWG.

Para fixar o alambrado, a empresa contratada devera fazer a execucao de
vigas baldrames, com as mesmas especificacfes indicadas no item 5 deste
documento.

Nesse alambrado, a empresa contratada devera assentar um portdo de correr
com as dimensdes de 4,30 metros de comprimento por 3,00 metros de altura,
seguindo os mesmos padrbées do alambrado, de forma que fique seguro,

estavel, com as telas esticadas e retilineas.

7 — PISO DE ARDOSIA EM VALAS

A empresa contratada devera fazer o assentamento de pisos de arddsias nas
valas existentes nos galpdes da sede administrativa da Prefeitura Municipal de
Papagaios. As valas, em sua extensao, ja possuem os locais de encaixe dos
pisos, mas em alguns locais a empresa contratada devera fazer alguns ajustes
no recorte para poder encaixa-las.

As pedras de arddsia, devem ter 3 cm (trés centimetros) de espessura, e

serem calibradas de um lado.

8 - DESMOBILIZACOES DAS INSTALACOES DO CANTEIRO

A contratada devera executar, apés o0 encerramento dos servicos, a tarefa de
desmontagem de todas as instalacdes provisérias do canteiro de obras. Além
disso, apés a finalizacdo dos servicos a empresa contratada devera garantir
gue a energia elétrica e o fornecimento de agua estejam sendo entregues em
todos os pontos que os utilizem. A obra devera ser obrigatoriamente entregue

limpa e em condi¢des de funcionamento para o estabelecimento.
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Papagaios, 20 de setembro de 2021,

EngP Civil Gustavo Pereira Viana
CREA-MG 248.503/D — SETOR DE ENGENHARIA
Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servicos Urbanos
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