PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: Registro de precos para aquisi¢cdo de cdmara de vacina para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saude.

ITEM | QUANTIDAD
E ESTIMADA UN DESCRICAQ MINUCIOSA DO PRODUTO

1. 05 Und. |REFRIGERADOR VERTICAL - REFRIMED INDREL.
Equipamento vertical, formato interno e externo
retangular, desenvolvido e projetado para a guarda
cientifica de vacinas e assemelhados, com
capacidade para armazenamento minimo de 280
litros;

- Camara interna totalmente construida em ago
inoxidavel, para perfeita assepsia;

- Faixa de trabalho de 2°C a 8°C;

- Temperatura controlada automaticamente através
de sensor Unico, imerso em

solugdo diatérmica, na temperatura de 4°C (set
point);

- Gabinete externo em chapa de aco, incluindo parte
traseira, com pintura

eletrostatica texturizada com pelicula de protecdo
anti-riscos, para longa vida util;

- Isolamento térmico de espessura minima de 7 cm
nas paredes laterais e traseira

do equipamento;

- Porta de vidro com tecnologia antiembacante, e
perfil de aluminio anodizado de

alta resisténcia e durabilidade, para facil
visualizacdo interna do produto sem

abertura de porta;

- Fabricado com no minimo 04 gavetas ou
prateleiras removiveis com trava de

seguranga lateral, em a¢o inoxidavel para longa vida
util;

- Difusor de ar interno, fabricado em ac¢o inoxidavel
para perfeita distribuicdo do ar

entre as gavetas e prateleiras, mantendo
uniformidade de temperatura em todo

interior da camara; - Sistema de refrigeracao por
compressor hermético AC de alto rendimento e
baixo

consumo, montados na parte superior do
equipamento para melhor desempenho,

evitando acimulo de sujeira e residuos no sistema
mecanico e facil manutencio;
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- Sistema de circulacdo de ar forcado interno de alta
performance para

recuperacdo da temperatura interna em até 15
minutos apés abertura de porta;

- Sistema de degelo automatico seco com evaporagao
de condensado, na parte

traseira do equipamento, sem riscos ao produto
armazenado.

- Sistema de comando Unico para controle e
programacao de todas as funcdes no

painel frontal;

- Exibicao simultdnea das temperaturas de
momento, maxima e minima, data e

hora, carga de bateria, descritos no painel frontal em
LCD;

- Tecla dedicada em painel frontal com tnico toque
para reset das temperaturas de

maxima e minima como padrao ANVISA;

- fcones de sinaliza¢io do painel frontal com
diferenciacio de cores para facil

identificacdo de tipos de alarmes e preventiva
preventiva a alarmes graves e laranja para tas
moderados para serem rapidamente

tratados pelo usuario;

- Identificacdo de alarmes e alertas em texto
diretamente no display do

controlador frontal de facil entendimento pelo
cliente;

- Apresentacdo de alarmes simultaneos de forma
rotativa e descritos no painel,

quando mais de um alarme estiver acionado;

- Memoria interna permanente com capacidade de
armazenamento de dados das

variacOes de temperatura, eventos, graficos e
alarmes por toda vida tutil do

equipamento;

- Sistema de Alerta de falha de memoria, com
mensagem direta descritas no painel

LCD, ndo correndo o risco de perder dados do
produto;

- Senha de seguranca para altera¢do dos parametros
de fabrica e configuragio

personalizada do usuario;

- Registro de temperatura a cada 1 minuto e alarmes
e eventos em tempo real.

- Exportacdo de dados da memoéria interna por
Pendrive através de porta USB no

painel frontal permitindo rastreabilidade das
informacdes;
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- Dados criptografados de memoéria, incluso
Software para leitura dos dados

exportados e geracdo de relatérios em formatado em
PDF com identificagcdo do

numero de série e usuario do equipamento no
padrao ANVISA;

- Relatério grafico das temperaturas detalhadas;

- Sistema de teste de alarmes, que permite a
verificacdo do funcionamento dos

alarmes de temperatura alta e baixa sem alterar a
temperatura da cAmara interna,

com registro do procedimento nos relatorios.

- Luz interna temporizada em LED, programavel
pelo cliente no painel frontal, com

acionamento externo ou automatico na abertura da
porta;

- Alarme de porta aberta programavel pelo cliente;
- Alarme instantaneo para temperatura fora de faixa
(alta/baixa temperatura)

programavel pelo cliente, com mensagem no painel,
registrando automaticamente

na memoria interna;

- Alerta de manutencdo preventiva, com mensagem
escrita no painel LCD,

programavel pelo usuario.

- Botdo silenciador de alarmes e alertas no painel
frontal, com acionamento por

simples toque e rearme do alarme sonoro ap6s o
tempo programado pelo usuario;

- fcone indicador de nivel de carga de baterias com
alarme instantaneo de bateria

fraca, gerando mensagem no painel frontal, com
registro automatico na memoria

interna.

- Quatro rodizios com freio na parte frontal de facil
manuseio e travamento;

- Chave geral de energia na parte traseira superior
(liga e desliga). Tensao 220V ou

127V, 50/60Hz;

- Equipamento com registrona ANVISAelISO
13485 para equipamentos

médicos. Com sistemas de emergéncia (bateria), para
até 48h.

Observacao:

1 - O Registro de Pregos devera ser firmado sobre o menor prego unitario.
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2 - O licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacgdes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitacdo. A
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacdes nele
contidas implicard na imediata desclassificacdo ou inabilitacdo do licitante, ou a
rescisao da Ata de registro de Pregos, sem prejuizo das san¢des administrativas,
civis e penais cabiveis.

Prazo e Local de entrega: os produtos solicitados deverdo ser entregues nos
respectivos setores requisitantes. Apds recebimento da Ordem de Fornecimento, o
licitante tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis para efetivar a entrega.

Prazo de Pagamento: Até 30 (trinta) apds a entrega da mercadoria, mediante a
apresentacdo da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante,
acompanhada de comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS.

Dotacdo Orcamentaria: A dotagdo orcamentdria para cobrir as despesas
decorrente deste pregio estdo previstas no presente exercicio nas rubricas n2:

Danilo Lopes Santana
Secretaria Municipal de Satide.
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