PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: Registro de Precos para Aquisicio de mobiliario escolar objetivando
atender as necessidades das unidades escolares da rede municipal de ensino deste

Municipio.
ITEM QTE UND DESCRICAO
ESTIMADA
01 400 qJ Conjunto individual composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma)

cadeira, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a
norma ABNT ABNT NBR 14006:2008 - Méveis escolares -
Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual
CONSTITUINTES - MESA:

MESA INDIVIDUAL: TAMPO EM MDP, COM ESPESSURA DE 18
MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO
MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, 0,8 MM DE ESPESSURA,
ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS
ARREDONDADOS. APLICACAO DE PORCAS AMERICANA COM
ROSCA METRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM. DIMENSOES
ACABADAS: 450 MM (LARG) X 600 MM (COMP) X 19,4 MM
ESPESSURA). TOPOS ENCABEGADOS COM FITA DE BORDO EM
PVC CINZA. ESTRUTURA COMPOSTA DE: MONTANTES
VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS
EM TUBO DE ACO SECCAO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM
CH. 16 (1,5 MM); TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM
TUBO DE ACO CURVADO EM FORMATO DE “C”, SECCAO
CIRCULAR DE @ = 31,75 MM, EM CH. 16 (1,5 MM); PES
CONFECCIONADOS EM TUBO DE ACO SECCAO CIRCULAR DE @
=38 MM (1 1/2”), EM CHAPA 16 (1,5 MM). PORTA-LIVROS EM
POLIPROPILENO INJETADO NA COR CINZA. DIMENSOES:
503MMX310MM. FIXACAO DO TAMPO A ESTRUTURA
ATRAVES DE PORCAS AMERICANA E PARAFUSOS COM ROSCA
METRICA M6, @ 6,0 MM, COMPRIMENTO 45 MM. FIXACAO DO
PORTA-LIVROS A TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVES DE
REBITES DE “REPUX0”, @ 4,0 MM, COMPRIMENTO 10 MM.
FIXACAO DAS SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR) AOS PES
ATRAVES DE REBITES DE “REPUX0O”, ¢ 4.8 MM,
COMPRIMENTO 12 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM
POLIPROPILENO NA COR VERDE, FIXADAS A ESTRUTURA
ATRAVES DE ENCAIXE. NAS PARTES METALICAS DEVE SER
APLICADO  TRATAMENTO  ANTIFERRUGINOSO  QUE
ASSEGURE RESISTENCIA A CORROSAO EM CAMARA DE
NEVOA SALINA DE NO MiNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS
ELEMENTOS METALICOS EM TINTA EM PO HiBRIDA EPOXI /
POLIESTER, ELETROSTATICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA
EM ESTUFA, ESPESSURA MINIMA DE 40 MICROMETROS NA
COR CINZA.

ALTURA DA MESA 76 CM DO CHAO AO TOPO.
CONSTITUINTES DA CADEIRA:

CADEIRA INDIVIDUAL: ASSENTO E ENCOSTO EM
POLIPROPILENO INJETADOS NA COR VERDE, MOLDADOS
ANATOMICAMENTE. DIMENSOES. ESTRUTURA EM TUBO DE
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ACO CARBONO @ 20,7 MM, EM CHAPA 14 (1,9 MM). FIXACAO
DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS A ESTRUTURA ATRAVES
DE REBITES DE “REPUX0”, @ 4,8 MM, COMPRIMENTO 12 MM.
FIXACAO DO ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO A
ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO, @ 4,8 MM,
COMPRIMENTO 19 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM
POLIPROPILENO INJETADAS NA COR VERDE, FIXADAS A
ESTRUTURA ATRAVES DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. NAS
PARTES METALICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO
ANTI FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTENCIA A
CORROSAO EM CAMARA DE NEVOA SALINA DE NO MINIMO
300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METALICOS EM
TINTA EM PO HIBRIDA EPOXI / POLIESTER, ELETROSTATICA,
BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA
MiNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA. MEDIDAS APROX.:
ALTURA CHAO ATE 0 ASSENTO CADEIRA: 460 MM. ENCOSTO:
396 MM (LARG) X 198 MM. ASSENTO: 400 MM (LARG) X 430
MM.

02 100 ] Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma)
cadeira, certificado pelo INMETRO, e, em conformidade com a
norma ABNT NBR 14006:2008 - Méveis escolares - Cadeiras e
mesas para conjunto aluno individual.
CONSTITUINTES - MESA:
MESA INDIVIDUAL JUVENIL: TAMPO EM MDP, COM
ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM
LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, 0,8 MM DE
ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA,
CANTOS ARREDONDADOS. APLICACAO DE PORCAS
AMERICANA COM ROSCA METRICA M6 E COMPRIMENTO 10
MM. DIMENSOES ACABADAS: 450 MM (LARG) X 600 MM
(COMP) X 19,4 MM ESPESSURA). TOPOS ENCABECADOS COM
FITA DE BORDO EM PVC CINZA. ESTRUTURA COMPOSTA DE:
MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL
CONFECCIONADOS EM TUBO DE ACO SECCAO OBLONGA DE
29 MM X 58 MM, EM CH. 16 (1,5 MM); TRAVESSA SUPERIOR
CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO CURVADO EM FORMATO
DE “C”, SECCAO CIRCULAR DE @ = 31,75 MM, EM CH. 16 (1,5
MM); PES CONFECCIONADOS EM TUBO DE AGO SECCAO
CIRCULAR DE @ = 38 MM (1 1/2”), EM CHAPA 16 (1,5 MM).
PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR
CINZA. DIMENSOES: 503MMX310MM. FIXACAO DO TAMPO A
ESTRUTURA ATRAVES DE PORCAS AMERICANA E PARAFUSOS
COM ROSCA METRICA M6, @ 6,0 MM, COMPRIMENTO 45 MM.
FIXACAO DO PORTA-LIVROS A TRAVESSA LONGITUDINAL
ATRAVES DE REBITES DE “REPUX0”, @ 4,0 MM,
COMPRIMENTO 10 MM. FIXAGCAO DAS SAPATAS (FRONTAL E
POSTERIOR) AOS PES ATRAVES DE REBITES DE “REPUX0”, @
4,8 MM, COMPRIMENTO 12 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM
POLIPROPILENO NA COR VERMELHA, FIXADAS A ESTRUTURA
ATRAVES DE ENCAIXE. NAS PARTES METALICAS DEVE SER
APLICADO  TRATAMENTO  ANTIFERRUGINOSO  QUE
ASSEGURE RESISTENCIA A CORROSAO EM CAMARA DE
NEVOA SALINA DE NO MINIMO 300 HORAS. PINTURA DOS
ELEMENTOS METALICOS EM TINTA EM PO HIiBRIDA EPOXI /
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POLIESTER, ELETROSTATICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA
EM ESTUFA, ESPESSURA MINIMA DE 40 MICROMETROS NA
COR CINZA.

ALTURA DA MESA 65 CM DO CHAO AO TOPO.
CONSTITUINTES - CADEIRA:

CADEIRA INDIVIDUAL JUVENIL: ASSENTO E ENCOSTO EM
POLIPROPILENO INJETADOS NA COR VERMELHA, MOLDADOS
ANATOMICAMENTE. DIMENSOES: ESTRUTURA EM TUBO DE
ACO CARBONO @ 20,7 MM, EM CHAPA 14 (1,9 MM). FIXACAO
DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS A ESTRUTURA ATRAVES
DE REBITES DE “REPUX0”, @ 4,8 MM, COMPRIMENTO 12 MM.
FIXAGAO DO ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO A
ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO, @ 4,8 MM,
COMPRIMENTO 19 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM
POLIPROPILENO INJETADAS NA COR VERMELHA, FIXADAS A
ESTRUTURA ATRAVES DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. NAS
PARTES METALICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO
ANTI FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTENCIA A
CORROSAO EM CAMARA DE NEVOA SALINA DE NO MINIMO
300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METALICOS EM
TINTA EM PO HIBRIDA EPOXI / POLIESTER, ELETROSTATICA,
BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA
MINIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA. MEDIDAS APROX.:
ALTURA CHAO ATE 0 ASSENTO CADEIRA: 380 MM. ENCOSTO:
396 MM (LARG) X 198 MM. ASSENTO: 400 MM (LARG) X 355
MM.

03 100 CJ ¢ Conjunto individual composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma)
cadeira, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a
norma ABNT ABNT NBR 14006:2008 - Méveis escolares -
Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual
CONTITUINTES - MESA:

Tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos
arredondados, espessura 15mm com revestimentos superior
em laminado melaminico de alta pressdo com o acabamento
texturizado cor CINZA, afixado a estrutura com parafusos de
5,0mm de 1] X 45mm de comprimento.
Porta livros em polipropileno, afixado a estrutura por rebites
de repuxo com 4,0 mm de @ x 10 mm de comprimento e com o
simbolo internacional da reciclagem.
Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem
afixado por meio de encaixe INJETADOS NA COR LARANJA
Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm
(CH 16), travessa superior em tubo @ 1 %4” (CH 16) e pés
confeccionados em tubo @ 1 %" (CH 16).

Dimensoes aproximadas:
600 X 450 X 464 mm;
CONSTITUINTES- CADEIRA:

Assento e Encosto em Polipropileno e afixado a estrutura por
rebites de repuxo INJETADOS NA COR LARANJA Em
polipropileno  copolimetro virgem, com o simbolo
internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe.
Estrutura tubular @ 20,7 mm (CH 14).

Dimensoes aproximadas:
Encosto 336 X 168
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Assento 340 X 260
Altura até 0 assento 260 mm;
Observagdes: Conjunto indicado para creches e maternal.
Recomendado para criancas de 93 a 116 cm de altura.

04 100 CJ Conjunto individual composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma)
cadeira, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a
norma ABNT ABNT NBR 14006:2008 - Modveis escolares -
Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual.
CONSTITUINTES - MESA:
MESA INDIVIDUAL INFANTIL: TAMPO EM MDP, COM
ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM
LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, 0,8 MM DE
ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA,
CANTOS ARREDONDADOS. APLICACAO DE PORCAS
AMERICANA COM ROSCA METRICA M6 E COMPRIMENTO 10
MM. DIMENSOES ACABADAS: 450 MM (LARG) X 600 MM
(COMP) X 19,4 MM ESPESSURA). TOPOS ENCABECADOS COM
FITA DE BORDO EM PVC CINZA. ESTRUTURA COMPOSTA DE:
MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL
CONFECCIONADOS EM TUBO DE AGCO SECCAO OBLONGA DE
29 MM X 58 MM, EM CH. 16 (1,5 MM); TRAVESSA SUPERIOR
CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO CURVADO EM FORMATO
DE “C”, SECCAO CIRCULAR DE @ = 31,75 MM, EM CH. 16 (1,5
MM); PES CONFECCIONADOS EM TUBO DE AGCO SECCAO
CIRCULAR DE @ = 38 MM (1 1/2”), EM CHAPA 16 (1,5 MM).
PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR
CINZA. DIMENSOES: 503MMX310MM. FIXACAO DO TAMPO A
ESTRUTURA ATRAVES DE PORCAS AMERICANA E PARAFUSOS
COM ROSCA METRICA M6, @ 6,0 MM, COMPRIMENTO 45 MM.
FIXACAO DO PORTA-LIVROS A TRAVESSA LONGITUDINAL
ATRAVES DE REBITES DE “REPUX0”, @ 4,0 MM,
COMPRIMENTO 10 MM. FIXACAO DAS SAPATAS (FRONTAL E
POSTERIOR) AOS PES ATRAVES DE REBITES DE “REPUX0”, @
4,8 MM, COMPRIMENTO 12 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM
POLIPROPILENO NA COR AMARELA, FIXADAS A ESTRUTURA
ATRAVES DE ENCAIXE. NAS PARTES METALICAS DEVE SER
APLICADO  TRATAMENTO  ANTIFERRUGINOSO QUE
ASSEGURE RESISTENCIA A CORROSAO EM CAMARA DE
NEVOA SALINA DE NO MINIMO 300 HORAS. PINTURA DOS
ELEMENTOS METALICOS EM TINTA EM PO HIBRIDA EPOXI /
POLIESTER, ELETROSTATICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA
EM ESTUFA, ESPESSURA MINIMA DE 40 MICROMETROS NA

COR CINZA.
ALTURA DA MESA 59 CM DO CHAO AO TOPO.
CONSTITUINTES- CADEIRA:

CADEIRA INDIVIDUAL INFANTIL: ASSENTO E ENCOSTO EM
POLIPROPILENO INJETADOS NA COR AMARELA, MOLDADOS
ANATOMICAMENTE. DIMENSOES:ESTRUTURA EM TUBO DE
ACO CARBONO @ 20,7 MM, EM CHAPA 14 (1,9 MM). FIXACAO
DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS A ESTRUTURA ATRAVES
DE REBITES DE “REPUXO0”, @ 4,8 MM, COMPRIMENTO 12 MM.
FIXACAO DO ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO A
ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO, @ 4,8 MM,
COMPRIMENTO 19 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM
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POLIPROPILENO INJETADAS NA COR AMARELA, FIXADAS A
ESTRUTURA ATRAVES DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. NAS
PARTES METALICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO
ANTI FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTENCIA A
CORROSAO EM CAMARA DE NEVOA SALINA DE NO MINIMO
300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METALICOS EM
TINTA EM PO HIBRIDA EPOXI / POLIESTER, ELETROSTATICA,
BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA
MINIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA. MEDIDAS APROX.:
ALTURA CHAO ATE 0 ASSENTO CADEIRA: 350 MM. ENCOSTO:
396 MM (LARG) X 198 MM. ASSENTO: 400 MM (LARG) X 315
MM.

05 20 CJ CONJUNTO REFEITORIO coM BANCOS
MESA -TAMPO EM MDF 18MM REVESTIDO EM FORMICA
FORMICA 1500MM X 700MM (LXP). ESTRUTURA EM TUBO DE
ACO, PES EM TUBO DE 2 POLEGADAS E TRAVAS EM METALON
50X30 MM CHAPA 1,2MM COM TRATAMENTO
ANTIOXIDANTE, PINTURA ELETROSTATICA HIBRIDA A PO.
ALTURA 56CM.
BANCO. TAMPO EM MDF 18MM REVESTIDO EM FORMICA
FORMICA 1500MM X 300MM (LXP). ESTRUTURA EM TUBO DE
ACO, PES EM TUBO DE 2 POLEGADAS E TRAVAS EM METALON
50X30 MM CHAPA 1,2MM COM TRATAMENTO
ANTIOXIDANTE, PINTURA ELETROSTATICA HIBRIDA A PO.
ALTURA 35CM.TAMPOS E ESTRUTURAS NA COR CINZA.

06 30 ] e Conjunto do professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma)
cadeira.

CONSTITUINTES - MESA:

Tampo em MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face
superior em laminado melaminico de alta pressdo, 0,8mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA , cantos
arredondados . Revestimento na face inferior em chapa de
balanceamento (contra placa fenélica) de 0,6mm. Aplicagio de
porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm.
Dimensdes acabadas 1200mm (largura) x 650mm
(profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo- -se
tolerancia de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/-
1mm para espessura. ¢ Painel frontal em MDF, com espessura
de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melaminico de
baixa pressdo - BP, acabamento frost, na cor CINZA. Dimensoes
acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm
(espessura) admitindo-se tolerancias de +/- 2mm para largura

e altura e +/- 0,6mm para espessura.
Altura do chao até o topo do tampo: 76 CM
Variac¢do aceita até 2% das medidas.
CONSTITUINTES CADEIRA:

e Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem,
isento de cargas minerais, injetados, na cor CINZA

e Estrutura em tubo de ago carbono laminado a frio, com
costura, didmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). ¢ Fixacao
do assento e encosto injetados a estrutura através de rebites de
“repuxo”, didmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.
e Sapatas/ ponteiras em polipropileno copolimero virgem,
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isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA fixadas a
estrutura através de encaixe e pino expansor.
MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA DO CHAO ATE 0 ASSENTO
DA CADEIRA: 46CM

07 100 CJ Conjunto plastico composto por 1(uma) mesa e 4(quatro)
cadeiras.
CONSTITUINTES - MESA:

MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES,
EMPILHAVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM
100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTI-UV.
MONOBLOCO COM 4 PES. ALTURA (710MM) COMPRIMENTO
(700MM) LARGURA (700MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR
BRANCA. DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO.
CONSTITUINTES - CADEIRA:
CADEIRA PLASTICA MONOBLOCO EMPILHAVEL TORRES.
ESTRUTURA DE 4 PES E SEM BRAC0.100% EM
POLIPROPILENO VIRGEM COM TRATAMENTO ANTI-UV. COM
O ENCOSTO REFORCADO. COM CAPACIDADE DE 120 A 140 KG.
ALTURA (890MM) COMPRIMENTO (510MM) LARGURA
(430MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA.COM

CERTIFICAGAO PELO INMETRO.
GARANTIA DE FABRICA DE 12 MESES.
08 20 UND | BERCO COM COLCHAO

Bergo infantil em MDF com grades na cor branca, ndo dobravel,
com rodizios. Comprimento: 1200 mm; Largura: 670
mm;Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular:
900 mm sem considerar o rodizio. Selo do INMETRO;Estrutura
metdlica em formato de ‘U” invertido para sustentacdo das
cabeceiras e das grades laterais, confeccionada em tubo de ago
carbono, sec¢do circular de 1 1/4’, em chapa 16 (1,5mm), com
curvas nos cantos superiores. Barras horizontais superiores,
distantes das cabeceiras, de modo que estas se configurem
como algas para conducdo do berc¢o. Raio de curvatura do tubo
de 100mm (+ou- 5mm) considerando o eixo do tubo. Estrutura
do estrado em tubos de aco carbono, sec¢do retangular com
dimensdes de 40 x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Base do bergo
(estrado) em chapa inteirica de MDP, com espessura de 18mm,
revestida nas duas faces em laminado melaminico de baixa
pressao (BP) na cor branca. Sistema de regulagem de altura do
estrado por meio de parafusos M6 e porcas soldadas
internamente no topo dos tubos da estrutura do estrado. Ajuste
do estrado em altura em no minimo trés (03) posigdes.
CONSTITUINTES E DIMENSOES - COLCHAO Espuma de
poliuretano flexivel com densidade D18, integral (tipo
"simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido
Jacquard, costurado em matelassé (acolchoado), com
fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra
face do colchdo plastificado, conforme requisitos da norma
NBR 13579 (partes 1 e 2). o Tratamento antialérgico e
antidcaronos tecidos. Dimensdes:-O comprimento e a largura
do colchdo a ser fornecido com o berco, devem ser tais que o
espaco entre o colchdo e as laterais, e, entre o colchdo e as
cabeceiras, nao exceda a 30mm,
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09 20 UND | Colchdo para Berc¢o:

Espuma de poliuretano flexivel com densidade D18, integral
(tipo “simples”), revestido em uma das faces e nas laterais em
tecido Jacquard, costurado em matelassé (acolchoado), com
fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra
face do colchdo plastificado, conforme requisitos da norma
ABNT NBR 13579 (partes 1 e 2) » Tratamento antialérgico e

anti-acaro nos tecidos.
Dimensoes:
Comprimento: 1150mm
. Largura: 620mm
e Espessura: 120mm

10 20 UND | Colchonete para trocador:

Espuma flexivel de poliuretano. Dimensdes: ¢ Comprimento:
100cm; e Largura: 60cm; ¢ Espessura: 05cm. e Tolerdncias do
produto acabado com base nas dimensdes declaradas na
etiqueta, de +ou- 1,5cm para largura e comprimento e -
0,5cm/+1,5cm para a altura.
Revestimento em material téxtil plastificado, “atéxico”, ref.
“CORINO”, na cor AZUL REAL, impermeavel, com acabamento
em costura simples e acabamento em cadar¢o impermeavel; ¢
Espuma com densidade nominal Kg/m?3: D-20. Norma ABNT
NBR 8537.

11 20 UND | Cadeira de Alimentacao:
Cadeira dobravel, com estrutura tubular de se¢io circular em
aco carbono; ¢ Assento e encosto acolchoados com espuma
revestida de lona vinilica laminada com tecido; ¢ Bracos ou
dispositivo para protecdo lateral; e Bandeja em (PP)
polipropileno injetado, na cor BRANCA, removivel ou
articulada; » Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado,
removivel ou articulado;  Sapatas antiderrapantes. A cadeira
pode alternativamente ser dotada de dois rodizios, desde que
estes possuam freios; ¢ Cinto tipo suspensoério;  Pintura dos
elementos metalicos em tinta em p6 hibrida Epo6xi / Poliéster,
eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura
minima de 40 micrometros na cor CINZA.
Os materiais e superficies das partes acessiveis devem atender
aos requisitos da ABNT NBR 300-3;* Bordas expostas e partes
salientes devem ser arredondadas ou chanfradas e isentas de
rebarbas e arestas vivas, conforme ABNT NBR 300-1; * Nas
partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso
que assegure resisténcia a corrosdo em cimara de névoa salina
de no minimo 300 horas; * Soldas devem possuir superficie lisa
e homogénea, ndo devendo apresentar pontos cortantes,
superficies dsperas ou escorias. * Todos os encontros de tubos
devem receber solda em todo o perimetro da uniio; *Todas as
extremidades de perfis tubulares devem ser tamponadas.
Protecdo lateral: minimo de 140 mm, medidos do topo da
protecdo lateral a superficie do assento e Altura do encosto:
minima de 250 mm, medidos na posicdo vertical . « Borda
frontal do assento: raio minimo de 5 mm.
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12 30 UND Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético,
dotada de apéiabracos.
Dimensoes: « Profundidade ttil do assento: 450mm +/- 20mm
e Largura util do assento: 470 +/- 20mm e Altura (h) da
superficie do assento: 420 +/- 10mm e« Extensio vertical (h) do
encosto: minimo de 500mm e Largura ttil do encosto: 470 +/-
20mm e Inclinacdo da superficie do assento (em relacdo a
horizontal): entre -22 a -72 « Angulo do encosto (em relagio ao
plano do assento): 1002 +/-102 e Altura do apoio de bragos (em
relacdo ao assento): 220 +/-20mm e Largura minima do apoio
de bracos: 80mm
Estrutura confeccionada em perfis tubulares metalicos de ago
carbono, com secc¢do circular, com didmetro minimo de 1", e
espessura de parede minima de 1,5mm; ¢ Partes metalicas
unidas por meio de solda; ¢ Pés metdlicos aparentes e
cromados, com ponteiras ajustaveis metdlicas e partes em
contato com o piso em polipropileno; ¢ Pintura dos elementos
metalicos em tinta em poé hibrida Epoxi / Poliéster,
eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura
minima de 40 micrometros na cor CINZA; « Cintas elasticas
internas para sustentacdo do assento e do encosto; ¢ Laterais
(bragos), base (suporte do assento) e fundo (suporte do
encosto) montados na configuracao de prisma retangular, onde
se encaixam as almofadas de assento e encosto; ¢ Cada um
destes elementos deve possuir espessura minima de 100mm,
sendo inteiramente revestido em couro sintético, recebendo
camadas internas de espuma laminada (espessura minima de
10mm) nos pontos de contato com o usuario, de modo que toda
a superficie do mdvel, exceto a inferior, seja almofadada; e
Superficie inferior da base, revestida de tecido ndo tecido
(TNT) de gramatura minima de 70g/m? fixado por meio de
botdes de pressdo espacados a cada 20cm ou velcro em todo o
perimetro, que permitam sua remo¢do para inspe¢do e
limpeza; ¢ Almofada removivel do assento confeccionada em
espuma de densidade D-26, com minimo de 140 mm de
espessura, com inclinagdo de 4° fixada por meio de fitas
“velcro”, inteiramente encapada com couro sintético, dotada de
uma subcamada de TNT sob a superficie. Fecho em “ziper” no
verso para remoc¢ao da capa; » Almofada removivel do encosto
confeccionada em espuma de densidade D-23 com minimo de
100mm de espessura, com inclinacdo de 100° em relacdo ao
assento, fixada por meio de fitas “velcro”, inteiramente
encapada com couro sintético, dotada de uma subcamada de
TNT sob a superficie. Fecho em “ziper” no verso para remog¢ao
da capa; 15 e Couro sintético para os revestimentos,
texturizado, atéxico, laminado internamente com tecido de
poliéster, com gramatura acima de 500g/m? e espessura
minima de 0,8mm, de odor neutro, na cor PRETA.

13 20 UND | Banheira bebé c/ suporte para banho de plastico tipo PVC
resistente na cor gelo, desmontavel, de facil limpeza, sem
reentrancias que possam acumular sujeira. Deverd possuir
mangueira em plastico para escoamento da dgua, com pino
plastico de finalizagdo. O conjunto deve conter: Banheira,
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Saboneteira e suporte. A capacidade maxima para o suporte
deve ser de 30 kg, Comprimento: 80 cm Largura: 56 cm

14 10 UND | Mesa Maternal de Refeicdo / Atividade - (4 lugares 5 lugares)
Dimensoes aproximadas: 1800X850x750mm Faixa Etaria: Até
18 meses Descri¢do: Estrutura com pés em tubo de aco.
Laterais com tubo com barramento duplo. Travessa superior
em tubo de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aco
para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas
antiderrapantes. No tampo sdo usinados orificios para encaixe
das conchas (assento) confeccionadas em resina plastica nas
dimensoes de area util (Largura 280mm x Profundidade 190
mm X altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal
apresenta saliéncia de raio de 40mm para melhor acomodacio
e conforto . Na parte posterior do encosto possui injetadas duas
saliéncias (nervuras) para garantir maior resisténcia,
acompanhadas de protecdo estofada em material EVA e
dotadas de cinto de seguranca que permite a remoc¢do para
higienizacdo. Base de sustentacdo das conchas sdo em tubo de
aco onde as conchas serio fixadas a mesma por rebites. Op¢oes:
5 ou 4 lugares. Cadeira para monitora: Estrutura constituida de
plataforma e Coluna a gas, “L” Base com rodizio. O conjunto de
sustentacdo do assento e encosto é constituido de uma
estrutura em tubo de aco em formato de “L” fixados ao
mecanismo por meio de parafusos com respectivas porcas, com
fechamento em ponteira plastica com pino na mesma cor do
assento/encosto. Garantia minima de 12(doze) meses.
Dimensdes aproximadas: 415x410x425mm

15 10 CJ Conjunto mesa colorido ¢/ 4 cadeiras:

Mesa:

Altura da Mesa: 70cm

Medida: 80x80cm

Cadeira:

Altura do Assento: 39cm

Cor das 04 Cadeiras: Cor Azul / Verde / Vermelho e Amarelo
Composicdo: Tubo de A¢o, Polimero termoplastico.
Acabamento dos tubos em ponteiras de polimero
termoplastico na cor cinza.

Fixacdo da estrutura ao tampo através de parafusos soberbo
direto na madeira.

Fixacdo dos Plasticos a estrutura por meio de Parafusos Plastic
Philips (Facilitando a Montagem).

Metais com tratamento por imersdo anti-ferrugem e pintura
epoxi p6 poliéster na cor cinza.

Material do Tampo: mdf ¢/ Férmica Colorida

Material do Assento: Polimero Termoplastico (Polipropileno)
Material da estrutura: Tubo de A¢o 7/8

Plastico nao téxico! (pp)

Idade Recomendada: 06 a 09 Anos de Idade

Observacgoes:
1. O Registro de Precos devera ser firmado sobre o menor preco unitario
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2. 0 licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacgdes prestadas
e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitacdo. A falsidade de
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas
implicara na imediata desclassificacao ou inabilitagdo do licitante, ou a rescisao da
Ata de registro de Precos, sem prejuizo das san¢des administrativas, civis e penais
cabiveis.

3. Os bens permanentes deverdo possuir garantia minima de 12 meses, sendo que,
durante este periodo, constatado defeito, a Contratada se obriga a substituir o
produto no prazo de 10 dias de sua notificagdo sem Onus adicional para a
Contratante.

4. Entregar os produtos montados de acordo com os padroes de qualidade e normas
vigentes, e cumprir as especificacbes e condi¢cdes estabelecidas no Edital.

5. Responsabilizar pelos custos de entrega e montagem dos produtos.

6. O licitante vencedor se responsabilizara pela qualidade, quantidade e seguranga
dos produtos ofertados, ndo podendo apresentar deficiéncias técnicas, conforme as
exigéncias deste Termo e da licitacdo, reservando a Prefeitura do direito de recusa-
lo caso nao satisfaca aos padroes especificados.

7. O Licitante devera apresentar catalogo fotografico dos produtos, certificado do
INMETRO e laudo de ensaio de resisténcia a corrosio por exposicio de nevoa salina
de no minimo 300hrs, no ato da licitagao.

8. A licitante vencedora devera apresentar, como forma de comprovacao da
garantia, Certificado de Garantia do Fabricante, ou documento similar, na entrega
do produto.

9. O Licitante vencedor devera providenciar a entrega dos bens permanentes em
embalagens apropriadas para que estes nao sejam danificados quando do

transporte e descarga no local.

Prazo: Prazo Para Inicio Da Prestacdo Dos Servigos De No Maximo 05 (Cinco) Dias
Uteis A Contar Do Recebimento Da Ordem De Fornecimento/Presta¢do De Servigos.

Prazo De Pagamento: Até 30 Dias Apds A Prestacdo De Servigos/Fornecimento
Mediante Apresentacao Das Respectivas Notas Fiscais.

Dotac¢do Or¢amentaria:

Ficha 00522

Orgio: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Sub-Unidade: 02.05.20 FUNDEB

Funcional Programatica: 12.365.0190.1304 AQUI. DE EQUIP E MAT. PER P/ PRE ESCOLAR
Elemento da Despesa: 4.490.52.00 Equipamento e Material Permanente
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Fonte de Recurso:
Observacoes:
Ficha

Orgio:

Unidade:
Sub-Unidade:

Funcional Programatica:

Elemento da Despesa:
Fonte de Recurso:
Observacoes:

Ficha

Orgio:

Unidade:
Sub-Unidade:

Funcional Programatica:

Elemento da Despesa:
Fonte de Recurso:
Observacdes:

Ficha

Orgio:

Unidade:
Sub-Unidade:

Funcional Programatica:

Elemento da Despesa:
Fonte de Recurso:
Observacdes:

Ficha

Orgio:

Unidade:
Sub-Unidade:

Funcional Programatica:

Elemento da Despesa:
Fonte de Recurso:
Observacdes:

Ficha

Orgio:

Unidade:
Sub-Unidade:

Funcional Programatica:

Elemento da Despesa:
Fonte de Recurso:
Observacoes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

1.19.00

00387

02

02.05

02.05.10
12.122.0021.2298
3.3.90.30.00
1.00.00

00399

02

02.05

02.05.10
12.361.0188.1214
4.4.90.52.00
1.01.00

00454

02

02.05

02.05.10
12.365.0185.1229
4.4.90.52.00
1.01.00

00467

02

02.05

02.05.10
12.365.0190.1231
4.490.52.00
1.01.00

00511

02

02.05

02.05.20
12.365.0185.1308
4.4.90.52.00
1.19.00

Transf. FUNDEB Aplicacdo Outras Desp.30%

Prefeitura Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQ
ASSESSORIA TECNICA DE POLITICAS EDUCACI
EVENTOS, FESTIVIDADES HOMENAGENS
Material de Consumo

Recursos Nao Vinculados de Impostos

Prefeitura Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO
ASSESSORIA TECNICA DE POLITICAS EDUCACI
AQUI. DE EQUIP E MAT. PER P/ ENS. FUNDAM
Equipamento e Material Permanente

Recursos Proprios - Educagdo minimo 25%

Prefeitura Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ASSESSORIA TECNICA DE POLITICAS EDUCACI
AQUI DE EQUIP E MAT. PER P/ ATIV CRECH
Equipamento e Material Permanente

Recursos Proprios - Educagdo minimo 25%

Prefeitura Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQ
ASSESSORIA TECNICA DE POLITICAS EDUCACI
AQUI. DE EQUIP E MAT. PER P/ ATIV PRE ES
Equipamento e Material Permanente

Recursos Proprios - Educagdo minimo 25%

Prefeitura Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQ
FUNDEB

AQUI DE EQUIP E MAT. PER P/ CRECHE- FUN
Equipamento e Material Permanente

Transf. FUNDEB Aplicagdo Outras Desp.30%

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educacio.

Rislaine Faria Can¢cado
Secretario Municipal de Satude
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