TERMO DE REFERENCIA

OBIJETO: Constitui objeto desta licitagcao para aquisicdo de Ambulancia Tipo A - Simples
Remocao Tipo FURGONETA e veiculo minivan passageiros 7 lugares.

QTDE.
ITEM U.N DESCRICAO MINUCIOSA
ESTIMADA
001 2 UN |Veiculo furgoneta original de fabrica, adaptado para

ambulancia SIMPLES REMOCAO VEICULO 0 KM, Ano 2023,
Motor minimo 1.5 diesel, com ar condicionado dianteiro
original de fdbrica, banco para motorista e dois
acompanhantes na cabine, Poténcia minima 110 cv, tracdo
dianteira, direcdo hidraulica ou elétro-hidraulica, freios
dianteiros a discos ventilados e traseiros a discos sdlidos,
capacidade minima do tanque de combustivel 50 litros, entre
eixo minimo 3.200, sistema de seguranca com ABS, air bag
dupla frontal com trés pontos de protecdo, ESP (Controle de
estabilidade), Hill-Assist - Sistema auxiliar de partida em
rampa, Indicador de auséncia de enfivelamento do cinto de
seguranca, equipamentos originais de fabrica: radio
AM/FM/MP3 com entrada USB e bluetooth, trava elétrica e
vidros elétricos e retrovisor elétrico. Garantia do veiculo
conforme manual do fabricante.
DESCRITIVO DA TRANSFORMACAO

REVESTIMENTO INTERNO:

- Instalagdo de isolamento térmico-acustico com agao
retardante quanto a propagacdo de chamas (CONTRAN
498/14);

- Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para
total higienizacdo, conforme ABNT NBR 14.561/2000;
- Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) fibra de
vidro, sem emendas, conforme ABNT NBR 14.561/2000;

- Apresentar junto a proposta Laudo da PINTURA ou protecao
do PISO, PAREDES INTERNAS, DIVISORIA, E ARMARIO
comprovando que os mesmos sdo utilizados matérias
antimicrobiano, tornando a superficie bacteriostatica;

- Apresentar junto a proposta Ensaio de flamabilidade de
acordo com “Resolucdo CONTRAN N 498/14 — DispOe sobre
requisitos aplicaveis aos materiais de revestimento interno
do habitadculo de veiculos automotores nacionais e
importados”, em nome da empresa transformadora.




ARMARIO:
- Armadrio superior na lateral esquerda confeccionado em
fibra de vidro, com portas de correr em acrilico;

- Uma bancada para acomodacdo de equipamentos e
medicamentos confeccionado em fibra de vidro, com
aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de
profundidade e 0,70 m de altura do piso a bancada, sendo de
total higienizagdo conforme ABNT NBR 14.561/2000;

BANCOS:

- 02 Bancos giratérios para médico ou socorrista, junto a
cabeceira da maca, estofamento em courvin de alta
resisténcia, com cinto de seguranca de 03 pontos, conforme
ABNT NBR 14.561/2000;
- 01 banco bau confeccionado em fibra de vidro na lateral
para 03 pessoas com cintos de seguranca individuais,
estofamentos em courvin de alta resisténcia, com encosto de
cabeca, assentos reclindveis e encostos das costas
individuais, conforme ABNT NBR 14.561/2000;

- Apresentar junto a proposta Ensaio de ancoragem do cinto
de segurancga dos bancos laterais conforme portaria 190/09 e
NORMA ABNT 14.561/2000, em nome da empresa
transformadora.

- Apresentar junto a proposta Ensaio de ancoragem do cinto
de seguranc¢a do Banco Socorrista com cinto de 03 Pontos
Conforme Norma ABNT NBR 6091/2015, em nome da
empresa transformadora.
MACA:

- Maca retratil com comprimento minimo de 1.970 mm,
cabeceira voltada para frente do veiculo, com pés dobraveis,
sistema escamoteavel, provida de 04 rodizios giratérios
confeccionados em materiais resistentes a oxidacdo, pneus
de borracha macica, sistema de freios. Com trava de
seguranca para evitar o fechamento involuntdrio das pernas
da maca quando na posicdo estendida, projetada de forma a
permitir a rdpida retirada e insercdo da vitima no
compartimento da viatura, com a utilizacdo de um sistema de
retracdo dos pés acionado pelo préprio impulso da maca para
dentro e para fora do compartimento, podendo ser
manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintos de seguranca
fixos @ mesma, sendo um deles com sistema de 04 pontas
para fixacdo dos ombros e térax do paciente, equipada com
travas rapidas, que permitam perfeita seguranca e desengate




rapido, sem riscos para a vitima, provida de sistema de
elevacdao do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e
com garantia minima de 24 meses. Com colchonete
impermedvel, lavdvel, sem ziper, com espuma interna de
densidade 33 kgf/m3. Deverdo ser apresentados junto a
proposta: Autorizacdo de funcionamento de empresa
fabricante da maca e registro ou cadastramento na ANVISA;
Laudo Técnico com ensaio de deformacdo da estrutura com
carga distribuida minima de 490 KG e capacidade de carga
minima de 290 KG conforme requisitos ABNT NBR
14.561/2000, DIN EN 1865/DEZEMBRO 1999, AMD
STANDARD 004 e BS EN 1789:2007; Ensaio para avaliacdo de
dispositivo de ancoragem da maca, com o objetivo de avaliar
através de acompanhamento técnico, o desempenho,
seguranca e performance do sistema de ancoragem de
macas, conforme requisito da norma NBR 14561/2000 feito
por laboratério devidamente credenciado;

SISTEMA ELETRICO:

- lluminagdo interna com 03 luminadrias no teto em LED;

- 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira, com
acionamento independente e regulagem manual no sentido
vertical de 1809;

- 02 tomadas internas 2P+T 110 Vca;

- 02 tomadas internas 12 Vcc;

- Inversor de voltagem 400 Watts;

SINALIZADOR:

- Sinalizador frontal em barra linear com 03 lentes injetadas
de policarbonato na cor vermelha, comprimento minimo de
690 mm, largura minima de 290 mm, minimo de 05 blocos
dianteiros, 05 blocos traseiros e 02 blocos laterais sendo que
cada bloco contém 04 LEDs de no minimo 3 Watts e lente
defletora em cada LEDs; O modulo de controle devera
permitir a geracao de efeitos luminosos que caracterizem o
veiculo parado, em deslocamento e em situacdo de
emergéncia com no minimo de 10 efeitos luminosos de flash
distintos;

- Sinalizador Acustico com amplificador de no minimo 100 W
RMS de poténcia, @ 13,8 Vcc, 03 (trés) tons distintos,
resposta de frequéncia de 300 a 3000 Hz e pressdo sonora a
01 (um) metro de no minimo 128 dB @ 13,8 Vcc com um
Unico autofalante;




- 02 sinalizadores na parte traseira da ambulancia na cor
vermelha, com frequéncia minima de 90 flashes por minuto,
guando acionado, com lente injetada de policarbonato;

OXIGENOTERAPIA:

- Sistema de oxigénio com suporte para cilindro de 03 litros;

- Instalagdo de um cilindro de oxigénio de 03 litros com
valvula e mandémetro;

- Régua de oxigénio de 03 pontas com fluxémetro / aspirador
/ umidificador;

VENTILACAO/VIDROS:
- Ar condicionado no compartimento do paciente;

- Instalagdo de 01 ventilador e 01 exaustor com cupula de
protecdao em fibra de vidro;

- Janela com vidro de correr e com pelicula jateada na porta
lateral;

- Janela de comunicag¢do com vidro de correr junto a divisoria
entre a cabine do motorista e o compartimento do paciente;
DEMAIS ITENS:

- Balaustre fixado no teto;

- Instalagdo de 01 suporte para Soro fixado no balaustre;

- Acabamentos em sicaflex (vedagao de todos os cantos
existentes);

- Reforgo fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca
em aluminio;

- Alarme sonoro de marcha ré;

- Plotagem padrao ambulancia;

- Entrega da ambulancia via plataforma (guincho), entregue 0
km.

DOCUMENTOS:

- Emplacamento e licenciamento em nome do ente federado;

- Acompanhado junto a proposta o CCT (Comprovante de
Capacitacdo Técnica) conforme portaria 142 de 26/2019
INMETRO,

- Acompanhado junto a proposta Certiddo de adequacdo e
legislacdo do transito (CAT) Portaria DENATRAN 190/2009,
gue deverda corresponder exatamente ao modelo do veiculo
ofertado na proposta comercial;




e - Acompanhado junto a proposta Projeto basico da
adaptacdao “MEMORIAL DESCRITIVO” devidamente
assinado e com firma reconhecida pelo responsavel
técnico do projeto, conforme portaria DENATRAN
190/2009 que devera corresponder exatamente ao
modelo do veiculo ofertado na proposta comercial.

002

un

Aquisicdo de veiculo, ano/modelo de fabricacdo 2023; tipo
minivan, monitorizacdo minima de 1.4; poténcia minima de
98cv - etanol e 88 cv; zero quilometro — cor branca, com as
seguintes caracteristicas minimas: capacidade de 07 lugares.
05 portas, biocombustivel: etanol/gasolina; ar condicionado
original de fabrica; pneus e freios originais de fabrica de
acordo com a legislacdo vigente; cambio manual ou
automatico. itens de seguranca de acordo com o cédigo de
transito brasileiro; jogo de tapetes de borracha; sistema de
freios abs; limpador e desembacador do vidro traseiro;
pelicula protetora nos vidros (em conformidade com a
legislagdo vigente); suspengdao com caracteristicas para
veiculo para uso de passageiros; direcdo hidrdulica ou
elétrica; capacidade de tanque minima: 45 litros; vidros
elétricos dianteiros e traseiros; travas elétricas; protetor de
motor; estribos laterais; radio am/fm, cd player, mp3, usb, 4
alto falantes e antena de teto. prazo de garantia de fabrica;

- Emplacamento e licenciamento em nome do ente federado.

DAS OBRIGAC@ES DO CONTRATADO:
e Fornecer os veiculos em acordo com as condi¢Bes estabelecidas na proposta;

responsabilizar-se por todos os 6nus relativos ao fornecimento dos veiculos,

inclusive fretes e seguros desde a origem até sua entrega no local de destino;

e Manter, durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as

obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo exigidas na licitacao;

e Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias apontadas pelo

CONTRATANTE;

Arcar com eventuais prejuizos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros,
provocados por ineficiéncia ou irregularidade cometidas por seus empregados,
contratados ou prepostos envolvidos na execuc¢do do contrato.



e Entregar veiculo com emplacamento e licenciamento em nome do ente
federado.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os produtos solicitados deverdao ser entregues nos
Respectivos setores requisitantes. Apds recebimento da Ordem de Fornecimento, o
licitante tera o prazo de 90 (noventa) dias para efetivar a entrega.

PRAZO DE PAGAMENTO: No ato da entrega, mediante a apresenta¢ao da Nota Fiscal
devidamente aprovada pelo setor requisitante, acompanhada de comprovantes de
regularidade perante o INSS e FGTS.

DOTACAO ORCAMENTARIA: A dotacdo orcamentdria para cobrir as despesas

decorrente desta licitagao:

Ficha 00700

Orgio: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 02.07.20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programatica:10.301.0438.1397

EQUIP E MAT. PER P/ ATIV ATENGAO BASI

Elemento da Despesa:  4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente

Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos nao vinculados de Impostos
Ficha 00700

Orgio: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 02.07.20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programatica:10.301.0438.1397

Elemento da Despesa:

Fonte de Recurso:

4.4.90.52.00
2.621.000.0000

EQUIP E MAT. PER P/ ATIV ATENGAO BASI
Equipamento e Material Permanente
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.

Estadual
Ficha 00700
Orgio: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 02.07.20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programatica:10.301.0438.1397

Elemento da Despesa:

Fonte de Recurso:

4.4.90.52.00
1.710.000.0000

EQUIP E MAT. PER P/ ATIV ATENGAO BASI
Equipamento e Material Permanente
Transferéncia Especial dos Estados

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Satde.

Data: [

Assinatura/ldentificacdo do Responséavel



