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INTRODUCAO

O presente projeto destina-se a orientacdo para a obra de Modernizagdo do Centro
Esportivo Lineu de Campos Cordeiro, a ser implantada em conjunto com poliesportivo
existente na Praca da Lagoa para implementar o conjunto de esportes e lazer a

populacgéao.

OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade
de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem
como toda a sistemdtica construtiva utilizada. Tal documento relata e define
integralmente o projeto basico e suas particularidades.

Constam do presente memorial a descricdo dos elementos constituintes do Projeto

Arguitetdnico, com suas respectivas sequéncias executivas e especificagoes.

CONSIDERACOES GERAIS

A Fiscalizacdo da nova construcao ficara a cargo do Setor de Obras da Prefeitura
Municipal de Papagaios MG, que indicara na ordem de servi¢o, o técnico responsavel
pelo acompanhamento da obra.

Toda mao de obra empregada devera ser especializada, ou receber treinamento
adequado de forma a obter resultados de acabamento de 1% qualidade em todas as
etapas da construcéo.

A empresa contratada deverd, obrigatoriamente, proceder com emissdo de ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica, emitida por profissional legalmente habilitado,
contemplando os servicos executados nesta obra. Devera ser entregue ao Setor de
Obras antes do inicio dos trabalhos.

A empresa devera obrigatoriamente suprir os funcionarios na obra com todos os EPI’s
necessarios para o bom andamento dos trabalhos e regularmente inspecionados para
atendimentos a todas as exigéncias normativas do Ministério do Trabalho, bem como,
satisfazer as prescricdes de Seguranca e Higiene do Trabalho, sob pena de paralisacdo
da obra pelos 6rgdos competentes.

A obra devera manter-se limpa e nao causar prejuizos as edificacdes vizinhas, devendo,
portanto o responsavel técnico da obra comunicar formalmente o Setor de Engenharia,
guando da necessidade de interferéncia em qualquer edificagédo limitrofe, bem como,
guaisquer equipamentos publicos préximos da area de construcdo. A empresa
contratada devera zelar pelo cumprimento das determinacdes do Codigo de Posturas
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do Municipio, atentando-se para o depdsito de entulho e/ou materiais para a obra nas
calcadas.

A obra serd executada de acordo com o projeto arquitetdnico fornecido pela Prefeitura
de Papagaios.

Durante todo o andamento da obra, devera a empresa executora, obrigatoriamente,
proceder com o preenchimento do Relatério Diario de Obra (RDO), devendo a mesma
fornecer cépia a fiscalizagdo da Prefeitura, que procederda com a assinatura e
arquivamento do mesmo na pasta de acompanhamento da obra. Todas as ocorréncias,
intervengOes, alteragcbes de execucdo, mudancas de projeto, especificacdo de
materiais, etc., deverdo obrigatoriamente constar no RDO. A ndo entrega deste
documento periodicamente podera acarretar paralisacdo dos trabalhos por parte da
fiscalizacdo da Prefeitura Municipal, podendo gerar em Ultima instancia Notificacéo
formal, e de acordo com os prazos legais, gerar interrup¢do no contrato por parte do
Setor de Licitacoes.

Demoli¢cdes, Retiradas e Intervengdes:

O destino do entulho resultante das demolicbes da construcdo civil devera ser
encaminhado a uma unidade de recebimento de materiais devidamente registrado.

Para todos os vdos e aberturas a serem previstas devera ser executada VERGAS e
CONTRAVERGAS em concreto estrutural, resisténcia minima de 20 Mpa e ferragens
conforme projeto.

Quaisquer outras intervencdes necessarias nas paredes e/ou elementos estruturais
(vigas, pilares e lajes), deverdo ser comunicadas previamente a Fiscalizacdo, de
maneira formal, para orientar e decidir sobre 0s servi¢cos a serem realizados, de modo
a ndo ocorrem patologias ou danos que coloquem em risco a estabilidade da edificacao
como um todo e a seguranca dos usuarios.

O Projeto Quadra Coberta com Vestiarios visa atender a demanda de espaco para
praticas esportivas. A técnica construtiva adotada é convencional, adotando materiais
facilmente encontrados no comércio e ndo necessitando de mao-de-obra especializada.
As vedacgOes sdo em alvenaria de tijolo furado revestido e a estrutura de fundagdes e
pilares em concreto armado e arco metalico trelicado. A cobertura serd em telha
metdlica curvada. Para o revestimento do piso, especificou-se ceramica resistente a
abras&o nos vestiarios e concreto polido na quadra. O revestimento interno de areas

molhadas com ceramica facilita a limpeza e visa reduzir os problemas de execucao e
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manutencdo. As portas sdo especificadas em madeira pintada. As esquadrias sdo do
tipo basculante, em aluminio, opcao que possibilita regular a ventilagdo natural.

ESPACOS DEFINIDOS E DESCRICAO DOS AMBIENTES
Quadra Coberta:
- Quadra poliesportiva com arquibancadas.
Vestiarios:
e Vestiario masculino com sanitario de PNE;
e Vestiario feminino com sanitario de PNE;

e Deposito.

SISTEMA ESTRUTURAL

Consideracdes Gerais

Neste item estdo expostas algumas consideragfes sobre o sistema estrutural adotado,
composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores informagoes
sobre os materiais empregados, dimensionamento e especificagcbes deverdo ser
consultados o projeto executivo de estruturas.

Quanto a resisténcia do concreto adotada:

Estrutura FCK (MPa)

Vigas 30 MPa

Pilares 30 MPa

Lajes 30 MPa

Estacas pré-moldadas de concreto 30 MPa

Caracterizagdo e Dimensédo dos Componentes

Fundacoes

A escolha do tipo de fundacdo mais adequado para uma edificacao é funcao das cargas
da edificac@o e da profundidade da camada resistente do solo.

O projeto executivo de fundagdes, em total obediéncia as prescricdes das Normas
proprias da ABNT. O projeto executivo confirmara ou ndo as previsbes de cargas e
dimensionamento fornecidas no projeto basico e caso haja divergéncias.

Fundacdes tipicas Blocos sobre Estacas e Sapata

O projeto através do calculo de blocos sobre estacas. Como alternativa, apresenta
também a versdo em sapatas para os locais onde se julgue ser mais adequada. A taxa

de resisténcia do solo utilizada no céalculo é de 2 kg/cm?, considerando o solo
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homogéneo. Caso a taxa de resisténcia do solo do terreno onde sera executada a obra
seja inferior a esta, as fundacdes deverdo ser recalculadas pelo proponente e a
respectiva ART devera ser emitida. Para o recalculo das fundagfes, disponibilizamos
as cargas das fundacBes em prancha prépria.

A profundidade das estacas foi calculada utilizando o método Aoki-Veloso para estacas.
Recomendamos que seja realizada a sondagem do terreno pelo método SPT para
determinacdo da resisténcia do solo e analise do perfil geotécnico.

Vigas

Vigas em concreto armado moldado in loco com altura média aproximada 40 cm.
Pilares

Pilares em concreto armado moldado in loco de dimensdes aproximadas 15x30cm e
15x40cm.

Lajes

E utilizada laje pré-moldada de altura média aproximada de 15 cm.

Sequéncia de execugao

Vigas

Para a execucdo de vigas de fundac¢bes (baldrame) deverdo ser tomadas as

seguintes precaucoes: na execucdo das formas estas deverdo estar limpas para a
concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua
remocao.

N&o sera admitida a utilizacdo da lateral da escavagdo como delimitadora da
concretagem das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverado ser molhadas até
a saturacdo. A concretagem devera ser executada conforme os preceitos da norma
pertinente. A cura devera ser executada conforme norma para se evitar a fissuracédo da
peca estrutural.

Pilares

As formas dos pilares deverao ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-
se madeira de qualidade, sem a presenca de desvios dimensionais, fendas,
arqueamento, encurvamento, perfuracdo por insetos ou podriddo. Antes da
concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a saturacédo. A concretagem devera
ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura devera ser executada
conforme norma pertinente para se evitar a fissuracao da peca estrutural.

Lajes
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O escoramento das lajes devera ser executado com escoras de madeira de

primeira qualidade ou com escoras metalicas, sendo as ultimas mais adequadas. As
formas deverdo ser molhadas até a saturagdo, antes da concretagem. Apoés a
concretagem a cura devera ser executada para se evitar a retracdo do concreto e
fissuracdo da superficie. A desforma devera seguir os procedimentos indicados em

norma.

PAREDES OU PAINEIS DE VEDACAO

Alvenaria de Blocos Ceramicos

Caracterizagéo e Dimensdes do Material:

Tijolos ceramicos de oito furos 19x19x9cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves,
sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;

- Largura: 19 cm; Altura: 19 cm; Profundidade 10 ou 11,5 cm;

Sequéncia de execucéo:

Deve-se comecar a execugdo das paredes pelos cantos, se assentado os blocos em
amarracdo. Durante toda a execucdo, o nivel e o prumo de cada fiada devem ser
verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e
revestidas conforme especificacfes do projeto de arquitetura.

Conexodes e interfaces com os demais elementos construtivos

Vergas e Contra-vergas em concreto

Caracteristicas e Dimensdes do Material

As vergas serdo de concreto, com dimensdes aproximadas 0,10m x 0,10m (altura e
espessura), e comprimento variavel, embutidas na alvenaria.

Sequéncia de execucao:

Estes elementos deverdo ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento de
0,30m mais longo em relagéo aos dois lados de cada vao. Caso, por exemplo, a janela

possua 1,20m de largura, a verga e contra-verga terdo comprimento de 1,80m.

ESTRUTURA DE COBERTURAS

Estrutura Metalica

Caracteristicas e Dimensdes do Material.
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Sao utilizadas estruturas metélicas compostas por trelicas, tercas metélicas e
posteriormente das telhas metalicas leves.

Condigbes Gerais referéncia para a execucao:

O fabricante da estrutura metalica podera substituir os perfis que indicados nos
Documentos de PROJETO de fato estejam em falta na praca. Sempre que ocorrer tal
necessidade, os perfis deverdo ser substituidos por outros, constituidos do mesmo
material, e com estabilidade e resisténcia equivalentes as dos perfis iniciais.

Em qualquer caso, a substituicdo de perfis devera ser previamente submetida a
aprovacéo da FISCALIZACAO, principalmente quando perfis laminados tenham que ser
substituidos por perfis de chapa dobrados.

Cabera ao fabricante da estrutura metdlica a verificagdo da suficiéncia da secgéo util de
pecas tracionadas ou fletidas providas de conexdo parafusadas ou de furos para
qualquer outra finalidade.

Todas as conexdes deverdo ser calculadas e detalhadas a partir das informacdes
contidas nos Documentos de PROJETO.

As conexfes de oficinas poderdo ser soldadas ou parafusadas, prévio critério
estabelecido entre FISCALIZACAO E FABRICANTE. As conexdes de campo dever&o
ser parafusadas.

As conex0fes de barras tracionadas ou comprimidas das trelicas ou contraventamento
deverdo ser dimensionadas de modo a transmitir o esfor¢o solicitante indicado nos
Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o minimo de 3000 kg ou metade do
esfor¢co admissivel na barra.

Para as barras fletidas as conexfes deverédo ser dimensionadas para os valores de for¢a
cortante indicados nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o minimo de
75% de forga cortante admissivel na barra; havendo conexdes a momento fletor, aplicar-
se critério semelhante.

Todas as conexdes soldadas na oficina deverao ser feitas com solda de angulo, exceto
quando indicado nos Documentos de DETALHAMENTO PARA EXECUCAO.

Quando for necesséria solda de topo, esta devera ser de penetragéo total. Todas as
soldas de importancia deveréo ser feitas na oficina, ndo sendo admitida solda no campo.
As superficies das pecas a serem soldadas deverdo se apresentar limpas isenta de
Oleo, graxa, rebarbas, escamas de laminacdao e ferrugem imediatamente antes da

execucao das soldas.
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As conexdes com parafusos ASTM A325 poderdo ser do tipo esmagamento ou do tipo
atrito.

Todas as conexfes parafusadas deverdo ser providas de pelo menos dois parafusos.
O didmetro do parafuso devera estar de acordo com o gabarito do perfil, devendo ser
no minimo &1/2”.

Todos os parafusos ASTM A325 Galvanizados deverdo ser providos de porca
hexagonal de tipo pesado e de pelo menos uma arruela revenida colocada no lado em
que for dado o aperto.

Os furos das conexdes parafusadas deverao ser executados com um didmetro & 1/16”
superior ao diametro nominal dos parafusos.

Estes poderdo ser executados por puncionamento para espessura de material até 3/4";
para espessura maior, estes furos deverao ser obrigatoriamente broqueados, sendo,
porém admitido sub-puncionamento. As conexdes deverdo ser dimensionadas
considerando-se a hipétese dos parafusos trabalharem a cisalhamento, com a tensao
admissivel correspondente a hipotese da rosca estar incluida nos planos de
cisalhamento (=1,05 t / cm?2),0s parafusos ASTM A325 galvanizados, quer em conexao
do tipo esmagamento,como tipo atrito, deverdo ser apertados de modo a ficarem
tracionado, com 70% do esforgo de ruptura por tragao.

Pintura:

Toda a superficie a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta de gorduras,
umidade, ferrugem, incrustacdes, produtos quimicos diversos, pingos de solda, carepa
delaminagéo, furos, etc...

A preparacdo da superficie constara basicamente de jateamento abrasivo, de acordo
com as melhores Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais:

Depois da preparacao adequada da superficie devera ser aplicado 2 demé&os de primer
epoxi de 40 micras cada deméo e posteriormente 2 deméaos de esmalte alquidico
também com 40 micras de espessura em cada demao.

Deverdo ser respeitados os intervalos entre as demaos conforme a especificacdo dos
fabricantes.

Para a cor do esmalte alquidico € indicado o amarelo ouro, conforme desenhos de
arquitetura.

Inspecao e testes:

Todos os servicos executados estdo sujeitos a inspecdo e aceitacdo por parte da
FISCALIZACAO.
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COBERTURAS

Telhas Metalicas - onduladas calandradas e planas - a¢o pré-pintado branco
Caracterizacéo e Dimensdes do Material

- Telhas onduladas calandradas de aco pré-pintado - cor branca.

- 995 mm (cobertura atil) x 50 mm (espessura) x conforme projeto (comprimento)

- Modelo de Referencia:

Isoeste — Telha Standard Ondulada calandrada e reta — OND 17 ou Super Telhas ST
17/980 calandrada e reta

Sequéncia de execucao

A colocacdo deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e
simultaneamente em aguas opostas. Obedecer a inclinacdo do projeto e a inclinagédo
minima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas

as ripas com arame de cobre.

ESQUADRIAS

Esquadrias de Aluminio

Caracteristicas e Dimensfes do Material

As esquadrias (janelas) serdo de aluminio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vaos
requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverdo ter espessura minima 6
mm. Para especificacdo, observar a tabela de esquadrias anexo 7.5.

- Os perfis em aluminio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante.

- Vidros liso comum incolor e miniboreal incolor com 6 mm de espessura.

Sequéncia de execucao

A colocacéo das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixagéo,
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla
liberdade dos movimentos. Observar também o0s seguintes pontos: Para o
chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser preenchida com
argamassa de areia e cimento (traco em volume 3:1). Utilizar réguas de aluminio ou
gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a pega para a execuc¢éo do
chumbamento. No momento da instalacdo do caixilho propriamente dito, deve haver
vedacdo com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltracdo nestes pontos.
Portas de Madeira

Caracteristicas e Dimensodes do Material:
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Madeira

Devera ser utilizada madeira de lei, sem nos ou fendas, néo ardida, isenta de carunchos
ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser executadas
em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca, revestidas
com compensado de 3 mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 8cm) deveréo ser fixados por intermédio de

parafusos, sendo ho minimo 8 parafusos por marco.

Ferragens

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de: aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas devem suportar
com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

Os cilindros das fechaduras deverao ser do tipo monobloco. Para as portas externas,
para obtencéo de mais seguranca, deverdo ser utilizados cilindros reforgados. As portas
internas poder&o utilizar cilindros comuns.

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serdo colocados
puxadores especiais, nos dois lados (interno e externo) de cada porta.

Sequiéncia de execucéo:

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverao ser lixados
e receber no minimo duas demaos de selante, intercaladas com lixamento e polimento,

até possuirem as superficies lisas e isentas de asperezas.

IMPERMEABILIZAC}()ES

Tinta Betuminosa

Caracterizacdo e Dimensdes do Material:

Tinta asfaltica para concreto, alvenarias, ou composi¢cdo basica de asfalto a base de
solvente. Anticorrosiva e impermeabilizante.

Sequéncia de execucao:

A superficie devera estar limpa, retirada toda a sujeira e empecilhos que
comprometam a eficiéncia do produto.

A forma correta e a aplicagdo com duas deméos, sendo cada uma em sentidos
diferentes, necessitando um tempo de 12 horas em a 1la e a 2a demao.

A pintura impermeabilizante deve cobrir toda a superficie da fundagéo, conexdes e

interfaces com os demais elementos construtivos.
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ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fécil
aplicagcdo. Antes da execucdo do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo
suficiente para o0 assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se
as juntas estdo completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o

térmico da alvenaria e o inicio do revestimento deve ser maior.

Pintura de Superficies Metélicas

Caracteristicas e Dimensodes do Material

Paredes externas — Pintura Acrilica

Caracteristicas e Dimens6es do Material

As paredes externas receberdo revestimento de pintura acrilica para fachadas sobre
reboco desempenado fino e acabamento fosco.

- Modelo de Referencia: tinta Suvinil Fachada Acrilico contra Microfissuras, ou
equivalente, nas cores indicadas no item 4.7.2.3.

Seqliéncia de execucéo:

Ressalta-se a importancia de teste das tubulacdes hidrossanitarias, antes de

iniciado qualquer servico de revestimento. ApOs esses testes, recomenda-se 0
enchimento dos rasgos feitos durante a execugcdo das instalacdes, a limpeza da
alvenaria, a remocdo de eventuais saliéncias de argamassa das justas. As areas a
serem pintadas devem estar perfeitamente secas, a fim de evitar a formacéo de bolhas.
O revestimento ideal deve ter trés camadas: chapisco, emboco e reboco liso, antes da
aplicacdo da massa corrida.

Paredes internas — areas molhadas

Nas paredes dos Vestiarios serdo aplicadas ceramicas 30x40cm, e acima dela, pintura
com tinta acrilica, acabamento acetinado, sobre massa acrilica PVA, conforme esquema
de cores definido no projeto.

Caracterizacdo e Dimensfes do Material:

Ceramica (30x40cm):

Revestimento em ceramica 30X40cm, branca.

- Comprimento 40cm x Largura 30cm.

- Modelo de Referéncia: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30x 40

cm.
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- Serd utilizado rejuntamento epdxi cinza platina com especifica¢éo indicada pelomodelo
referéncia.

Pintura:

- As paredes (acima da ceramica de 30x40cm até o teto) receberdo revestimento de
pintura acrilica sobre massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado fino, cor:
BRANCO GELO.

- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Banheiros e Cozinha (ep6xi a base de agua), com
acabamento acetinado, cor Branco Gelo, ou equivalente.

Sequéncia de execucao:

As ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial indicada para areas internas,
obedecendo rigorosamente a orientagdo do fabricante quanto & espessura das juntas.
A ultima demé&o de tinta devera ser feita apos a instala¢des das portas e divisorias
guando da finalizacdo dos ambientes.

Piso em Ceramica 40x40 cm

Caracterizagcdo e Dimensdes do Material:

- Pavimentacdo em piso ceramico PEI-5;

- Pecas de aproximadamente: 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura)

- Modelos de Referéncia: Marca: Eliane; Colegéo: Cargo Plus Gray, Cor:
Cinza.(400mm x 400mm)

Sequéncia de execucéo:

O piso sera revestido em ceramica 40cmx40cm branco gelo PEI-05, assentada com
argamassa industrial adequada para o assentamento de cerédmica e espacgadores
plasticos em cruz de dimensdo indicada pelo modelo referéncia. Sera utilizado

rejuntamento epoxi cinza platina com dimenséo indicada pelo modelo referéncia.

Piso em Cimento desempenado (cal¢cada)

Caracterizagdo e Dimens0es do Material:

- Pavimentagdo em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia; com
3cm de espessura e acabamento camurcado;

- Placas de: aproximadamente 1,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x 3cm (altura)
Sequéncia de execucéo:

- Serdo executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia, traco
1:3, acabamento camurcado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos

levardo juntas de dilatacdo com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m.
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Deve ser previsto um traco ou a adicdo de aditivos ao cimentado que resultem em um
acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em
direcdo as canaletas ou pontos de escoamento de agua. A superficie final deve ser

desempenada.

Piso industrial polido (quadra)
NAO SERA EXECUTADO

Tetos — Pintura

Caracteristicas e Dimensdes do Material:

- Pintura PVA cor BRANCO NEVE (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA.
Loucas

Visando facilitar a aquisicao e futuras substituicdes das bacias sanitarias, das cubas e
dos lavatorios, o projeto padréo adota todas as loucas da escola na cor branca e com
as seguintes sugestbes, conforme modelos de referéncia abaixo.

-Vestiarios Masculino e Feminino.

Metais / Plasticos

Visando facilitar a aquisicdo e futuras substituicdes das torneiras, das valvulas de
descarga e das cubas de inox, o projeto padrédo sugere que todos os metais da escola
sejam de marcas difundidas em todo territério nacional, conforme modelos de referéncia
abaixo.

Serdo sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os
complementos (ex.: sifdes, valvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros)
foram incluidos na planilha orgamentaria, seguindo o padrdo de qualidade das pecas
agui especificadas.

Bancadas em granito

Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Granito cinza andorinha, acabamento Polido

- Dimens®es variaveis, conforme projeto.

- As bancadas deveréo ser instaladas a 90cm do piso.

- Espessura do granito: 20mm.

Sequéncia de execucao:
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A fixacdo das bancadas de granito sé podera ser feita apds a colagem das cubas
(realizada pela marmoraria). Para a instalacdo das bancadas de granito, deve ser feito
umrasgo no reboco, para o0 chumbamento dentro da parede.

- Nas bancadas, havera ¥z parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das bancadas.
Elementos Metalicos

Alambrados da quadra coberta

Caracterizacéo e Dimensdes do Material

Alambrado metalico composto de quadros estruturais em tubo de aco galvanizado a
fogo, tipo industrial, requadros para fixagdo da tela em barra chata galvanizada e
fechamento de Tela de arame galvanizado em malha quadrangular com espacamento
de 2"

- Dimensdes: Quadros estruturais em tubo de acgo galvanizado - @=1 1/2” e=2mm,; -
Requadros para fixagéo da tela em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16";

- Batedor em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16"

- Trava de fechamento em barra redonda galvanizada a fogo (J=1/2")

- Porta-cadeado em barra chata galvanizada (1 1/4” e=3/16");

-Tela de arame galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em malha quadrangular com
espagamento de 2”.

Sequéncia de execucéo:

Os montantes e o travamento horizontal deverao ser fixados por meio de solda elétrica
em corddes corridos por toda a extensdo da superficie de contato. Todos os locais onde
houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura,
graxa, sabdo, ferrugem ou qualquer outro contaminante. A tela devera ser esticada,

transpassada e amarrada no requadro do portao.

INSTALACOES ELETRICAS

No projeto de instalagBes elétricas foram definidos distribuicdo geral das luminérias,
pontos de forga, comandos, circuitos, chaves, prote¢cdes e equipamentos. O
atendimento a edificacao foi considerado em baixa tenséo, conforme a tensdo operada
pela concessionéria local em 110V ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados
com base o critério de queda de tensao maxima admissivel considerando a distancia
aproximada de 20 metros do quadro geral de baixa tenséo até a subestacdo em poste.
Caso a distancia seja maior, os alimentadores deveréo ser redimensionados.

Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo através de
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eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de
qualidade para garantir a facilidade de manutencéo e durabilidade.

A partir dos QD, localizado no acesso ao deposito, que seguem em eletrodutos
conforme especificado no projeto.

Todos os circuitos de tomadas serdo dotados de dispositivos diferenciais residuais de
alta sensibilidade para garantir a seguranca. As luminarias especificadas no projeto
preveem lampadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e luz mista,
reatores eletrénicos de alta eficiéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de distorcéo
harmonica.

O acionamento dos comandos das luminarias é feito por se¢cdes. Dessa forma aproveita-
se melhor a iluminacdo natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as sec¢des

gue se fizerem necessaria, racionalizando o uso de energia.

DESMOBILIZACOES DAS INSTALAGCOES DO CANTEIRO

A contratada devera executar, ap0s o0 encerramento dos servicos de reforma da
edificacdo, a tarefa de desmontagem de todas as instalacdes provisérias do canteiro de
obras. A obra deverd ser obrigatoriamente entregue limpa e em condicdes de
funcionamento para o estabelecimento.

Papagaios, 28 de agosto de 2019,

EngP Civil Irley Geraldo Alves Vieira
CREA-MG 175.870/D — SETOR DE ENGENHARIA
Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servigos Urbanos
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