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C.1 Geral
C.1.1 Quando o abastecimento é feito por bomba de incêndio, deve possuir pelo menos uma
bomba elétrica ou de combustão interna, devendo ser utilizada para este fim.
C.1.2 As dimensões das casas de bombas devem ser tais que permitam acesso em toda volta das
bombas de incêndio e espaço suficiente para qualquer serviço de manutenção local, nas bombas de
incêndio e no painel de comando, inclusive viabilidade de remoção completa de qualquer das
bombas de incêndio.
C.1.2.1 As casas de bombas quando estiverem em compartimento enterrado ou em barriletes,
deverão possuir acesso no mínimo através de escadas do tipo marinheiro, sendo que o barrilete
deve possuir no mínimo 1,5 m de pé direito.
C.1.3 As bombas de incêndio devem, ser utilizadas somente para este fim.
C.1.4 As bombas de incêndio devem ser protegidas contra danos mecânicos, intempéries, agentes
químicos, fogo ou umidade.

5.12 Esguichos
5.12.1 O alcance do jato compacto produzido por qualquer sistema adotado conforme tabela 2 não
deve ser inferior a 8 m, medido da saída do esguicho ao ponto de queda do jato, com o jato
paralelo ao solo.
5.12.1.1 O alcance do jato para esguicho regulável produzido por qualquer sistema adotado
conforme tabela 2 não deve ser inferior a 8 m, medido da saída do esguicho ao ponto de queda do
jato, com o jato paralelo ao solo com o esguicho regulado para jato compacto.
5.12.1.2 Devem ser construídos em latão ligas C-37700, C-46400 e C-48500 da ASMT B 283 para
forjados ou C-83600, C-83800, C-84800 e C-86400 da ASMT B 584, liga 864 da ASMT B 30
para fundidos, ou bronze ASMT B 62, para fundidos. Outros materiais podem ser utilizados, desde
que comprovada a sua adequação técnica e aprovado pelo órgão competente.
5.12.1.3 Os componentes de vedação devem ser em borracha, quando necessários, conforme
ASMT D 2000.
5.12.1.4 O acionador do esguicho regulável, de alavanca ou de colar, deve permitir a modulação
da conformação do jato e o fechamento total do fluxo.
5.12.1.5 Cada esguicho instalado deve ser adequado aos valores de pressão disponível e de vazão
de água, no ponto de hidrante considerado, para proporcionar o seu perfeito funcionamento.
5.12.1.6 O adaptador tipo "engate rápido" para acoplamento das mangueiras deve obedecer a
5.14.1.

5.14 Uniões / Engates
5.14.1 As uniões de engate rápido entre mangueiras de incêndio devem ser conforme a NBR
14349.
5.14.2 As dimensões e os materiais para a confecção dos adaptadores tipo engate rápido devem
atender a NBR 14349
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