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QUADRA EXISTENTEQUADRA EXISTENTE

OCUPAÇÃO:

KARINA ÉRICA DE OLIVEIRA

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - PT

RESP. TÉCNICO: CAU: A42262-2

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ASSUNTO:

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

CNPJ: 18.313.866/0001-18

LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO (F3) - POLIESPORTIVO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FOLHA:

02/03

LOCAL: 

PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - PSCIP

PRAÇA DA LAGOA - BAIRRO SANTO ANTÔNIO
MUNICÍPIO: PAPAGAIOS - MG

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAPAGAIOS

(ADM. 2017-2020)

CNPJ: 18.313.866/0001-18

KARINA ÉRICA DE OLIVEIRA

CAU-MG: A42262-2
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ESTA EDIFICAÇÃO ESTÁ DOTADA DOS
SEGUINTES SISTEMAS DE PROTEÇÃO

CONTRA INCÊNDIO:

*ACESSO DE VIATURAS

*SEGURANÇA ESTRUTURAL

*SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

*BRIGADA DE INCÊNDIO

*SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
*EXTINTORES

-
EDIFICAÇÃO EM ESTRUTURA DE

CONCRETO E METÁLICA
-

EM CASO DE  EMERGÊNCIA:
LIGUE 193 - CORPO DE BOMBEIROS

LIGUE 190 - POLÍCIA MILITAR
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CALCULO DE POPULAÇAO

2*(11,75-1)*5=108 PESSOAS

2*(10,53-1)*5=96 PESSOAS

108+96=204 PESSOAS

204

60

=3,4=4 UNIDADES X0,55=2,20 M

POSSUI 2 SAIDAS 1,50 TOTALIZANDO 3,0 M

100

G.C. H=110

G.C. H=110

M2

(mm)

750x500

PUBLICO MAXIMO 204 PESSOAS
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