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AutoCAD SHX Text
ALT. MÍN. GUARDA  CORPO-105cm ESCADAS INTERNAS-92cm ESCADAS EXTERNAS, BALCÕES  E ASSEMELHADOS - 130cm
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ENTRE 80 e 92

AutoCAD SHX Text
h = altura do espelho =18 b = largura do degrau =27 2h + b = 2x 18+ 27 =63
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BOCEL
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FITA ANTIDERRAPANTE

AutoCAD SHX Text
OS DEGRAUS DE ESCADA DEVEM OBEDECER AOS SEGUINTES REQUISITOS: A) TEREM ALTURA (H) ENTRE 16 E 18 cm; B) A LARGURA DO DEGRAU (B) DIMENSIONADA PELA FÓRMULA:   63 cm < ( 2h + b ) < 64 cm C) TEREM O LANCE MÍNIMO DE TRÊS DEGRAUS, CONTANDO-SE ESTES PELO N° DEESPELHOS D) TEREM OS DEGRAUS BALANCEADOS QUANDO, EXCEPCIONALMENTE, O LANCE DA ESCADA   FOR CURVO (ESCADA EM LEQUE), A MEDIDA "B" (LARGURA DO DEGRAU), NESTE CASO,   É FEITA PERPENDICULARMENTE À PROJEÇÃO DA BORDA (NARIZ) DOS DEGRAUS ANTERIOR   E A 60 cm DA EXTREMIDADE MAIS ESTREITA DO MESMO.   A PARTE MAIS ESTREITA DO DEGRAU DEVE TER NO MÍNIMO 15 cm. E) TEREM EM UMA MESMA ESCADA, LARGURA E ALTURA UNIFORMES EM TODA A SUA EXTENSÃO. F) DEVE-SE UTILIZAR PISO ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS DAS ESCADAS. 
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(110cm - Áreas internas) (130cm - Áreas externas)

AutoCAD SHX Text
5.8.3 - EXIGÊNCIAS ESTRUTURAIS 5.8.3.1 -OS GUARDA-CORPOS DE ALVENARIA OU CONCRETO, AS GRADES DE BALAUSTRADAS, AS PAREDES, AS ESQUADRIAS, AS DIVISÓRIAS LEVES E OUTROS ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO QUE ENVOLVA AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVEM SER PROJETADOS DE FORMA A: A)  RESISTIR A CARGAS TRANSMITIDAS POR CORRIMÃOS NELAS FIXADOSS OU CALCULADAS PARA RESISTIR A UMA FORÇA HORIZONTAL DE 730 N/M APLICADA A 1,05M DE ALTURA, ADOTANDO-SE A CONDIÇÃO QUE CONDUZIR AS MAIORES TENSÕES. B)  TER SEUS PAINÉIS, LONGARINAS, BALAÚSTRES E ASSEMELHADOS CALCULADOS PARA RESISTIR A UMA CARGA HORIZONTAL DE 1,20  KPA APLICADA À ÁREA BRUTA DA GUARDA OU EQUIVALENTE DA QUAL FAÇAM PARTE; AS REAÇÕES DEVIDAS A ESTE CARREGAMENTO NÃO PRECISAM SER ADICIONADAS ÀS CARGAS ESPECIFÍCADAS NA ALÍNEA PREDECENTE. 5.8.3.2 - OS CORRIMÃOS DEVEM SER CALCLADOS PAR RESISTIR A UMA CARGA DE 900n, APLICADA EM QUALQUER PONTO DELES, VERTICALMENTE DE CIMA PARA BAIXO E HORIZONTALMENTE EM AMBOS OS SENTIDOS. 5.8.3.3 - NAS ESCADAS TIPO NE, PODE-SE DISPENSAR O CORRIMÃO, DESDE QUE O GUARDA-CORPO ATENDA TAMBÉM OS PRECEITOS DO CORRIMÃO, CONFORME ITENS 5.8.2.3, 5.8.2.4 E 5.8.2.5 DA IT-08  
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SEM                                       ESCALA
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DETALHE "F" - GUARDA-CORPOS
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LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS COM NO MÁXIMO DE 15 cm DE AFASTAMENTO, CAPAZES DE RESISTIR A 1200Pa.
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GRADE ORNAMENTAL, TELA OU VIDRO LAMINADO
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ALVENARIA
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BALAUSTRES ESPAÇADOS NO MÁXIMO 15cm
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1200 Pa
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AFASTAMENTO HORIZONTAL ENTRE LONGARINAS 15cm NO MÁXIMO
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730 N/m APLICADOS AO CORRIMÃO  (LONGARINA SUPERIOR)

AutoCAD SHX Text
F = 730 . L
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MONTANTE DE SUPORTE PROJETADO  PARA SUPORTAR APENAS O CORRIMÃO


	Sheets and Views
	Model


