PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: Registro de Precos para aquisicdo de material permanente, consumo e
insumos de informatica para atender aos diversos setores deste Municipio.

ITEM| UN | QTE. | DESCRICAQ
LOTE 01
1 UNID. 50 | APARELHO TELEFONICO COM FIO:
MODO: TOM E PULSO;
ESPERA MUSICAL;
MINIMO DE 3 TIPOS DE VOLUMES E 3 MEMORIAS DE DISCAGEM
RAPIDA;

TECLAS: MUTE, PAUSE, REDIAL E FLASH;
COMPATIVEL COM CENTRAIS PUBLICAS E PABX;

ALIMENTAGAO MINIMO DE 2 BATERIAS AA;

POSIGCOES DE MESA E PAREDE;

GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.

2 UNID. 50 | APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO:

FREQUENCIA 1,9 GHZ;

COR PRETO;

COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS;

DISTANCIA FORA DA BASE DE ATE 50 METROS;
MEMORIA/REGISTROS DOS 5 ULTIMOS NUMEROS DISCADOS E 10
NUMEROS IDENTIFICADOS;

DURACAO DA BATERIA COM O TELEFONE FORA DA BASE DE ATE
100HORAS;

REDISCAGEM;

BLOQUEIO DE TECLADO;

QUANTIDADE DE RAMAIS EXPANSIVEIS (5);

FUNCAO DE CHAMADA EM ESPERA;

TECLADO LUMINOSO;

AJUSTE DE VOLUME DA CAMPAINHA;

TIMER E LOCALIZADOR DO FONE;

BIVOLT;

TECNOLOGIA MULTI RAMAL DIGITAL;

EXPANSIVEL ATE 5 RAMAIS.

3 UNID. 300 | APARELHO TELEFONICO IP:

DISPLAY GRAFICO COM LUZ DE FUNDO 128 X 32 PIXELS;
PROTOCOLO SIP;

QUALIDADE DE AUDIO EM HD;

SUPORTE A UMA CONTA SIP;

SUPORTE A POE IEEE802.3AF;

TECLA DE MENU;

VIVA-VOZ COM SINALIZACAO POR LED;

TECLA PARA CORREIO DE VOZ COM SINALIZACAO POR LED;
TECLA DE SIGILO (MUTE) COM SINALIZAGAO POR LED;

TECLA PARA ATENDIMENTO VIA HEADSET COM SINALIZACAO
POR LED;

TECLAS PARA AJUSTE DE VOLUME DE AUDIO E CAMPAINHA;
TECLA FLASH E REDISCAR;

CONECTOR EXCLUSIVO PARA UTILIZACAO DE HEADSET RJ9;
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2 PORTAS ETHERNET DE 10/100MBPS;

SUPORTE A VLAN;

GARANTIA DE QUALIDADE NA VOZ COM SUPORTE A QOS;

POSSIBILIDADE DE INSTALACAO EM MESA OU PAREDE;

FONTE ALIMENTAGAO INCLUSA;

SOFTWARE GRATUITO COM SUPORTE EM PORTUGUES NA PAGINA

DO FABRICANTE:

(MARCA DE REFERENCIA INTELBRAS OU YEALINK).
LOTE 02

1 UNID. 100 | MOUSE SEM FIO:

RESOLUCAO: 1000DPI OU SUPERIOR;

TIPO DE SENSOR: OPTICO;

COR: PRETO;

TIPO DE CONEXAO: RECEPTOR SEM FIO USB;

QUANTIDADE MINIMA DE BOTOES: 3;

COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 11 OU VERSAO MAIS

ATUALIZADA;

STANDBY DESLIGAMENTO AUTOMATICO;

ALIMENTAGAO: USB RECARREGAVEL;

ORIENTACAO DA MAO: AMBIDESTRO;

ACOMPANHA RECEPTOR USB;

HOMOLOGACAO ANATEL.

2 UNID. 100 | TECLADO SEM FIO:

LAYOUT: QWERTY;

IDIOMA: PORTUGUES BRASIL ABNT;

ALCANCE SEM FI0: APROXIMADAMENTE 10 M;

TIPO DE CONEXAO: RECEPTOR SEM FIO USB;

ALIMENTAGAO: USB RECARREGAVEL;

TECLADO NUMERICO: SIM;

STANDBY DESLIGAMENTO AUTOMATICO;

107 TECLAS OU SUPERIOR;

ACOMPANHA RECEPTOR SEM FIO USB;

HOMOLOGACAO ANATEL.

3 UNID. 100 | MOUSE COM FIO:

MODELO CONVENCIONAL;

RESOLUCAO: 1200DPI OU SUPERIOR;

TIPO DE SENSOR: OPTICO;

COR: PRETO;

TIPO DE CONEXAO: USB 2.0;

QUANTIDADE DE BOTOES: 3;

COMPRIMENTO MINIMO DO CABO: 1M;

COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 11 OU VERSAOQ MAIS

ATUALIZADA;

ORIENTACAO DA MAO: AMBIDESTRO.

4 UNID. 150 | TECLADO COM FIO:

MODELO CONVENCIONAL;

LAYOUT: QWERTY;

IDIOMA: PORTUGUES BRASIL ABNT;

TIPO DE CONEXAO: USB 2.0;

COR: PRETO;

COMPRIMENTO MINIMO DO CABO: 1M;

COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 11 OU VERSAQ MAIS
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ATUALIZADA;

TECLADO NUMERICO: SIM;

107 TECLAS OU SUPERIOR.

5 UNID. 150 | FILTRO DE LINHA BIVOLT:

COM FUSIVEL DE SEGURANCA;

QUANTIDADE MINIMA DE TOMADAS FEMEA: 6 PADRAO BRASIL
NBR 14136;

AMPERAGEM: 10A OU SUPERIOR;

CHAVE DE ON/OFF;

TOMADA DE ALIMENTAGCAO MACHO: PADRAO BRASIL NBR 14136;
6 UNID. 10 | CANETA CONTROLE APONTADOR PARA APRESENTACOES:
CONECTIVIDADE: WIRELESS;

COMPATIVEL COM WINDOWS 11 OU VERSOES MAIS
ATUALIZADAS;

PLUG AND PLAY;

ACOMPANHA RECEPTOR SEM FIO USB;

DISTANCIA MINIMA: 10M;

ALIMENTAGAO: PILHA OU BATERIA RECARREGAVEL;

LASER APONTADOR VERMELHO;

MINIMO 3 BOTOES: AVANCAR, VOLTAR E ATIVAR LASER POINTER.
7 UNID. 10 | LEITOR DE BOLETOS BANCARIOS:

LASER: OMNIDIRECIONAL;

INTERFACES: USB;

PADROES DE CODIGOS MICR: CMC-7.

8 UNID. 10 | LEITOR DE CODIGO DE BARRAS:

CARACTERISTICAS OPTICAS: LASER 600 A 660 NM;

DISTACIA DE LEITURA: DE 1,3 25CM;

LARGURA DE JANELA: ATE 120MM;

RESOLUCAO: 4 MILS OU MENOR;

VELOCIDADE DO SCANNER: MINIMO DE 150 SCANS/SEGUNDO;
CONTRASTE: PERMITE LEITURA DE REFLEXAO DE 30%;
LEITURA: BIDIRECIONAL;

TAMANHO MINIMO DO CABO: 2,0M;

INDICADOR SONORO;

NIVEL DE LUMINOSIDADE MINIMA: 60000 LUX;

SIMBOLOGIAS SUPORTADAS: CODE 39/ FULL ASCII, CODABAR,
PHARMA CODE, INDUSTRIAL 2 OF 5, INTERCALADO 2 DE 5, MTRIX
2 DE 5, CODE DE 93, CODE 128, EAN 128, MSI, EAN 8 & 13, UPCA &
E, PLESSEY SUPORTE: PARA LEITURA AUTOMATICA E LEITURA
AUTO-SENSE INTERFACE: USB.

9 UNID. 150 | PENDRIVE 64GB:

CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 64GB;
CONECTIVIDADE USB 2.0;

TIPO DE CONECTOR: USB;

VELOCIDADE DE LEITURA 15 MB/S OU SUPERIOR;
VELOCIDADE DE GRAVACAO 15 MB/S OU SUPERIOR;
CERTIFICACAO USB IMPLEMENTERS FORUM (USB-IF);

(MARCA DE REFERENCIA KINGSTON OU SANDISK).

10 UNID. 30 | CARTAO DE MEMORIA 64GB CLASSE 10:

CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 64GB;

CLASSE DE VELOCIDADE: 10;

FORMATO DO CARTAO: MICROSDXC;
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VELOCIDADE DE LEITURA 80 MB/S OU SUPERIOR;
VELOCIDADE DE GRAVACAO 80 MB/S OU SUPERIOR;
INTERFACE: UHS-I;

INCLUI ADAPTADOR SD;

CERTIFICACAO USB IMPLEMENTERS FORUM (USB-IF).
(MARCA DE REFERENCIA KINGSTON OU SANDISK).

11 UNID. 50 | HD EXTERNO 1TB:

CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1TB;

TAMANHO: 2.5”;

COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 11 OU SUPERIOR;
INTERFACE DE CONEXAO: USB3.0;

CABO USB INCLUSO;

VELOCIDADE DE ROTACAO: 5400RPM;

TEMPERATURA DE OPERACAO: 5°C - 40°C;

RESISTENTE A CHOQUES;

(MARCA DE REFERENCIA WESTERN DIGITAL E SEAGATE).
12 UNID. 20 | HD EXTERNO 2TB:

CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 2TB;

TAMANHO: 2.5”;

COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 11 OU SUPERIOR;
INTERFACE DE CONEXAO: USB3.0;

CABO USB INCLUSO;

VELOCIDADE DE ROTACAO: 5400RPM;

TEMPERATURA DE OPERACAO: 5°C - 40°C;

RESISTENTE A CHOQUES;

(MARCA DE REFERENCIA WESTERN DIGITAL E SEAGATE).
13 UNID. 20 | ADAPTADOR WIFI USB:

ANTENA EXTERNA: NAO;

SISTEMA PLUG AND PLAY;

COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 11 OU VERSOES
ATUALIZADAS;

CONEXAO: USB.

14 UNID. 20 PLACA DE SOM USB:

TIPO: EXTERNA;

INTERFACE: USB;

1 SAIDA DE SOM STEREO P2; )
COMPATIVEL COM WINDOWS 11 OU VERSOES MAIS
ATUALIZADAS;

1 ENTRADA DE MICROFONE P2.

15 UNID. 20 | CABO DE ENERGIA:

MODELO: CABO DE ENERGIA FLEXIVEL PARA FONTE ATX;
COMPATIVEL COM TOMADA PADRAO BRASIL NEMA 5/15 - NBR
14136;

TAMANHO MINIMO: 1,8;

CORRENTE MINIMA: 102.

16 UNID. 20 | CABO VGA:

TIPO DE CONEXAO DE SAIDA E ENTRADA: VGA 15 PINOS DE
NIQUEL;

GENERO DAS CONEXOES DE SAIDA E ENTRADA: MACHO;
TAMANHO MINIMO: 1,80CM;

QUANTIDADE DE FILTROS: 2.

17 UNID. 20 | CABO USB IMPRESSORA:
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TIPO DE CONEXAO DE SAIDA: USB 2.0 OU SUPERIOR;

TIPO DE CONEXAO DE ENTRADA: USB-B;

TAMANHO MINIMO: 1,5M;

VELOCIDADE MINIMA DE TRANSFERENCIA DE DADOS: 1MBPS;

COR: PRETO;
QUANTIDADE DE FILTROS: 2.

18 UNID. 20 | SUPORTE ARTICULADO PARA TELAS:

COM AMORTECEDOR PISTAO A GAS;

COMPATIVEL COM MONTAGEM EM MESA E BANCADA COM OU
SEM FURACAO;

GIRATORIO PARA POSICIONAR TELA NA HORIZONTAL OU
VERTICAL;

INCLINAVEL

PADROES VESA: 75X75MM A 100X100MM
TAMANHO DE TELA COMPATIVEL: DE 17" A 27"

19 UNID. 20 | MOUSE ERGONOMICO VERTICAL

RESOLUCAO: 2400DPI OU SUPERIOR;

TIPO DE SENSOR: OPTICO;

COR: PRETO;

TIPO DE MOUSE: VERTICAL;

ALCANCE MINIMO 10M

TIPO DE CONEXAO: RECEPTOR SEM FIO USB;
QUANTIDADE MINIMA DE BOTOES: 3;
COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 11 OU VERSAOQ MAIS
ATUALIZADA;

STANDBY DESLIGAMENTO AUTOMATICO;
ALIMENTACAO: USB-C RECARREGAVEL;
ORIENTACAO DA MAO: AMBIDESTRO;

ACOMPANHA RECEPTOR USB;

20 UNID. 20 | WEBCAM USB:

RESOLUCAO MAXIMA: 1080P/30 QPS - 720P/ 30QPS;
MEGAPIXELS DA CAMERA: 3;

TIPO DE FOCO: FOCO AUTOMATICO;

TIPO DE LENTE: VIDRO;

MINIMO 2 MICROFONES INTEGRADOS: ESTEREO;
ALCANCE DE MICROFONE: ATE 1 M;

CAMPO DE VISAO (CDV) DIAGONAL: 78°%

ZOOM DIGITAL: 1.2X;

CORRECAO AUTOMATICA DE LUZ HD;
COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 11 OU VERSAOQ MAIS
ATUALIZADA;

CABO USB-A DE 1,5 OU SUPERIOR.

(MARCA DE REFERENCIA LOGITECH)

21 UNID. 20 | CABO HDMI 10 METROS:

PROTEACAO BLINDAGEM;

CONECTOR DE ENTRADA: HDMI

CONECTOR DE SAIDA: HDMI

GENERO DO CONECTOR DE ENTRADA: MACHO
GENERO DO CONECTOR DE SAIDA: MACHO
COMPRIMENTO MINIMO DO CABO: 10M
QUANTIDADE MiNIMA DE FILTROS: 2

22 UNID. 50 | CABO HDMI:
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PROTEACAO BLINDAGEM
CONECTOR DE ENTRADA: HDMI
CONECTOR DE SAIDA: HDMI
GENERO DO CONECTOR DE ENTRADA: MACHO
GENERO DO CONECTOR DE SAIDA: MACHO
COMPRIMENTO DO CABO: MINIMO 1,5M
23 UNID. 100 | MOUSEPAD ERGONOMICO:
ANTIDERRAPANTE;
COM APOIO DE PULSO;
MATERIAL: NEOPRENE, BORRACHA, POLIESTER.
LOTE 03
01 UNID. 30 | NOBREAK PARA COMPUTADOR DESKTOP:
POTENCIA PICO: 1500VA;
VOLTAGEM DE ENTRADA: 115V/220V;
VOLTAGEM DE SAIDA: 115V;
QUANTIDADE MINIMA DE TOMADAS: 6;
COM BOTAO DE LIGAR/DESLIGAR;
PROTEGAO CONTRA SUBTENSAO E SOBRETENSAO;
AUTONOMIA MINIMA ESTIMADA 4 HORAS;
ACEITA BATERIA EXTERNA;
PROTECAO CONTRA SUBTENSAO E SOBRETENSAO;
PROTEGAO CONTRA DESCARGA TOTAL DA(S) BATERIA(S);
PROTEGAO CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO INVERSOR E NO
TRANSFORMADOR;
PROTECAO CONTRA CURTO-CIRCUITO NAS TOMADAS DE SAIDA;
02 UNID. 10 | NOBREAK
POTENCIA PICO: 3200VA;
VOLTAGEM DE ENTRADA: 115V/220V;
VOLTAGEM DE SAIDA: 115V;
QUANTIDADE MINIMA DE TOMADAS: 10;
COM BOTAO DE LIGAR/DESLIGAR;
GERENCIAMENTO DE BATERIA COM ALERTAS SONOROS E EM
TELA;
TELA LED COM INFORMAGOES;
AUTONOMIA MINIMA ESTIMADA 4 HORAS;
BATERIAS: 04 BATERIAS SELADAS;
ACEITA BATERIA EXTERNA;
PROTECAO CONTRA SUBTENSAO E SOBRETENSAO;
PROTEGAO CONTRA DESCARGA TOTAL DA(S) BATERIA(S);
PROTEGAO CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO INVERSOR E NO
TRANSFORMADOR;
PROTECAO CONTRA CURTO-CIRCUITO NAS TOMADAS DE SAIDA;
LOTE 4
01 UNID. 30 | BATERIA PARA NOBREAK 1500VA:
TIPO: BATERIA SELADA
CAPACIDADE TiPICA: 7AH REAL;
VOLTAGEM: 12V;
RECARGA A 25;
FLUTUACAO: 13.6 - 13.8V;
CICLICO: 14.5 - 14.9V;
CORRENTE INICIAL DE CARGA MENOR QUE 2.14A;
COMPOSICAO QUIMICA: CHUMBO SOLUCAO DE ACIDO SULFURICO
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E PLASTICO;
TERMINAL: F187;
PESO APROX.: 1,8KG;
DIMENSOES (C X L X A): 152 X 65 X 95MM.
02 UNID. 10 | BATERIA PARA NOBREAK 3200VA:
TIPO: BATERIA SELADA
CAPACIDADE TiPICA: 18AH REAL;
VOLTAGEM: 12V;
TECNOLOGIA AGM;
VALVULA DE SEGURANCA (ONE WAY VALVE) ANTE EXPLOSAO;
COMPOSICAO QUIMICA: CHUMBO E CALCIO;
TERMINAL: F187;
CAIXA E TAMPA DAS BATERIAS EM ABS DE ALTO IMPACTO NAO
CONDUTIVO DE ELETRICIDADE;
PESO APROX.: 5.10KG;
DIMENSOES: 18,1 / 7,6 / 16,7 CM.
LOTE 05
01 UNID. 60 | COMPUTADOR DESKTOP:
MONITOR LED 21,5 POLEGADAS;
TIPO DE RESOLUCAO: FULL HD;
RESOLUCAO: 1920PX-1080PX OU SUPERIOR;
CONEXOES DE ENTRADA: VGA E HDMI;
BRILHO: 200 CD/M? OU SUPERIOR;
FONTE INTERNA;
COMPATIVEL COM MONTAGEM VESA;
CABO DE ALIMENTACAO INCLUSO;
CABO VGA OU HDMI INCLUSO;
TAXA DE ATUALIZACAO RECOMENDADA: 75 HZ;
PROPORCAO DA TELA: 16:9.

PROCESSADOR:
NUCLEOS E THREADS: 8 NUCLEOS E 16 THREADS

FREQUENCIA DE CLOCK. FREQUENCIA BASE DE 3.6 GHZ, COM
CAPACIDADE DE ATINGIR ATE 5.0 GHZ EM TURBO BOOST MAX 3.0.
SUPORTE A MEMORIA DDR4 COM VELOCIDADES DE ATE 3200
MHZ.

TDP DE 125 WATTS.

(PROCESSADOR DE REFERENCIA INTEL 17)

PLACA MAE:

PLACA MAE COMPATIVEL COM PROCESSADOR E MEMORIA
LISTADOS NO ITEM;

PLACA DE REDE 10/100/1000 ONBOARD;

CAPACITORES SOLIDOS.

VIDEO ONBOARD ATIVADO DE FABRICA

SAIDAS DE VIDEO: MINIMO 2, SENDO UMA VGA, E UMA HDMI

GABINETE:

COR: PRETO;

CONEXOES DE AUDIO E MICROFONE FRONTAIS INSTALADAS E
TESTADAS;

MINIMO 2 CONEXOES USB FRONTAIS;
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TIPO ATX CASE MID TOWER.

MOUSE COM FIO:

MODELO CONVENCIONAL;

LAYOUT: QWERTY;

IDIOMA: PORTUGUES BRASIL ABNT;
RESOLUGAO 1200DPI OU SUPERIOR;
TIPO DE SENSOR: OPTICO;

COR: PRETO;

TIPO DE CONEXAO: USB 2.0;
QUANTIDADE DE BOTOES: 3;
COMPRIMENTO MINIMO DO CABO: 1M;
COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 11 OU VERSAO MAIS
ATUALIZADA;

ORIENTACAO DA MAO: AMBIDESTRO.

TECLADO COM FIO:

MODELO CONVENCIONAL;

LAYOUT: QWERTY;

IDIOMA: PORTUGUES BRASIL ABNT;
TIPO DE CONEXAO: USB 2.0;

COR: PRETO;

COMPRIMENTO MINIMO DO CABO: 1M;
COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 11 OU VERSAO MAIS
ATUALIZADA;

TECLADO NUMERICO;

107 TECLAS OU SUPERIOR.

CAIXINHA DE SOM:

CONECTOR USB 2.0 (ENERGIA) + P2 3.5MM (AUDIO);
COM CONTROLE DE VOLUME;

SISTEMA PLUG AND PLAY;

POTENCIA TOTAL: 6W OU SUPERIOR;
COMPRIMENTO DO CABO: 70CM OU SUPERIOR.

FONTE REAL 500W:

VOLTAGEM: BIVOLT 100V/240V;

COM CERTIFICAGAO DE EFICIENCIA 80 PLUS BRONZE;
POTENCIA MINIMA DE SAIDA DE 500W;

COM PFC ATIVO;

DIAMETRO DO VENTILADOR DE 120MM;
REFRIGERACAO POR AR;

COM PROTECAO CONTRA SOBRECARGA;

COM PROTEGAO CONTRA SOBRETENSAO;

COM PROTECAO CONTRA CURTO-CIRCUITO;
QUANTIDADE DE PINOS DA PLACA-MAE: 24;
QUANTIDADE MIiNIMA DE CONECTORES PCI-E: 2;
0 SISTEMA DE PROTECAO OPP;

CABO DE ENERGIA INCLUSO.

SSD 512GB:
ARMAZENAMENTO: 512GB;
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FATOR DE FORMA: 2.5 "%

INTERFACES: SATAIII;

COM TECNOLOGIA 3D NAND;

COMPATIVEL COM WINDOWS 11 OU SUPERIOR;
(MARCA DE REFERENCIA KINGSTON OU SANDISK).

PLACA DE VIDEO OFFBOARD: NAO

MEMORIA RAM:

16GB DDR4;

FORMATO: UDIMM;

VELOCIDADE MINIMA: 2666MHZ;

TAXA DE TRANSFERENCIA MINIMA: 21300 MB/S;
QUANTIDADE DE PINOS: 288.

FILTRO DE LINHA BIVOLT:

COM FUSIVEL DE SEGURANCA;

QUANTIDADE MINIMA DE TOMADAS FEMEA: 6 PADRAO BRASIL
NBR 14136;

AMPERAGEM: 10A OU SUPERIOR;

CHAVE DE ON/OFF;

TOMADA DE ALIMENTAGAO MACHO: PADRAO BRASIL NBR 14136;

SISTEMA OPERACIONAL:

MICROSOFT WINDOWS 10 PRO COM LICENGA VITALICIA ATIVADA
ORIGINAL.

02 UNID. 60 | COMPUTADOR DESKTOP:

MONITOR LED 21,5 POLEGADAS;

TIPO DE RESOLUCAO: FULL HD;

RESOLUCAO: 1920PX-1080PX OU SUPERIOR;
CONEXOES DE ENTRADA: VGA E HDMI;

BRILHO: 200 CD/M? OU SUPERIOR;

FONTE INTERNA;

COMPATIVEL COM MONTAGEM VESA;

CABO DE ALIMENTACAO INCLUSO;

CABO VGA OU HDMI INCLUSO;

TAXA DE ATUALIZACAO RECOMENDADA: 75 HZ;
PROPORGAO DA TELA: 16:9.

PROCESSADOR:
NUCLEOS E THREADS: 6 NUCLEOS E 12 THREADS, OFERECENDO
UM EQUIL{BRIO ENTRE DESEMPENHO EM MULTITAREFA E
EFICIENCIA.

FREQUENCIA DE CLOCK: FREQUENCIA BASE DE 3.2 GHZ, COM A
CAPACIDADE DE ATINGIR ATE 4.6 GHZ EM TURBO BOOST,
PROPORCIONANDO UM BOM DESEMPENHO EM DIVERSAS CARGAS
DE TRABALHO.

SUPORTE A MEMORIA: OFERECE SUPORTE A MEMORIA DDR4 COM
VELOCIDADES DE ATE 3200 MHZ, PROPORCIONANDO UMA
LARGURA DE BANDA SOLIDA PARA OPERACOES DE MEMORIA.
CACHE L3: INCLUI 12 MB DE CACHE L3, PERMITINDO ACESSO
RAPIDO A DADOS FREQUENTEMENTE USADOS PELOS NUCLEOS.
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GRAFICOS INTEGRADOS: POSSUI GRAFICOS INTEGRADOS PARA
TAREFAS VISUAIS BASICAS, FORNECENDO UMA SOLUGAO ALL-IN-
ONE PARA USUARIOS COM NECESSIDADES GRAFICAS
MODERADAS.

TDP (THERMAL DESIGN POWER): TDP DE 95 WATTS,
EQUILIBRANDO DESEMPENHO E EFICIENCIA TERMICA.
(PROCESSADOR DE REFERENCIA INTEL I5)

PLACA MAE COMPATIVEL COM PROCESSADOR E MEMORIA
LISTADOS NO ITEM;

PLACA DE REDE 10/100/1000 ONBOARD;

CAPACITORES SOLIDOS.

VIDEO ONBOARD ATIVADO DE FABRICA

SAIDAS DE VIDEO: MINIMO 2, SENDO UMA VGA, E UMA HDMI

GABINETE:

COR: PRETO;

CONEXOES DE AUDIO E MICROFONE FRONTAIS INSTALADAS E
TESTADAS;

MINIMO 2 CONEXOES USB FRONTAIS;

TIPO ATX CASE MID TOWER.

MOUSE COM FIO:
MODELO CONVENCIONAL;

LAYOUT: QWERTY;

IDIOMA: PORTUGUES BRASIL ABNT;
RESOLUCAO 1200DPI OU SUPERIOR;

TIPO DE SENSOR: OPTICO;

COR: PRETO;

TIPO DE CONEXAO: USB 2.0;

QUANTIDADE DE BOTOES: 3;

COMPRIMENTO MINIMO DO CABO: 1M;
COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 11 OU VERSAOQ MAIS
ATUALIZADA;

ORIENTACAO DA MAO: AMBIDESTRO.

TECLADO COM FIO:

MODELO CONVENCIONAL;

LAYOUT: QWERTY;

IDIOMA: PORTUGUES BRASIL ABNT;
TIPO DE CONEXAO: USB 2.0;

COR: PRETO;

COMPRIMENTO MINIMO DO CABO: 1M;
COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 11 OU VERSAO MAIS
ATUALIZADA;

TECLADO NUMERICO;

107 TECLAS OU SUPERIOR.

CAIXINHA DE SOM:
CONECTOR USB 2.0 (ENERGIA) + P2 3.5MM (AUDIO);
COM CONTROLE DE VOLUME;

SISTEMA PLUG AND PLAY;
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POTENCIA TOTAL: 6W OU SUPERIOR;
COMPRIMENTO DO CABO: 70CM OU SUPERIOR.

FONTE REAL 500W:

VOLTAGEM: BIVOLT 100V/240V;

COM CERTIFICACAO DE EFICIENCIA 80 PLUS BRONZE;
POTENCIA MiNIMA DE SAIDA DE 500W;

COM PFC ATIVO;

DIAMETRO DO VENTILADOR DE 120MM;
REFRIGERACAO POR AR;

COM PROTECAO CONTRA SOBRECARGA;

COM PROTECAO CONTRA SOBRETENSAO;

COM PROTECAO CONTRA CURTO-CIRCUITO;
QUANTIDADE DE PINOS DA PLACA-MAE: 24;
QUANTIDADE MiNIMA DE CONECTORES PCI-E: 2;
0 SISTEMA DE PROTECAO OPP;

CABO DE ENERGIA INCLUSO.

SSD 512GB:

ARMAZENAMENTO: 512GB;

FATOR DE FORMA: 2.5 "

INTERFACES: SATAIII;

COM TECNOLOGIA 3D NAND;

COMPATIVEL COM WINDOWS 11 OU SUPERIOR;
(MARCA DE REFERENCIA KINGSTON OU SANDISK).

PLACA DE VIDEO OFFBOARD: NAO

MEMORIA RAM:

16GB DDR4;

FORMATO: UDIMM;

VELOCIDADE MINIMA: 2666MHZ;

TAXA DE TRANSFERENCIA MINIMA: 21300 MB/S;
QUANTIDADE DE PINOS: 288.

FILTRO DE LINHA BIVOLT:
COM FUSIVEL DE SEGURANCA;

QUANTIDADE MINIMA DE TOMADAS FEMEA: 6 PADRAO BRASIL
NBR 14136;

AMPERAGEM: 10A OU SUPERIOR;

CHAVE DE ON/OFF;

TOMADA DE ALIMENTAGAO MACHO: PADRAO BRASIL NBR 14136;

SISTEMA OPERACIONAL:
MICROSOFT WINDOWS 10 PRO COM LICENCA VITALICIA ATIVADA
ORIGINAL.

03 UNID. 60 | COMPUTADOR DESKTOP

PROCESSADOR:

NUCLEOS E THREADS: 4 NUCLEOS E 8 THREADS,
PROPORCIONANDO CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO
MULTITAREFA EFICIENTE.

FREQUENCIA DE CLOCK: FREQUENCIA BASE DE 3.0 GHZ, COM A
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CAPACIDADE DE ATINGIR ATE 4.1 GHZ EM SITUACOES DE CARGA
MAIS LEVE.

LITOGRAFIA: FABRICADO COM PROCESSO DE LITOGRAFIA DE 14
NANOMETROS, VISANDO EFICIENCIA ENERGETICA E
DESEMPENHO.

SUPORTE A MEMORIA: OFERECE SUPORTE A MEMORIA DDR4 COM
VELOCIDADES DE ATE 2666 MHZ, PROPORCIONANDO UMA BOA
LARGURA DE BANDA PARA OPERACOES DE MEMORIA.

CACHE L3: INCLUI 6 MB DE CACHE L3, AJUDANDO NO ACESSO
RAPIDO A DADOS FREQUENTEMENTE USADOS PELOS NUCLEOS.
GRAFICOS INTEGRADOS: POSSUI GRAFICOS INTEGRADOS PARA
TAREFAS VISUAIS BASICAS, OFERECENDO UMA SOLUCAO ALL-IN-
ONE PARA USUARIOS COM NECESSIDADES GRAFICAS
MODERADAS.

TDP (THERMAL DESIGN POWER): TDP DE 65 WATTS, VISANDO
EFICIENCIA TERMICA E OPERACAO SILENCIOSA.

(PROCESSADOR DE REFERENCIA INTEL 13)

PLACA MAE COMPATIVEL COM PROCESSADOR E MEMORIA
LISTADOS NO ITEM;

PLACA DE REDE 10/100/1000 ONBOARD;

CAPACITORES SOLIDOS.

VIDEO ONBOARD ATIVADO DE FABRICA

SAIDAS DE VIDEO: MINIMO 2, SENDO UMA VGA, E UMA HDMI

GABINETE:

COR: PRETO;

CONEXOES DE AUDIO E MICROFONE FRONTAIS INSTALADAS E
TESTADAS;

MINIMO 2 CONEXOES USB FRONTAIS;

TIPO ATX CASE MID TOWER.

MOUSE COM FIO:

MODELO CONVENCIONAL;

LAYOUT: QWERTY;

IDIOMA: PORTUGUES BRASIL ABNT;
RESOLUCAO 1200DPI OU SUPERIOR;
TIPO DE SENSOR: OPTICO;

COR: PRETO;

TIPO DE CONEXAO: USB 2.0;
QUANTIDADE DE BOTOES: 3;
COMPRIMENTO MINIMO DO CABO: 1M;
COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 11 OU VERSAO MAIS
ATUALIZADA;

ORIENTACAO DA MAO: AMBIDESTRO.

TECLADO COM FIO:

MODELO CONVENCIONAL;

LAYOUT: QWERTY;

IDIOMA: PORTUGUES BRASIL ABNT;
TIPO DE CONEXAO: USB 2.0;

COR: PRETO;
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COMPRIMENTO MINIMO DO CABO: 1M;
COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 11 OU VERSAO MAIS
ATUALIZADA;

TECLADO NUMERICO;

107 TECLAS OU SUPERIOR.

CAIXINHA DE SOM:
CONECTOR USB 2.0 (ENERGIA) + P2 3.5MM (AUDIO);
COM CONTROLE DE VOLUME;

SISTEMA PLUG AND PLAY;

POTENCIA TOTAL: 6W OU SUPERIOR;
COMPRIMENTO DO CABO: 70CM OU SUPERIOR.

FONTE REAL ATX:
VOLTAGEM: BIVOLT 100V /240V;

POTENCIA MINIMA DE SAIDA DE 200W;
DIAMETRO MINIMO DO VENTILADOR DE 80MM;
REFRIGERACAO POR AR;

COM PROTECAO CONTRA SOBRECARGA;

COM PROTECAO CONTRA SOBRETENSAO;

COM PROTECAO CONTRA CURTO-CIRCUITO;
QUANTIDADE DE PINOS DA PLACA-MAE: 24;
QUANTIDADE MiNIMA DE CONECTORES PCI-E: 2;
CABO DE ENERGIA INCLUSO.

SSD 128GB:

ARMAZENAMENTO: 128GB;

FATOR DE FORMA: 2.5 "

INTERFACES: SATA III;

COM TECNOLOGIA 3D NAND;

COMPATIVEL COM WINDOWS 11 OU SUPERIOR;
(MARCA DE REFERENCIA KINGSTON OU SANDISK).

MEMORIA RAM:

8GB DDR4;

FORMATO: UDIMM;

VELOCIDADE MINIMA: 2666MHZ;

TAXA DE TRANSFERENCIA MINIMA: 21300 MB/S;
QUANTIDADE DE PINOS: 288.

PLACA DE VIDEO OFFBOARD: NAO

FILTRO DE LINHA BIVOLT:

COM FUSIVEL DE SEGURANCA;

QUANTIDADE MiNIMA DE TOMADAS FEMEA: 6 PADRAO BRASIL
NBR 14136;

AMPERAGEM: 10A OU SUPERIOR;

CHAVE DE ON/OFF;

TOMADA DE ALIMENTACAO MACHO: PADRAO BRASIL NBR 14136;

SISTEMA OPERACIONAL:
MICROSOFT WINDOWS 10 PRO COM LICENCA VITALICIA ATIVADA
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ORIGINAL.
04 UNID. 20 NOTEBOOK:
TELA 15,6” FHD (1920X1080);

PROCESSADOR:
NUMERO DE NUCLEOS 8

TOTAL DE THREADS 16

FREQUENCIA MINIMA 4.90 GHZ

FREQUENCIA BASE MINIMA DO PROCESSADOR 2.50 GHZ
CACHE MINIMO 16 MB

VELOCIDADE MINIMA DO BARRAMENTO 8 GT/S

MEMORIA RAM 16 GB DDR4 26667 MHZ;
ARMAZENAMENTO: SSD 256 GB OU SUPERIOR;

PLACA DE VIDEO 2 GB;

ALTO FALANTE STEREO;

CAMERA COM MICROFONE INTEGRADO;

BATERIA DE MINIMO 2 CELULAS

PORTAS: CONECTOR DE ENERGIA, COMBO JACK PARA
MICROFONE/HEADSET,

MINIMO 3 ENTRADAS USB;

1 SAIDA HDMI;

TECLADO PADRAO BRASILEIRO COM TECLADO NUMERICO
(PORTUGUES BR);

DISPOSITIVO APONTADOR TOUCHPAD;

CONECTIVIDADE WIRELESS E BLUETOOTH

CORES: PRETO OU PRATA

GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.

SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO OU
SUPERIOR, COM LICENCA VITALICIA ATIVADA ORIGINAL;
ACOMPANHA FONTE DE ENERGIA ORIGINAL DO EQUIPAMENTO;
HOMOLOGACAO ANATEL

(MARCAS DE REFERENCIA SAMSUNG E LENOVO)

05 UNID. 150 | TABLET

PROCESSADOR OCTA-CORE DE 2GHZ;

RESOLUCAO DA TELA DE 1920PX X 1200PX;

COM LEITOR MICRO-SD;

POSSUI GPS;

MEMORIA INTERNA EXPANSIVEL ATE 1 TB COM FONTE EXTERNA;
CONEXAO DE CARGA TIPO USB-C;

INCLUI CABO USB-C;

FONTE DE ALIMENTACAO ORIGINAL PARA RECARGA DA BATERIA;
TAMANHO DO DISPLAY: 10.4

CONECTIVIDADE

- VERSAO DE USB: USB 2.0.

- WI-FI: 802.11 A/B/G/N/AC 2.4G + 5GHZ, VHT80 MU-MIMO.

- VERSAO DE BLUETOOTH: BLUETOOTH V5.0.

COM ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO;

CAPACIDADE MINIMA DA BATERIA: 7040 MAH;

SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 11 OU VERSOES MAIS
ATUALIZADAS;
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MEMORIA RAM MINIMA: 4 GB;

CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MINIMA: 64 GB.
BATERIA:

CAPINHA E PEL{CULA COMPATIVEL COM O MODELO INCLUSA
- CAPACIDADE DA BATERIA (MAH, TYPICAL): 7040.

(MARCAS DE REFERENCIA SAMSUNG E LENOVO)

06 UNID. 30 | CELULAR ANDROID:

TAMANHO MINIMO DA TELA: 6.5 "

PROPORCAO DA TELA: 20:9

COM TELA TATIL: SIM

MEMORIA INTERNA MiNIMA: 128 GB

QUANTIDADE MiNIMA DE CAMERAS TRASEIRAS: 2
RESOLUCAO MINIMA DA CAMERA TRASEIRA PRINCIPAL: 50 MPX
RESOLUCAO DE VIDEO DA CAMERA TRASEIRA: 1920 PX X 1080 PX
RESOLUCAO DE VIDEO DA CAMERA FRONTAL: 1920 PX X 1080 PX
DESBLOQUEIO: IMPRESSAO DIGITAL E RECONHECIMENTO FACIAL
SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 13 OU SUPERIOR

NFC

REDE MOVEL: 5G

TIPO DE CONECTOR DE CARREGAMENTO: USB-C

COM CONECTOR USB: SIM

COM CONECTOR JACK 3.5 MM: SIM

WI-FI 2.4 E 5.0

GPS

BLUETOOTH

TAMANHOS DE CARTAO SIM COMPATIVEIS: NANO-SIM
MEMORIA MINIMA INTERNA: 128 GB

MEMORIA RAM MiNIMA: 8 GB

TIPOS DE CARTAO DE MEMORIA SUPORTADOS: MICRO-SD
CAPACIDADE MAXIMA DO CARTAO DE MEMORIA: 1 TB
VELOCIDADE MINIMA DO PROCESSADOR: 2.2 GHZ
QUANTIDADE DE NUCLEOS DO PROCESSADOR: 8
CAPACIDADE DA BATERIA: 5000 MAH

CAPINHA E PELiCULA COMPATIVEL COM O MODELO INCLUSA
TIPO DE BATERIA: POLIMERO DE LiTIO

COM CARREGAMENTO RAPIDO: SIM

COM BATERIA NAO REMOVIVEL

(MARCAS DE REFERENCIA SAMSUNG E MOTOROLA)

07 UNID. 5 SMARTPHONE:

RESISTENTE A AGUA

MEMORIA RAM 12GB OU SUPERIOR

MEMORIA INTERNA MAXIMA 1024GB

TAMANHO MINIMO DA TELA 6,8"

CAMERA: MINIMO 150MP

CAMERA FRONTAL: MiNIMO 12MP

RESOLUCAO DE GRAVACAO MINIMA: 4K

08 UNID. 20 | MONITOR LED 21,5 POLEGADAS:

TIPO DE RESOLUCAO: FULL HD;

RESOLUCAO: 1920PX-1080PX OU SUPERIOR;

CONEXOES DE ENTRADA: VGA E HDMI;

BRILHO: 200 CD/M? OU SUPERIOR;

FONTE INTERNA;
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COMPATIVEL COM MONTAGEM VESA;

CABO DE ALIMENTACAO INCLUSO;

CABO VGA OU HDMI INCLUSO;

TAXA DE ATUALIZACAO RECOMENDADA: 75 HZ;

PROPORCAO DA TELA: 16:9.

09 UNID. 20 | MONITOR 34" CURVO:

TAMANHO: 34";

FORMATO DE TELA: CURVO;

RESOLUCAO: 3440PX-1440PX.

PROPORCAO DA TELA: 21:9.

PAINEL VA OU OLED.

BRILHO DE 250CD/M? OU SUPERIOR.

DISPLAYPORT 1.4.

TAXA MAXIMA DE ATUALIZACAO: 165 HZ

TIPO DE RESOLUCAO: ULTRA WQHD

TIPO DE TELA: LED

E ANTIRREFLEXO: SIM

CONTRASTE: 2500:1

QUANTIDADE DE CORES DA TELA: 16.7 MILHOES

ANGULO DE VISAO HORIZONTAL: 178°

ANGULO DE VISAO VERTICAL: 178°

CURVATURA DA TELA: 1000R

TECNOLOGIAS DE SINCRONIZACAO: FREESYNC PREMIUM
LOTE 06

1.| UNID. 50 | PLACA DE VIDEO:

PADRAO DE BARRAMENTO: PCI EXPRESS 3.0

MEMORIA MINIMA DE ViDEO: 2096MB

INTERFACE DE MEMORIA: 128 BITS

RESOLUCAO MAXIMA: 7680X4320 A 60HZ

OPCOES DE SAIDA DE VIDEO: VGA+DVI E HDMI TIPO A OU

VGA+VGA E HDMI TIPO A.

2.| UNID. 200 | PLACA DE REDE PCIE:

TECNOLOGIA DE CONECTIVIDADE: ETHETNET;

TAXA MINIMA DE TRANSFERENCIA DE DADOS: 1000MB/S;

INTERFACE: PCIE;

HOMOLOGACAO ANATEL;

COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 11 OU VERSOES

ATUALIZADAS;

CONEXAO EXTERNA: RJ45.

3.| UNID. 150 | SSD 512GB:

ARMAZENAMENTO: 512GB;

FATOR DE FORMA: 2.5 ";

INTERFACES: SATA III;

COM TECNOLOGIA 3D NAND;

COMPATIVEL COM WINDOWS 11 OU SUPERIOR;

(MARCA DE REFERENCIA KINGSTON OU SANDISK).

4.| UNID. 50 | SSD 1024GB:

ARMAZENAMENTO: 1024GB;

FATOR DE FORMA: 2.5 ";

INTERFACES: SATA III;

COM TECNOLOGIA 3D NAND;

COMPATIVEL COM WINDOWS 11 OU SUPERIOR;
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(MARCA DE REFERENCIA KINGSTON OU SANDISK).

5. UNID. 200 | FONTE REAL 500W:

VOLTAGEM: BIVOLT 100V /240V;

COM CERTIFICACAO DE EFICIENCIA 80 PLUS BRONZE OU

SUPERIOR;

POTENCIA MINIMA DE SAIDA DE 500W;

COM PFC ATIVO;

DIAMETRO DO VENTILADOR DE 120MM;

REFRIGERACAO POR AR;

COM PROTECAO CONTRA SOBRECARGA;

COM PROTECAO CONTRA SOBRETENSAO;

COM PROTECAO CONTRA CURTO-CIRCUITO;

QUANTIDADE DE PINOS DA PLACA-MAE: 24;

QUANTIDADE MiNIMA DE CONECTORES PCI-E: 2;

0 SISTEMA DE PROTECAO OPP;

CABO DE ENERGIA INCLUSO.

6.| UNID. 20 | COOLER UNIVERSAL PARA PROCESSADOR:

DIMENSOES MINIMAS: 120X120X38MM;

NIVEL DE RUIDO: 22,8DB OU INFERIOR;

CONECTORES: 3 PINOS (PLACA MAE) OU MOLEX (4 PINOS);

VIDA UTIL: 30.000 HORAS;

CONSUMO DE POTENCIA 1,5W + 10%;

LAMINAS: 7;

COOLER UNIVERSAL PARA PROCESSSADOR:

VELOCIDADE DO FAN: 2200 + OU - 10%;

FLUXO DE AR: 51 CFM + OU - 10%;

RUIDO DE OPERACAO: 22DBA + OU - 10%;

CONECTOR DA VENTOINHA: 4 PINOS PWM;

TIPO DE ROLAMENTO: HIDRAULICO;
COMPATIBILIDADE COM SOCKET:

INTEL-LGA 775/115X/1150/1151/1155/1156/1200/1366,/1700

E

AMD SOCKET

FM1/FM2/AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4/754/940/939

POSSUI KIT DE ADAPTADORES COMPLETO COM PARAFUSOS E

SUPORTE DE ENCAIXE.

7. UNID. 50 | CABO DE DADOS SATA:

MODELO: SATA II OU SUPERIOR;

COM TRAVA: SIM;

VELOCIDADE MAXIMA ESTIMADA 6GBPS;

TAMANHO: 45CM OU SUPERIOR.

8.| UNID. 10 | PLACA MAE:

PLACA DE REDE 10/100/1000 ONBOARD;

PLACA DE VIDEO ONBOARD;

CAPACITORES SOLIDOS.

09 UNID. 10 | PLACA DE VIDEO:

PADRAO DE BARRAMENTO: PCI EXPRESS 3.0

MEMORIA MINIMA DE VIDEO: 8GB

INTERFACE DE MEMORIA: 256 BITS

OPCOES DE SAIDA DE VIDEO: 3 HDMI TIPO A OU VGA+2 HDMI

TIPO A.

10 UNID. 10 | PLACA DE REDE WIRELESS PCI-E




PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

INTERFACE: PCI EXPRESS

TAXA DE TRANSFERENCIA DE DADOS: 867MBPS NA FAIXA

5GHZ OU 400MPBS NA FAIXA 2.4GHZ

NUMERO DE ANTENAS: 2 ANTENAS DUAL-BAND

PADROES WIRELESS IEEE 802.11AC/N/A 5 GHZ

TIPOS DE FREQUENCIAS: 2.4 GHZ - 5 GHZ

11 UNID. 20 | MEMORIA RAM:

ARQUITETURA DDR3 1333 MHZ

PC3-10600 240 PINOS;

CAPACIDADE: 8GB

(MARCA DE REFERENCIA KINGSTON OU CORSSAIR)

12 UNID. 20 | MEMORIA RAM:

ARQUITETURA DDR4 2666 MHZ

CAPACIDADE: 8GB

(MARCA DE REFERENCIA KINGSTON OU CORSSAIR)
LOTE 07

01 UNID. 20 | REPETIDOR DE SINAL:

VOLTAGEM: 110V/220V;

FREQUENCIA: DUAL BAND 2.4/5GHZ;

VELOCIDADE MINIMA SUPORTADA: 733MBPS;

ENTRADA ETHERNET RJ45;

ENTRADA LAN OPCIONAL;

CERTIFICAGAO IS0 9001

(MARCA DE REFERENCIA D-LINK OU TP-LINK).

02 UNID. 50 | ROTEADOR WIFI:

QUANTIDADE DE ANTENAS EXTERNAS: NO MINIMO 4;

VOLTAGEM: 110V/220V;

FREQUENCIA: DUAL BAND 2.4/5GHZ;

VELOCIDADE MINIMA SUPORTADA EM WIFI 5GHZ: 867MBPS;

1 ENTRADA ETHERNET RJ45;

CERTIFICAGAO WI-FI ALLIANCE;

QUANTIDADE DE PORTAS: NO MINIMO 3 PORTAS LAN RJ45;

CERTIFICAGAO IS0 9001;

(MARCA DE REFERENCIA D-LINK OU TP-LINK).

03 UNID. 20 | SWITCH 8 PORTAS:

QUANTIDADE DE PORTAS: 8 PORTAS RJ45;

CAPACIDADE DE COMUTACAO: 16GBPS;

INTERFACE: 8x 10/100/1000MBPS;

FONTE DE ALIMENTACAO INCLUSA;

HOMOLOGACAO ANATEL;

(MARCA DE REFERENCIA D-LINK OU TP-LINK).

04 UNID. 25 | SWITCH 24 PORTAS:

QUANTIDADE DE PORTAS: 24 PORTAS RJ45;

CAPACIDADE DE COMUTACAO: 48GBPS;

INTERFACE: 24x 10/100/1000MBPS COM AUTO NEGOCIAGAO;

CABO OU FONTE DE ALIMENTACAO INCLUSA;

COMPATIVEL COM RACK;

HOMOLOGACAO ANATEL;

(MARCA DE REFERENCIA D-LINK OU TP-LINK).

05 UNID. 10 | SWITCH 48 PORTAS:

QUANTIDADE DE PORTAS: 48 PORTAS RJ45;

CAPACIDADE DE COMUTACAOQ: 96GBPS OU SUPERIOR;
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INTERFACE: 48x 10/100/1000MBPS COM AUTO NEGOCIACAO;
CABO OU FONTE DE ALIMENTACAO INCLUSA;
COMPATIVEL COM RACK;
HOMOLOGACAO ANATEL;
(MARCA DE REFERENCIA D-LINK OU TP-LINK).
06 PACOTE 30 | RJ45 CAT6 BLINDADO:
TIPO: BLINDADO;
COMPATIVEL COM REDE: GIGABIT (10/100/1000 MBPS);
COMPATIVEL COM CABO DE REDE: CATS;
QUANTIDADE DE PINOS: 8;
TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO ANTI-CHAMAS;
COMPATIVEL COM 0S PADROES DE MONTAGEM T568A E T568B;
VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM
CAMADAS DE NiQUEL E BANHADO DE OURO;

CAPA EXTERNA PROTETORA EM METAL.

PACOTE COM 100
07 BOBINA 30 | CABO DE REDE CATé6:

CATEGORIA: CATS6;

COMPRIMENTO: 305M OU SUPERIOR;
TIPO DE CABO DE REDE: 4 PARES TRANCADOS UTP 24 AWG;
AMBIENTE: INTERIOR/EXTERIOR;

COMPOSICAO DO CONDUTOR: 100% COBRE COM ISOLACAO
TERMOPLASTICA;

LARGURA DE BANDA: 250 MHZ;
VELOCIDADE SUPORTADA: 10GBPS ATE 55M;
ATENDE A NORMA TIA/EIA 568-B.2;

HOMOLOGADO PELA ANATEL.
08 UNID. 20 | PATCH PANEL 24 PORTAS:
PADRAO DE FIXACAO 19"
COMPATIVEL COM CABO DE REDE CAT6
24 PORTAS FEMEA PARA CONEXAO RJ45 CAT6
SUPORTA CONEXOES DE ATE 1000 MBPS
PRODUZIDO DENTRO DAS NORMAS EIA/TIA 568A/B
PARA REDES GIGABITE 10/100/1000 MBPS
SUPORTE CONDUTORES EM COBRE 22 A 26 AWG
09 UNID. 20 | MINI RACK CFTV:

RACK DESMONTAVEL 19"CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO
SAE 1010/1020

PINTURA COM TRATAMENTO DE SUPERFICIE, ELETROSTATICA
EPOXI PO

COR: PRETO TEXTURIZADO RAL 9011.

COMPATIVEL COM MONTAGEM EM PAREDE, COM ABERTURA NA
PARTE INFERIOR PARA PASSAGEM DE CABOS;

PORTA FRONTAL REVERSIVEL, CONFECCIONADA EM CHAPA DE
ACO COM ESPESSURA DE MiNIMA DE 0,90MM.

FECHADURA UNIVERSAL COM SEGREDO E 02 COPIAS.
VISOR EM ACRILICO TRANSLUCIDO 2MM.

LATERAIS REMOVIVEIS E EMBUTIDAS, CONFECCIONADAS EM
CHAPA DE ACO
TETO EM CHAPA DE ACO, ESPESSURA MINIMA 0,90 MM COM
ABERTURA PARA INSTALACAO DE VENTILADORES DE EXAUSTAO.
COM SUPORTE ORGANIZADOR PARA PARAFUZAR EQUIPAMENTOS
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NO INTERIOR DO RACK

COM FECHADURA E CHAVES

ALTURA(CM): 60

LARGURA(CM): 55

PROFUNDIDADE(CM): 57

COMPATIVEL COM SWITCH 48 PORTAS E PATCH PAINEL.

LOTE 08

01 UNID. 20 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA:

(SIMILAR EPSON L3150).

RENDIMENTO ESTIMADO: 5400 PAGINAS EM PRETO OU 7500
PAGINAS COLORIDAS;

SISTEMA DE TANQUES DE ABASTECIMENTO FRONTAIS DE FACIL
ACESSO;

CONECTIVIDADE: USB, WIFI E WIFI DIRECT?;

TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: JATO DE TINTA

RESOLUGAO MAXIMA DE IMPRESSAO: 5.760 X 1.440 DPI;
VELOCIDADE DE IMPRESSAOQ ISO: 10 PPM EM PRETO E 5 PPM EM
CORES (A4/CARTA) t1;

VELOCIDADE DE IMPRESSAO:ATE 33 PPM EM PRETO E 15 PPM
EM CORES (RASCUNHO, A4/CARTA) 1;

COMPATIVEL COM WINDOWS 11 OU VERSOES MAIS
ATUALIZADAS;

VELOCIDADE DE COPIA ISO: 7,7 CPM EM PRETO E 3,8 CPM EM
CORES (A4/CARTA) t1;

TAMANHO MAXIMO DA COPIA: A4/CARTA - 1.200 DPI X 2.400
DPI;

PADRAO: A4, CARTA, OFICIO (215,9 X 355,6 MM), OFiCIO-
MEXICO (215,9 X 340,4 MM), OFICIO 9 (214,9 X 315 MM), FOLIO
(215,9 X 330,2 MM), EXECUTIVO, MEIA CARTA, A6

FOTO:4X 6" (10X 15CM),5X 7" (13 X 18 CM), 8 X 10" (20 CM X
25 CM) ENVELOPES: N°10;

DEFINIDO PELO USUARIO: 54 MM X 86 MM - 215,9 MM X 1.200
MM;

TAMANHO MAXIMO DO PAPEL: 215,9 MM X 1.200 MM;

TIPOS DE PAPEL: PAPEL COMUM E PAPEIS ESPECIAIS EPSON;
CAPACIDADE DE PAPEL: ALIMENTACAO TRASEIRA: ATE 100
FOLHAS (A4/CARTA/OFICIO);

VOLTAGEM NOMINAL:AC 100 - 240 V
CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAIDA: 30 FOLHAS DE PAPEL A4.
02 UNID. 30 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA:
(SIMILAR BROTHER MFC-L6902DW).

RENDIMENTO (20000 PAGINAS);
VELOCIDADES DE COPIA ATE 52PPM (CARTA);

CAPACIDADE DE PAPEL ATE 2650 FOLHAS UTILIZANDO
BANDE]JAS OPCIONAIS;

IMPRESSAO RAPIDA 52/50 PPM (CARTA/A4) PARA ALTOS
VOLUMES DE IMPRESSAO;

DIGITALIZAGAO RAPIDA EM DUPLEX (FRENTE E VERSO);
DISPLAY TOUCHSCREEN COLORIDO DE 5";

REDE WIRELESS INTEGRADA;
VIDRO DE DOCUMENTOS TAMANHO OFICIO;

OPCAO DISPONIVEL DE IMPRESSAO/DIGITALIZACAO NO PROPRIO
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DISPOSITIVO IMPRESSAO;

COPIAS MULTIPLAS;

TEMPO DE IMPRESSAO DA PRIMEIRA PAGINA: ATE 7 SEGUNDOS;
TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: LASER ELETROFOTOGRAFICO;
MEMORIA PADRAO: 1 GB;

VELOCIDADE MAX DE IMPRESSAO EM PRETO (PPM): 52/50 PPM
(CARTA/A4);

RESOLUCAO DA IMPRESSAO (MAXIMA EM DPI): ATE 1200 X 1200
DPI;

CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: MINIMO 520 FOLHAS
CAPACIDADE DE PAPEL NA BANDEJA OPCIONAL (FOLHAS) 4 X 520
FOLHAS;

BANDEJA MULTIUSO: 50 FOLHAS;

IMPRESSAO DUPLEX (FRENTE E VERSO): SIM;

INTERFACE DE REDE LAN EMBUTIDA;

WIRELESS 80211B/G/N, GIGABIT ETHERNET, HI-SPEED USB 20;
COMPATIBILIDADE COM WINDOWS®, MAC 0S®, LINUX;
VOLUME MAXIMO DE CICLO MENSAL: 150000 PAGINAS;
VOLUME DE IMPRESSAO MENSAL RECOMENDADO: ATE 10000
TAMANHO MAX DE IMPRESSAO 21,6 X 35,6 CM (OFICIO);
COMPATIVEL COM DISPOSITIVOS MOVEIS

03 UNID. 05 | IMPRESORA PLOTTER:

(SIMILAR IMPRESSORA HP DESIGNJET T250)

VELOCIDADE DE IMPRESSAO: 30 SEG./ PAGINA EM A1, 76
IMPRESSOES A1 POR HORA 1

VELOCIDADE DE IMPRESSAO: 30 SEG./ PAGINAEM D, 76
IMPRESSOES D POR HORA 1

TAMANHO DO MODELO: 610 MM

TAMANHO DO MODELO: 24 POL

PRECISAO DA LINHA: + 0,1% 3

LARGURA DE LINHA MINIMA TEORICA: 0,02 MM

LARGURA DE LINHA MINIMA TEORICA: 0,0008 POL. (0,02 MM)
DRIVERS DE IMPRESSORA INCLUIDOS: DRIVER RASTER PARA
WINDOWS E MACOS

LINGUAS IMPRESSAS: JPEG, URF

RESOLUCAO DE IMPRESSAO: ATE 2400 X 1200 DPI OTIMIZADOS
TECNOLOGIA: JATO DE TINTA

MARGENS: ROLO: 5X5X 5X 5 MM

FOLHA: 5X5X5X 17 MM

TIPOS DE TINTA: BASEADO EM TINTA (C, M, Y); BASEADO EM
PIGMENTOS (K)

RENDIMENTO DE PAGINAS: 20 ML DE TINTA RENDEM 101
PAGINAS A1/D, LEVANDO EM CONTA ROTINAS DE MANUTENCAO
GOTA DE TINTA: 5,5 PL (C, M, Y), 12 PL (K)

CABECAS DE IMPRESSAO: 1 (CIANO, MAGENTA, AMARELO, PRETO)
BOCAIS DA CABECA DE IMPRESSAOQ: 1376

PRECISAO DE LINHA: +0,1%3

LARGURA MINIMA DE LINHA: 0.02 MM

MANUSEIO: ALIMENTAGAO DE FOLHAS, ALIMENTACAO POR
ROLO, CORTADOR HORIZONTAL AUTOMATICO

TAMANHO DA FOLHA: 210 X 279 A 610 X 1897 MM
FOLHAS-PADRAO: A4, A3, A2, Al
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GRAMATURA: 60 A 280 G/M?
ESPESSURA: ATE 0,3 MM

HARDWARE:

MEMORIA: 512 MB

UMIDADE DE FUNCIONAMENTO: 20 A 80% RH

CONECTIVIDADE:

INTERFACES: GIGABIT ETHERNET (1000BASE-T), USB 2.0 DE ALTA

VELOCIDADE, WI-FI 802.11

COMPATIBILIDADE COM WINDOWS®, MAC OS®, LINUX;

IMPRESSAO REMOTA: SIM

IMPRESSAO DE MULTIPLOS TAMANHOS EM UM CLIQUE: SIM

TENSAO DE ENTRADA (ESCALA AUTOMATICA): 100-240V
LOTE 09

01 UNID. 50 | CARTUCHO HP T120 711 CZ133AB, NAO COMPATIVEL, DE

PRIMEIRO USO E NAO ADMISSAO DE REMANUFATURADO,

RECONDICIONADO OU RECARREGADO, PRETO 80 ML

02 UNID. 40 | CARTUCHO HP T120 711 CZ126S, NAO COMPATIVEL, DE

PRIMEIRO USO E NAO ADMISSAO DE REMANUFATURADO,

RECONDICIONADO OU RECARREGADO AZUL 28 ML

03 UNID. 40 | CARTUCHO HP T120 711 CZ127S, NAO COMPATIVEL, DE

PRIMEIRO USO E NAO ADMISSAO DE REMANUFATURADO,

RECONDICIONADO OU RECARREGADO MAGENTA 28 ML

04 UNID. 40 | CARTUCHO HP T120 711 CZ128A, NAO COMPATIVEL, DE

PRIMEIRO USO E NAO ADMISSAO DE REMANUFATURADO,

RECONDICIONADO OU RECARREGADO AMARELO 28 ML

05 UNID. 50 REFIL TINTA EPSON 544 PRETO ORIGINAL EPSON

06 UNID. 50 REFIL TINTA EPSON 544 CIANO ORIGINAL EPSON

07 UNID. 50 REFIL TINTA EPSON 544 MAGENTA ORIGINAL EPSON

08 UNID. 50 REFIL TINTA EPSON 544 AMARELO ORIGINAL EPSON

09 UNID. 15 REFIL TINTA EPSON BK T6641 PRETO ORIGINAL EPSON
10 UNID. 10 REFIL TINTA EPSON C T6642 CIANO ORIGINAL EPSON

11 UNID. 10 REFIL TINTA EPSON M T6643 MAGENTA ORIGINAL EPSON
12 UNID. 10 REFIL TINTA EPSON Y T6644 AMARELO ORIGINAL EPSON
13 UNID. 100 | TONER IMPRESSORA BROTHER TN 580 - ORIGINAL

14 UNID. 20 TONER TN-650 BROTHER ORIGINAL:

TIPO DE CARTUCHO: ALTO RENDIMENTO;
RENDIMENTO MEDIO: 12.000 PAGINAS;
GARANTIA: 3 MESES PARA DEFEITO DE FABRICACAO;

15 UNID. 30 TONER IMPRESSORA HP 2612A - ORIGINAL

16 UNID. 30 TONER IMPRESSORA HP 436A - ORIGINAL

17 UNID. 30 TONER IMPRESSORA HP 435A - ORIGINAL

18 UNID. 30 TONER HP 283A ORIGINAL HP

19 UNID. 30 TONER IMPRESSORA HP 51A - ORIGINAL

20 UNID. 30 TONER IMPRESSORA HP 5949A - ORIGINAL

21 UNID. 30 TONER IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521 - ORIGINAL

22 UNID. 600 | TONER TN-3472 BROTHER ORIGINAL:
TIPO DE CARTUCHO: ALTO RENDIMENTO;
RENDIMENTO MEDIO: 12.000 PAGINAS;

GARANTIA: 3 MESES PARA DEFEITO DE FABRICACAO;
23 UNID. 10 | TONER SAMSUNG D204 - ORIGINAL
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24 UNID. 100 | TONER HP 432 FDN LASER MFP ORIGINAL
25 UNID. 80 TONER HP LASERJET MANAGED MFP E52645 ORIGINAL
26 UNID. 50 TONNER RICOH SP 3710X ORIGINAL:

TIPO DE CARTUCHO: ALTO RENDIMENTO;

RENDIMENTO MEDIO: 7.000 PAGINAS;

PESO: 1.100KG

GARANTIA: 3 MESES PARA DEFEITO DE FABRICACAO;

27 UNID. 100 | TONER ORIGINAL LASER JET 58A PARA IMPRESSORA HP LASER
JET MFP M428 FDW

28 UNID. 20 FOTOCONDUTOR COMPLETO HP ORIGINAL
29 UNID. 20 FOTOCONDUTOR COMPLETO BROTHER ORIGINAL
30 UNID. 10 FOTOCONDUTOR COMPLETO SAMSUNG ORIGINAL

31 UNID. 300 | TONER TN-3392 BROTHER ORIGINAL:
TIPO DE CARTUCHO: ALTO RENDIMENTO;
RENDIMENTO MEDIO: 12.000 PAGINAS;
GARANTIA: 3 MESES PARA DEFEITO DE FABRICACAO;
32 UNID. 10 | TONER BROTHER MFC 8952 DW - 3392S - ORIGINAL
33 UNID. 10 | CARTUCHO ORIGINAL HP 712:

COR: MAGENTA

QUANTIDADE DE TINTA: 29ML
RENDIMENTO MINIMO DE PAGINAS: 4000
LINHA: DESIGNJET

34 UNID. 10 | CARTUCHO ORIGINAL HP 712:

COR: AMARELO

QUANTIDADE DE TINTA: 29ML
RENDIMENTO MINIMO DE PAGINAS: 4000
LINHA: DESIGNJET

35 UNID. 10 | CARTUCHO ORIGINAL HP 712:

COR: CYAN

QUANTIDADE DE TINTA: 29ML
RENDIMENTO MINIMO DE PAGINAS: 4000
LINHA: DESIGNJET

36 UNID. 15 | CARTUCHO ORIGINAL HP 712:

COR: PRETO

QUANTIDADE DE TINTA: 80ML
RENDIMENTO MINIMO DE PAGINAS: 4000
LINHA: DESIGNJET

37 UNID. 100 | CARTUCHO TONER SAMSUNG D201 - TONER ORIGINAL

38 UNID. 30 UNIDADE DE FUSAO COMPLETA LASER BROTHER ORIGINAL
39 UNID. 30 UNIDADE DE FUSAO COMPLETA LASER HP ORIGINAL

40 UNID. 400 | CILINDRO LASER BROTHER

41 UNID. 03 GRAXA BRANCA DE ALTA TEMPERATURA PARA FUSOR:

QUANTIDADE: MINIMO 20G
ESPESSANTE: INORGANICO
BASE: POLIDIMETILSILOXANO
TEMPERATURA DE TRABALHO MINIMA: -50°C A 250°C
42 UNID. 30 ALMOFADA ORIGINAL PARA EPSON ECOTANK:
COMPATIVEL COM IMPRESSORAS EPSON L3110 L3150 L3160
L5190
COMPOSICAO: FELTRO
LOTE 10
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01 UNID. 20 | CONVERSOR DE TV CONVENCIONAL EM TV SMART:
INTERFACE INTELIGENTE PARA TRANSMISSAO DE AUDIO E
VIDEO
A PARTIR DE COMANDOS POR SMARTPHONE ANDROID OU I0S,
PARA QUALQUER TELEVISOR QUE POSSUA ENTRADA HDM];
SISTEMA OPERACIONAL: GOOGLE CAST OU GOOGLE TV;
RESOLUCAO: 1080P OU SUPERIOR;
PORTA HDMI E MICRO USB;
SUPORTE AO WIFI: 2,4GHZ E 5,0GHZ;
DIMENSOES: 51,9 X 51,9 X 13,8 MM;
CONEXAO/CABO HDMI: INCLUSO;
ACOMPANHA FONTE DE ALIMENTACAO BIVOLT E CABO USB;
COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM APLICATIVOS DE
STREAMING, YOUTUBE, NETFLIX, DISNEY+, STAR+, DISCOVERY+,
HBO, AMAZONPRIME, SPOTIFY, DEEZER, GLOBOPLAY, GOOGLE
ASSISTENTE ETC....
LOTE 11
01 UNID. 3 SOPRADOR DE AR ELETRICO SEM FIO:
FREQUENCIA MINIMA 87000RPM;
POTENCIA 9W;
ALIMENTACAO: BATERIA RECARREGAVEL;
AUTONOMIA ESTIMADA: 5 HORAS;
ACOMPANHA CABO USB/TIPO C PARA CARREGAMENTO.
LOTE 12
01 UNID. 50 | CAMERA IP DOME:
CONECTIVIDADE: WIFI E LAN
RESOLUCAO MINIMA: 8MP FULL HD
ACOMPANHA: FONTE DE ALIMENTACAO RESISTENTE A AGUA,
CARTAO CLASSE 10 32GB COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO E
MANUAL DE INSTRUCOES;
VISAO NOTURNA COLORIDA: SIM;
INFRAVERMELHO: SIM;
QUANTIDADE DE CAMERAS: 2 SENDO UMA FIXA E UMA ROTATIVA
VIA POSICIONAMENTO MECANICO;
TIPO DE ARMAZENAMENTO: MICRO-SD OU NUVEM;
DISTANCIA MiNIMA DO ALCANCE NOTURNO: 50M;
MICROFONE: SIM;
ALIMENTAGAO: FONTE BIVOLT 110/220;
RESISTENCIA A AGUA: 1P66;
LOCAL DE MONTAGEM: PAREDE;
DETECCAO DE MOVIMENTO: SIM;
ALARME COM NOTIFICACAO VIA APP: SIM;
CONTROLE REMOTO DE ANGULO DE VISAO POR APP: SIM;
APP GRATUITO FORNECIDO PELO FABRICANTE: SIM
CAMPO VISUAL: MINIMO 270°
LOTE 13
01 UNID. 2 PAINEL PLOTTER HP T130
PAINEL VISOR TOUCH COMPATIVEL COM IMPRESSORA PLOTTER
HP T130
PARTNUMBER: CN461-60002

ACOMPANHA 1 CABO FLAT 50 VIAS 25CM COM LARGURA DE
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2,5CM
RECOMENDADO PARA INSTALACAO DO PAINEL NA IMPRESSORA
T130 (NUMERO DA PECA: AWM 20624 80C 60V)
TIPO: INVERTIDO
LOTE 14
1 UNID. 3 MESA DE SOM:
QUANTIDADE MINIMA DE CANAIS DE ENTRADA: 8 SENDO NO
MINIMO 6 COMPATIVEIS COM P10
INFERFACE USB
EQUALIZADOR
BLUETOOTH
AUXILIAR RCA
+48 PHANTOM POWER
VOLTAGEM 110V/220V
MARCAS DE REFERENCIA (BEHINGER E ARCANO)
LOTE 15
01 UNID. 5 KIT 2 MICROFONES SEM FIO:
TIPO: DINAMICO SEM FIO
CAPSULA: UNIDIRECIONAL CARDIOIDE
TRANSMISSAO DE BANDA: UHF, COM FAIXA DE SELECAO ENTRE
600 -699MHZ.
DISTANCIA DE SINAL: CERCA DE 100 METROS.
ALIMENTACAO DOS MICROFONES: PILHA RECARREGAVEIS DE
1,5 VAA
VOLTAGEM DO RECEPTOR: BIVOLT 110V/220V
MODULACAO: MODULACAO DQPSK
RELACAO SINAL RUIDO 105DB
DISTORCAO: 0.5 KHZ 1 RECEBENDO UMA SENSIBILIDADE: -
105DBM;
RESPOSTA DE FREQUENCIA: HZ-20 30 KHZ
CERTIFICADO DE HOMOLOGACAO DA ANATEL
MARCAS DE REFERENCIA (SHURE E SENNHEISER)
LOTE 16
01 ROLO 5 CABO BALANCEADO:
ROLO COM 100 METROS
CONDUTOR: LIGA COBRE + ALUMINIO.
ISOLACAO: ISOLADO EM TERMOPLASTICO RESISTENTE A ALTA
TEMPERATURA E BAIXA RETRACAO DURANTE A SOLDA.
BLINDAGEM: DUPLA BLINDAGEM EM MALHA DE COBRE +
COTTON.
COBERTURA: PVC EMBORRACHADO.
MARCA: KSR PRO
MODELO: S-30 2 X 0,30MM?
ESPESSURA: 6MM
IMPEDANCIA: 56 OHMS
CABO DE ALTA QUALIDADE DOUBLE SHIELD.
LOTE 17
01 UN 03 | DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMETRICA DA ASSINATURA POR
MEIO DO TEMPO, PRESSAO E COORDENADAS, COM TECNOLOGIA
DE LEITURA POR RESSONANCIA ELETROMAGNETICA. E LEVE E
TEM UM DESIGN ERGONOMICO QUE GARANTE 0 APOIO DA MAO
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DURANTE A ASSINATURA. POSSUI TELA TFT LCD, QUE GARANTE
UMA BOA VISUALIZAGAO, E APRESENTA LINHA-GUIA NO DISPLAY,
PARA AUXILIO VISUAL. COM CRIPTOGRAFIA SOB DEMANDA E
COMUNICACAO POR CABO USB 2.0, GARANTE RAPIDA

COMUNICACAO.
e DIMENSOES: 181 MM X 161 MM X 30 MM
e PES0:337G
e COR:PRETO
e FONTE DE ALIMENTAGAO: FONTE DE ALIMENTAGAO

COM ENTRADA USB (5V / 500MA)
SENSOR DO DISPLAY: TFT LCD AMORFA
SUPERFICIE TOTAL: 126,5 MM X 100 MM
RESOLUGAO NATIVA: 640 X 480 PIXELS
FORMATO DE IMAGEM: PNG, JPEG (EM CONFORMIDADE
COM IEC 10918), BMP, TIFF (COMPACTACAO CCITT -
GRUPO 4) E UM CONJUNTO DE COORDENADAS X,Y
e TECNOLOGIA DO DISPLAY: RESSONANCIA
ELETROMAGNETICA (EMR), CANETA SEM BATERIA
(PASSIVA)
e RESOLUGAO DO DISPLAY: 1800 DPI
e QUADROS POR SEGUNDO: 60 FPS
e VELOCIDADE DE LEITURA DA CANETA: 200 PONTOS
POR SEGUNDO (NAO-INTERPOLADO)
e TAMANHO DO CABO USB: 1,70 METROS
e CONTEUDO: PAD DE ASSINATURA, CANETA SEM
BATERIA, CABO USB E CORDA DE FIXACAO DA CANETA
e CERTIFICACAO: EM CONFORMIDADE COM DIRETIVA
ROHS, CE
e  SDK: C++, .NET, JAVA, ENTRE OUTROS
AK 560

1 - JUSTIFICATIVA DE AQUISICAO POR LOTE:

A Administracao Publica, por 6bvio, encontra-se compelida a observar o
principio da legalidade, e sendo contatadas as condicionantes contidas nos
dispositivos legais sendo que os itens agrupados em lote sdao produtos da mesma
natureza e utilizados para uma tnica finalidade. A licitagdo em lote é melhor para o
controle, gestdo e fiscalizacdo do contrato podendo ser dividido o objeto
pretendido em tantos lotes quanto for possivel, desde que, permanega evidenciada
a inexisténcia de qualquer espécie de prejuizos, seja de ordem financeira, seja
relativo a eficiéncia administrativa, tendo em vista que também se encontra
vinculada a tal principio Constitucional. O fracionamento do objeto licitado em
varios lotes se da por serem objetos distintos, sendo que permitira a participacao
de um maior nimero de licitantes e que tal fato democratiza o acesso as
contratacdes publicas, reduzindo as despesas administrativas, evitando a
elaboracdo de um numero excessivamente de contratos. Em tudo ja citado,
consideramos também, a cotacdo dos precgos obtidos junto aos fornecedores dos
ramos pertinentes deu-se com base no preco dos grupos/lotes integrais, pois o
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menor prego € resultante da multiplicagdo de precos de diversos itens pelas
quantidades estimadas, justificando o critério adotado pelo 6rgao para concluir
que a licitacdo por grupos/lotes seja economicamente a mais vantajosa,
comparativamente a cotacao por itens.

2. OBSERVACAO:
1 - O Registro de Precos devera ser firmado sobre o menor preco POR LOTE.

2 - O licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitacdo. A
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacdes
nele contidas implicara na imediata desclassificagdo ou inabilitagdo do licitante, ou
a rescisdo da Ata de registro de Precgos, sem prejuizo das san¢des administrativas,
civis e penais cabiveis.

3 - Incorrerdao a retencao do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e o
recolhimento aos cofres da Prefeitura Municipal, em conformidade com o disposto
no Decreto Municipal n2. 1.849/2023 e com base na Instru¢do Normativa RFB n?
1.234, de 11 de janeiro de 2012 devendo obedecer aos percentuais de retengdo
estabelecidos no anexo I da referida instru¢do normativa.

4 - Para evitar danos aos equipamentos, suprimentos de impressora (toners,
cartuchos e tintas) deverdo seguir as recomendac¢des do fabricante, portanto nao
havera admissdao de produtos compativeis, que passaram por processo de
recondicionamento, ou recarga. Caso ocorra tal situacdo, a empresa sera notificada.

5 - TODOS 0S PRODUTOS LISTADOS DEVEM TER GARANTIA DE 1 ANO APOS A
ENTREGA.

3 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

Os materiais solicitados deverdo ser entregues nas Secretarias Municipais e
diversos setores desta prefeitura, nos enderecos indicados na NAF (Nota de
Autorizacdo de Fornecimento), emitida pelo Setor de Compras, no horario das 08h
as 16h. Apds a solicitacdo, o licitante terd o prazo de 05 (cinco) dias uteis para
efetivar a entrega.

4 - PRAZ0O DE PAGAMENTO:

Até 30 (trinta) apos a entrega da mercadoria, mediante a apresentacao da
Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante, acompanhada de
comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS.
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5 - CLASSIFICACAO DOS BENS/SERVICOS COMUNS:

Os bens/servicos a serem adquiridos enquadram-se na definicao de
MATERIAIS/SERVICOS caracterizados como comuns, tendo em vista que possuem
caracteristicas tecnicamente padronizadas, de afericdo simples, cujos padroes de
desempenho e qualidade sdo objetivamente definidos por meio de especificacdes
usuais do mercado.

6 - ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS:
O or¢amento estimado da contratacdo sera divulgado apés o julgamento das
propostas de precos, visando estimular a competitividade e viabilizar a negociacao

de maneira mais natural, em consonancia com o interesse publico.

Nesse sentido ja se manifestou o TCU: “No caso, a Administracdo ndo
divulgou a planilha e contratou com precos inferiores em 50% a esta”. (Fonte:
TCU. Processo n° 500.117/96-9. Decisdo n° 097/1997- Plendrio)” (grifo nosso)

DATA: 08/04/2024

Dallila de Campos Cordeiro
Secretaria Municipal de Administragdo



