
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

AV FRANCISCO VALADARES DA FONSECA, 250 PABX (37)3274-1260 – BAIRRO VASCO LOPES 
CEP 35669-000 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO: Aquisição de um consultório móvel para atender as necessidades do 
município de Papagaios/MG. 
 
2. JUSTIFICATIVA:  
A aquisição do consultório itinerante irá levar atendimento médico, serviços de 
saúde básicos às comunidades rurais de Papagaios, de forma regular e sistemática, 
realizando a promoção e prevenção, diagnóstico precoce e tratamento de doenças. 
Garantindo a eficiência e eficácia no alcance das comunidades mais distantes. O 
consultório móvel será uma ferramenta fundamental para levar serviços de saúde 
de qualidade até as comunidades remotas, promovendo assim o acesso universal e 
equitativo aos cuidados de saúde. 
 

Item Unidade Qtde Descrição dos Serviços 
01 Und. 01 Veículo misto de carga leve e passageiro – utilitário 

tipo furgão, novo (0km) – ano de fabricação 
2023/2024 ou posterior, com todos os equipamentos 
obrigatórios exigidos pelo Código Nacional de Trânsito 
vigente. Características Básicas: Ar condicionado; 
direção hidráulica; caixa de mudança de marchas 
mecânica acionada por alavanca manual; banco do 
motorista com regulagem de altura e de inclinação; 
retrovisores externos com regulagem interna elétrica; 
tomadas de 12V na cabine; estrutura e carroceria em 
aço com tratamento anticorrosivo e pintado na cor 
branca; com capacidade na cabine para 02 (duas) 
pessoas (passageiro e motorista); compartimento de 
carga confeccionado em aço, com capacidade para um 
volume mínimo de 10,5 m³; área de carga vazia para 
customização; capacidade de carga útil de no mínimo 
1.204 kg (mil duzentos e quatro quilogramas); com no 
mínimo 05 (cinco) portas, sendo: 02 (duas) laterais 
(motorista e passageiro), 01 (uma) lateral corrediça e 
02 (duas) portas traseiras sem vidro. Suspensão 
dianteiras independente, com barra estabilizadora ou 
mola transversal. Suspensão traseira: o veículo deverá 
estar equipado com conjuntos compatíveis de molas, 
barra estabilizadora ou eixo rígido tubular. Os 
componentes deverão possuir um dimensionamento 
que exceda a carga imposta em cada membro. para a 
melhor qualidade de dirigibilidade, as molas do veículo 
deverão ser as de menor deflexão. Somente serão 
permitidas correções aprovadas pelo fabricante de 
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chassi, para compensar deflexões indevidas além das 
tolerâncias permitidas. não serão permitidas correções 
devido a desbalanceamento. Características Técnicas: 
Motor movido a Diesel S50/S10 com no mínimo 4 
cilindros e cilindradas mínima de 2000 cm3, com 
potência mínima de 100 cv; capacidade mínima do 
tanque de combustível de 70 L; rodas de aço; pneus 
com aro de diâmetro mínimo de 16 polegadas e banda 
de rodagem mínima de 200 mm; todas as rodas e 
pneus, inclusive o estepe deverão possuir as mesmas 
características de marca, modelo e dimensão e 
pertencerem a linha de montagem do fabricante do 
veículo. Garantia: Garantia total mínima de 12 (doze 
meses) e garantia anti - corrosão mínima de 5 (cinco) 
anos. Acessórios obrigatórios: Protetor de cárter; Rádio 
AM/FM digital e MP3 com conexão USB e sistema de 
auto falantes para cabine. Segurança: “Air Bag” duplo 
frontal (motorista e passageiro); Freios “ABS”: a discos 
ventilados (dianteiros) e discos ou tambor (traseiros); 
apoios de cabeça bancos dianteiros (motorista e 
passageiro); Cintos de segurança dianteiros de 03 
pontos (motorista e passageiro); Travas elétricas das 
portas e vidros com acionamento elétrico (portas 
dianteiras). Emplacamento: O veículo deverá ser 
entregue emplacado em nome da CONTRATANTE. 
 
Adaptação Interna 
 
Deverá ser desenvolvida para atendimento clinico, 
laboratorial com ambiente climatizado. O Equipamento 
deverá ser projetado para promover um atendimento 
com segurança microbiológica no ambiente interno 
conforme estabelecido no termo de referencia; 
 
Infraestrutura Elétrica Estrutura elétrica 
Desenvolvida para alimentação de equipamentos 
(internos) com 220 volts, alimentação externa através 
da concessionária na rede de baixa tensão, sendo: 110 
volts monofásico e 220 volts bifásico; 
Comando Elétrico 
01 (um) comando elétrico composto por DPS 
(dispositivo de proteção contra surtos) e Dispositivo de 
proteção elétrica ao Usuário, proteção contra contatos 
indiretos por seccionamento automático da 
alimentação, assegurada por dispositivos a corrente 
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diferencial-residual e disjuntores bipolares térmicos 
contra curto- circuitos e sobrecargas de energia, 
contatos especiais de prata, que atenda à norma NBR 
NM 60868, tensão de trabalho 220V, frequência 60Hz, 
temperatura ambiente -20°C, 
+50°C, grau de proteção IP 20, IP em painel e fixação 
de encaixe perfil DIN 35 mm, tomada de sobrepor IP 
67, blindada à prova de d’água, para receber o cabo de 
conexão a rede pública, painel de Comando secundário 
(não estabilizado), composto por chave disjuntores de 
proteção, bipolar de entrada (geral), tipo blindados, 
curva e potência de acordo com a demanda de 
energia de cada tomada e dentro das normas ABNT, 
para o desligamento simultâneo, parcial ou total do 
comando; Sistema de visualização de consumo, tensão 
e frequência, com referência ao sistema das opções de 
entrada de energia, sendo previsto para cada fase de 
entrada; 
 
Cabos flexíveis anti chamas dimensionados conforme 
especificações da ABNT 15465 e NBR 5410, instalações 
em todos os ambientes, embutidas e adequadas para 
cada ambiente. 
Condutor flexível de fios de cobre eletrolítico, 
tempera mole, isolação composto termoplástico 
polivinila PVC (105ºc) com características especiais 
quanto a não propagação e auto extinção do fogo; 
Iluminação 
Interna: Luminarias embutidas, do tipo Plafon LED 
SLIM (110-240v) Luz difusa, branco neutro 4000k; Em 
quantidade adequada à dimensão e aplicação de cada 
ambiente conforme norma ABNT NBR 5413; 
Iluminação de emergência: Em cada ambiente no 
mínimo 01 luminaria de led 24v 7,5w com 30 leds smd 
5630 0,25w lente cristal 
Externa: 02 (dois) Refletores LED 20W bivolt IP66 
(Resistente a água e poeira) 
Interruptores de placa em termoplástico isolante, 
acabamento branco ou outra cor que harmonize com o 
revestimento, 10 A – 250 V; 
Tomadas de 220 volts, padrão NBR 14136 com 
identificador de tensão, placas em termoplástico 
isolante, módulos com bornes automáticos. 
Cabo de externo para conexão à rede pública de 
energia elétrica: 
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01 (uma) Extensão para conexão elétrica: desenvolvida 
para conexão na rede da concessionária, confeccionada 
com cabo PP 03 (três) vias, isolamento em dupla 
camada de composto de PVC flexível com elevada 
resistência mecânica e flexibilidade, 25m de 
comprimento, uma das extremidades com plug macho 
IP 67 blindado à prova de d’água e adaptador tipo 
garras para conexão no quadro elétrico externo; 
 
Climatização dos ambientes: 
Além de conter um sistema de ar condicionado para a 
cabine do motorista (original de fábrica ou instalado 
por empresa homologada pela fabricante), deverá 
conter um segundo sistema de ar condicionado para o 
compartimento traseiro, deverá possuir a capacidade 
necessária para fornecer e manter o ar limpo no nível 
especificado de temperatura interna; 
 
O sistema deve ter a capacidade de manter a 
temperatura interna entre 22 a 24 graus Celsius quando 
a temperatura externa estiver a 40º Celsius com as 
portas fechadas; 
Aparelho de ar condicionado de teto tipo RV 
‘recreation vehicles’, próprio para unidade móvel, sem 
dutos de refrigeração, para funcionamento com veículo 
parado e motor desligado usando energia elétrica 
externa 220 volts, chicote elétrico e rede independente 
e com conectores selados; 
sendo vetado à instalação de ar condicionado 
residencial tipo split ou cassete. Capacidade de 
refrigeração mínima nominal 15.000 BTUs. Com 
controle remoto sem fio. Compressor rotativo. 
Montagem de scroll moldado que elimina as 
turbulências de ar que inibem o fluxo de ar, sem fugas 
de ar. Cobertura em polímero AES resistente a raios 
UV, com design aerodinâmico. Bandeja base pintada 
com pó com proteção contra corrosão, estrutura em aço 
industrial. Controle remoto sem fio. Força elétrica 
115V, 60 Hz. Aproximadamente 3.500 watts. Consumo 
de Energia 300 Ma max. Fluxo de ar (CFM), em alta 
velocidade, 325I/min. 
O sistema de ar condicionado deve possuir manta 
filtrante antiviral e antibacteriana para eliminação de 
microorganismos em contato com o filtro; O licitante 
deverá apresentar na proposta de preços a marca e 
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modelo do material ofertado e anexar aos documentos 
de habilitação técnica os testes de Eficácia Antiviral 
comprovada pela norma internacional ISO 18184 
adaptada aos modelos virais e Eficácia Antibacteriana 
comprovada pela norma internacional JIS L 1902; 
 
Tecnologia de descontaminação ativa do Ar contra 
microrganismos: 
 
Para promover a segurança biológica da unidade 
contra microorganimos como bactérias e vírus 
(Inclusive Covid-19) deverá ser previsto sistema de 
descontaminação ativa do ar para promover a 
desinfecção do Ar e Superfícies, sendo considerado 
para todos os ambientes, deverá prover 
descontaminação do ar através de oxidação induzida 
por uma luz ultravioleta no espectro UV-C a uma 
frequência de 254 nanômetros em uma superfície 
alveolar impregnada de metais como o dióxido de 
titânio, prata e cobre, além de uma cobertura 
hidrofílica. Os oxidantes gerados nesse processo devem 
ser radicais hidroxilas, radicais hidroperóxidos, íons 
superóxidos e peroxido de hidrogênio no estado 
gasoso. A concentração desse composto gasoso, 
principalmente do gás peróxido de hidrogênio, não 
deve exceder 0,2 PPM. (Limite tolerado para promover 
a desinfecção do ambiente sem causar danos a saúde 
humana) 
Durabilidade mínima de 17.000 horas de uso 
ininterruptos. 
Elétrica: 120-220 V; corrente 0,38A @ 120V; potência 
max: 45 Watts Temperatura de operação: -5°C até 55°C 
Cobertura: até 50 m² cada unidade 
 
Prescrições 
A licitante deverá apresentar em sua proposta de 
preços a marca e modelo, e anexar encartes técnicos do 
fornecedor do sistema ofertado, incluindo imagens, 
descrição, características, especificações técnicas que 
demonstrem, de forma clara, a compatibilidade do 
produto; Apresentar atestado de capacidade técnica do 
fornecedor do sistema; 
Apresentar estudo de validação de eficiência de órgãos 
oficiais nacionais; 
Apresentar Relatório de ensaio do IPT (Instituto de 
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Pesquisas Técnológicas) comprovando redução de 
microrganismos atingindo no mínimo 80% de redução 
em 24horas de funcionamento; Documentos estes que 
deverão ser apresentados com comprovação de vínculo 
com a empresa fornecedora da tecnologia e a licitante, 
garantindo o pleno atendimento aos pré-requisitos de 
proposta, fornecimento e garantias. 
 
Infraestrutura de de Transmissão de Dados 
(internet) e Rede; 01 (um) – Roteador com as 
características a seguir: 
Velocidade máxima na rede Wireless local de 150 Mbps; 
01 Porta padrão ethernet RJ-45 10/100 Mbps POE 
MDX/MDIX - WAN; 04 Portas padrão ethernet RJ-45 
10/100 Mbps POE MDX/MDIX - LAN; 01 Entrada de 
alimentação 12V DC; 
01 Indicador Power - Alimentação; 
01 Indicador CPU - Funcionamento do aparelho; 
01 Indicador WLAN - Funcionamento da rede sem fio; 
01 Indicador WAN - Funcionamento da porta WAN; 04 
Indicadores LAN - Funcionamento das portas LAN; 
 
01 (uma) Antena (Recepção do sinal da operadora); 
Para conexão de Internet de longo alcance 2G/3G/4G 
com antena direcional de alto ganho integrada; 
Desbloqueado para aceitar Chip (micro) das 
operadoras; 
Velocidade de download de 70 Mbps; Conexão Ethernet 
para Roteador WiFi; Alimentação 12 VDC; 
Tecnologia de Bandas de frequência: 
4G: 700, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 e 2600 MHz 
3G: 850, 900, 1900 e 2100 MHz 
2G: 850, 900, 1800 e 1900 MHz 
Produto protegido contra raios UV e entrada de água e 
poeira. 
Tomadas RJ45 
Modelo 4x2 (na quantidade de pontos necessários a 
conexão dos equipamentos especificados em projeto) 
 
Infraestrutura Hidraulica: 
Estrutura hidráulica desenvolvida para alimentação 
das torneiras e equipamentos, rede composta por 
tubos flexíveis (apropriados para suportar os esforços 
mecânicos da estrutura sem que ocorram trincas e 
vazamentos), conexões em PVC reforçado e 
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abraçadeiras em aço carbono; 
 
Cubas em inox: Aço Inoxidável AISI 304 alto brilho com 
no mínimo 300mm de circunferência; Torneira clínica: 
com mesa de acionamento cotovelo de lavatório bica 
móvel com alavanca. Evita a contaminação cruzada. 
Elas possuem mecanismo cerâmico de ¼ de volta em 
metal que torna mais fácil a abertura e maior 
durabilidade por ser de metal e conforme a norma NR-
32. São indicadas também para pessoas que possuem 
alguma dificuldade motora. São feitas de material de 
alta resistência e seguem a norma NBR-9050; 
Tanques de Polietileno de 25 litros sendo um para água 
limpa e o segundo para água servida; 
Ponto para abastecimento de água limpa: Mangueira 
em PVC reforçado com malha interna de fios de 
poliéster com Ø ½ ”: 10 (dez) metros de que deverá ser 
usado para abastecimento 
Ponto para descarte de água utilizada: Mangueira, em 
PVC com no mínimo Ø ¾”: 10 (dez) metros que 
deverá ser utilizado para descarte; 
Indicadores de nível com mangueira translúcida: para 
água limpa e água servida; Mangueiras das ligações 
hidráulicas: 
Mangueira - Especificação Técnica: Será utilizada a 
mangueira Cristal trançada que é composta por tubo 
interno de PVC flexível (policloreto de vinila), reforçada 
com uma camada de fios de poliéster e cobertura 
externa em PVC flexível (Policloreto de vinila); 
 
Revestimento interno 
Composto de estrutura da carroceria e reforços em 
tubos de aço de no mínimo 30x30mm com parede de 
1,2mm SAE 1010/1020 e chapas de aço 14 SAE 1020, 
Isolamento térmico e revestimento conforme segue; 
 

 
Paredes, teto e divisórias, deverão ser revestidas de 
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painéis de alumínio composto (ACM) com 3mm de 
espessura, com resina a base de Fluoreto de 
Polivinilideno (PVDF) sobre alumínio de alta 
resistência e núcleo de polietileno de baixa densidade / 
núcleo mineral não-combustível. 
Material com propriedades autolimpantes, lavável e 
resistente aos processos de limpeza e desinfecção 
comuns as superfícies hospitalares, com características 
Retardantes a chama, deverá possuir classificação 
II-A de acordo com as especificações e normas do Corpo 
de Bombeiros, por meio da Instrução Técnica N° 
10/2011 – Controle de Materiais de Acabamentos e de 
Revestimentos (CMAR); 
Resistência a ácidos: 5% de HCI por 240 horas; 
Resistência a alcalinos: 5% de NaOH por 240 horas; 
Resistência a óleo: 20% de óleo de máquina por 240 
horas; 
Paredes (divisórias) estruturadas através tubos de aço 
de no mínimo 30x30mm com parede de 1,2mm SAE 
1010/1020 revestidos em ACM; 
Forma da superfície deverá promover o melhor 
aproveitamento do espaço interno, em conformação 
com os ângulos, curvas e envolvendo todas as colunas e 
partes estruturais; 
Painéis Deverão possuir resistência química, baixo 
índice de absorção de água, estabilidade dimensional e 
apresentar alta resistência à abrasão. 
Cor branca; 
As arestas, junções internas, deverão ser construídas 
de forma que evite formações pontiagudas, a fim de 
aumentar a segurança e favorecer a limpeza local. 
O interior deverá estar isento de cantos vivos, todas as 
bordas devem ser arredondadas e/ou chanfradas. 
Tudo que constituir obstrução à cabeça e que possa ser 
perigoso a pessoas, deverá ser evitado. Os painéis 
deverão ser instalados de maneira que não ocorra 
flexão, deflexão, empenamento ou vibração; 
Sob o revestimento deverá ser previsto Isolamento 
Térmico/Acústico com a finalidade de reduzir o 
impacto da temperatura externa para dentro da 
unidade móvel, o isolamento térmico deverá ser 
aplicado através de isolante de P.U. (Poliuretano) em 
placas com no mínimo 30 mm de espessura e no 
mínimo 36 kgm³ de densidade, instaladas no teto, 
laterais (exceto janelas), traseira, entre a chapa externa 
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e o revestimento interno; 
Placas fixadas com fitas adesivas dupla face de alta 
resistência solvente, colagem permanente, compensa 
dilatação térmica das partes integradas e alta 
performance mecânica; 
 
Prescrições 
A licitante deverá apresentar a marca e modelo do 
material ofertado e anexar aos documentos de 
habilitação técnica, encartes técnicos, incluindo 
imagens, descrição, características, especificações 
técnicas que demonstrem, de forma clara, a 
compatibilidade do produto; 
Assoalho: 
 
Compensado naval de 18mm revestido em Passadeira 
vinilica: 
Compensado Naval 
Especificação Técnica: Lâminas de madeira 
selecionadas, sobrepostas em sentido alternado, uma a 
uma em número ímpar, com capas no mesmo sentido; 
Capa (lâminas externas) e miolo (lâminas internas) de 
Pinus reflorestado; Coladas entre si com resina fenólica 
WBP certificação ISO 9001, 100% à prova d'água: LD 
380 g/m² e com teor mínimo de sólidos em 35 pontos 
percentuais; Prensadas a uma temperatura média de 
135ºC e à pressão específica de 15 kg/cm². 
Passadeira Vinílica 
Especificação Técnica: Material de alta perfomance, 
com no mínimo 1,6mm, semiflexível, placas vinílicas 
reforçadas com quartzo, composição marmorizada 
homogênea, em toda sua espessura, garante cor e 
padrão durante toda vida do produto. A superfície de 
uso recebe tratamento de fabricação com três camadas 
de emulsão metalizada de alta qualidade deixando um 
suave brilho sobre a superfície lisa – que torna a 
manutenção mais fácil e barata. A superfície inferior 
tem uma fina textura áspera para propiciar melhor 
aderência ao contrapiso; 
 
Ambientes internos 
 
A01 – Sala de atendimento Anamnese e posto de 
vacinação 01; 
A02 – Consultório de atendimento Médico 
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Multiprofissional e posto de vacinação 02; 
 
Mobiliário: 
Mobiliários Confeccionados em compensado 
multilaminado, Lâminas de madeira selecionadas, 
sobrepostas em sentido alternado, uma a uma em 
número ímpar, com capas no mesmo sentido; Capa 
(lâminas externas) e miolo (lâminas internas) de Pinus 
reflorestado; Coladas entre si com resina fenólica WBP 
certificação ISO 9001, resistente a água: LD 380 g/m² e 
com teor mínimo de sólidos em 35 pontos percentuais; 
Prensadas a uma temperatura média de 135ºC e à 
pressão específica de 15 kg/cm². Com espessura 
mínima de 15 mm e 30mm nas partes estruturais, deve 
ser imunizado contra o ataque de fungos e cupins, 
revestido interna e externamente com laminado 
melamínico continuo de alta pressão e alta resistência, 
termo moldável que permita facilmente a confecção de 
bordas e cantos arredondados, aumentando sua 
resistência a impactos e infiltrações de água por 
dispensar nos cantos o uso de fita de borda, ferragens 
(dobradiças, corrediças, articuladores.) em aço com 
tratamento anti-ferrugem de alta durabilidade e 
resistência; 
Obs. O projeto dos móveis deve contemplar o seu 
adequado posicionamento no veiculo, visando o 
máximo de aproveitamento do espaço, a fixação dos 
equipamentos, a segurança dos ocupantes (sem quinas 
vivas) e a assepsia do veiculo; 
Deverá possuir mecanismo de travamento sendo 
dispensado o trinco; 
Todas as prateleiras deverão ter batentes frontais, de 
aproximadamente 30mm, a fim de dificultar que os 
materiais caiam quando o veiculo estiver em 
movimento; 
Puxadores do tipo embutidos confeccionados em 
alumínio; 
Portas dos armários com chaves de segredo 
combinado. O projeto e o arranjo dos armários deverá 
ser aprovado pela Comissão Executora do Contrato, 
antes do início de sua manufatura. 
 
A01 – Sala de atendimento Anamnese e posto de 
vacinação 01 
01 (uma) Mesa de atendimento em compensado; 
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01 (um) Armário aéreo com porta basculante acionada 
por articuladores metálicos de alta resistência mecânica 
durabilidade, dispensando a utilização de pistão a gás; 
01 (um) Gabinete com 01 porta em compensado com 
cuba em inox; 
01 (uma) Cadeira em Polipropileno Preto com Pernas 
de Alumínio Anodizado para cargas de até 120kg; 
01 (um) apoio de braço para coleta em aço inox; 01 
(um) banco mocho; 
Divisória entre a cabine do motorista e o ambiente 
da sala, confeccionada em estrutura de compensado 
laminado naval revestida em ACM; 
Divisória interna, com área de passagem entre 
ambientes, confeccionada em estrutura tubular de 
alumínio, revestida em ACM com no mínimo 35mm de 
espessura, deverá ser instalado 02 exaustores, para 
circulação do ar frio entre os ambientes, distanciamento 
entre divisórias de no mínimo 1400mm no ambiente; A 
passagem entre os ambientes da divisória deverá 
possuir cortina hospitalar com tecido retardante a 
chamas e antimicrobiano, antifúngico, incorporada ao 
polímero do fio, garantindo que não haja perda de suas 
propriedades pelas lavagens, deve possuir tela de 
ventilação superior, e tecido em cor a ser definida pela 
CONTRATANTE; Prescrisções: A Licitante deverá 
fornecer com a proposta comercial os laudos que 
atestam a qualidade da matéria-prima da cortina, 
analisada e aprovada por laboratórios independentes e 
deverá comprovar o atendimento as normas da Anvisa 
(RDC 50), bem como as Normas Internacionais de 
Segurança (NFPA 701) e as normas ASTM G21 e DIN 
75200; 
Fechamento na porta de acesso estruturada em 
compensado laminado Naval com revestimento em 
composto ACM nas duas faces com porta em Acrilico 
com puxador metálico, para evitar entrada de massa de 
ar quente para o ambiente; 
01 (um) porta álcool gel em aço Inox; 
01 (um) porta sabonete líquido em aço Inox; 01 (um) 
porta papel toalha em aço Inox; 
01 (uma) lixeira 5l em aço inox; 
01 (um) Suporte para caixa de descarte de materiais 
perfuro cortantes 7l; 
 
A02 – Consultório de atendimento Médico 
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Multiprofissional e posto de vacinação 02; 
Instalada na lateral esquerda em sentido de marcha 
deverá haver 01 (uma) maca de atendimento clínico 
com no mínimo 1880mm x 600mm x 850mm de altura, 
confeccionado em compensado com acabamento em 
fórmica, com colchonete de espuma flexível de 
poliuretano, revestido em courvin em cor a ser definida 
pela CONTRATANTE e cabeceira reclinável; com 
mobiliário em compensado composto de; 
Portas e Gavetas com chave e 01 Nicho para camara 
conservadora; 
01 (uma) Gabinete com cuba em inox e 01 módulo 
inferior para acomodação do tanque de água servida, 
confeccionado em compensado com acabamento 
interno e externo em fórmica; 
01 (um) banco baú com tampa basculante acionada por 
articuladores metálicos, confeccionado em 
compensado com acabamento interno e externo em 
fórmica, com assento e encosto estofados e revestidos 
em courvin em cor a ser definida pela CONTRATANTE; 
01 (um) armário aéreo com duas portas basculantes 
confeccionado em compensado com acabamento 
interno e externo em fórmica; 
01 (um) banco mocho; 
01 (um) porta álcool gel em aço inox; 
01 (um) porta sabonete líquido em aço inox; 01 (um) 
porta papel toalha em aço inox; 
01 (uma) lixeira 5l em aço inox; 
01 (um) Suporte para caixa de descarte de materiais 
perfuro cortantes 7l; 
 
Fechamento na porta de acesso em compensado 
laminado naval com revestimento em composto ACM 
nas duas faces com porta em Acrílico com puxador 
metálico, para evitar entrada de massa de ar quente 
para o ambiente; 
 
 
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
 
Tabela A – Anexo 01 
EX-01: 08 (oito) cadeiras dobráveis com assento e 
encosto acolchoado – Para espera sob o toldo; 
Cadeira dobrável estofada com encosto reclinável, 
assento e encosto anatômicos, feitos em madeira 
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compensada de 10mm, estofada com espuma de alta 
densidade (D-33 assento e D-28 encosto) com 
revestimento em tecido. Estrutura com proteção 
antiferruginosa, confeccionada em tubo de aço carbono 
¾” (19mm) com paredes de 1,2mm, pintura epóxi-pó 
cromado. Deve possuir ponteiras plásticas nos pés. 
Faixa de peso suportado: 100 a 120kg Dimensões 
mínimas: 
Aberta: Largura de 43,5cm, profundidade de 54cm e 
altura de 80cm Fechada: Largura de 43,5cm, 
profundidade de 7,5cm e altura de 91cm 
EX-02: 01 (um) Extintor de incêndio de 4Kgs + 
suporte metálico; 
No salão de atendimento deverá ser previsto um 
extintor de incêndio padrão ABC com no mínimo 4kg 
com suporte metálico, o extintor deverá ter suporte 
removível para que possa ser disposto na área externa 
próxima ao atendimento externo ou entrada do 
consultório C2; 
 
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 
Todas as instalações devem seguir os requisitos 
recomendados pelos fabricantes dos equipamentos e os 
padrões e/ou normas técnicas vigentes, a fim de não 
prejudicar a garantia original dos equipamentos. O 
projeto de instalação final deverá ser previamente 
validado pelo fabricante dos equipamentos, prevendo 
sistema de fixação, dimensionamento elétrico e plano 
de transporte de peças e equipamentos transportados 
sem fixação permanente (soltos na operação) dentro 
da unidade; 
Toldo 
 
Deverá possuir um toldo instalado na lateral direita, do 
tipo Box com acionamento manual; 
Lona em cor a ser definida pela contratante, de tecido 
de poliéster de alta tenacidade, que confere maior 
resistência mecânica, e revestida com filme de PVC 
flexível totalmente impermeável, com aditivo 
antioxidante (reduz o efeito de oxidação, dando maior 
durabilidade à lona), aditivo contra raios ultravioleta 
(reduz a ação dos raios ultra violeta, retardando o 
desbotamento das cores ao longo do tempo) e aditivo 
de proteção a ação de fungos (Inibe a formação de 
bolores e proliferação de fungos). Lona 
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impermeabilizada e vedada com Selante elástico, 
monocomponente, de baixo módulo, que cura com a 
umidade do ar, à base de poliuretano de cor branca. 
(Sendo adequado para juntas de movimentação e de 
conexão em aplicações internas ou externas). 
Estrutura com braços retráteis, barra frontal com 
acoplamento total para proteção da lona e braços 
articulados, (não deverá ficar aparente a lona de 
cobertura quando o toldo estiver com sua estrutura 
recolhida, os braços ficam guardados dentro de uma 
caixa de alumínio, parte integrante do toldo.) 
peças metálicas e carenagem com pintura eletrostática 
na cor branca, manivela com aste para abertura e 
fechamento. Com no mínimo 2.000 mm de avanço. 
O toldo deverá ser robusto o suficiente para suportar 
rajadas de ventos de 29-39km/h, projetados de tal 
forma que atendam aos requisitos da classe de 
resistência ao vento, especificados na identificação de 
conformidade CE (declaração de conformidade: 
requisito EN 13561:2004 e testado para uso em área 
externa. Resistência ao vento: classe 2). 
Prescrições 
A licitante deverá apresentar a marca e modelo do 
material ofertado e anexar aos documentos de 
habilitação técnica, encartes técnicos, incluindo 
imagens, descrição, características, especificações 
técnicas que demonstrem, de forma clara, a 
compatibilidade do produto com (declaração de 
conformidade: requisito EN 13561:2004 e testado para 
uso em área externa. Resistência ao vento: 
classe 2). 
Identificação visual 
Faz parte do escopo de fornecimento, a execução da 
identificação visual (plotagem) da área externa da 
carroceria para a Unidade Móvel sendo previsto 60% 
da área externa. 
Especificação técnica mínima do Grafismo 
Envelopamento parcial, sendo no capô, laterais e parte 
da traseira do veículo, conforme arte a ser fornecida 
pela CONTRATANTE a empresa vencedora com as 
seguintes especificações: 
Carroceria: 
Impressão Digital 4 Cores em Película 3M Scotchal 
D5000, ou modelo superior, para aplicação de longa 
duração em superfícies de elevado grau de curvaturas. 
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Garantia mínima: 2 anos em uso externo contínuo. 
 
Procedimentos para aplicação das Películas 
Adesivas 
Tecnologia para transformação: recorte eletrônico; 
Aplicação: manual, seguindo as instruções fornecidas 
pelo fabricante; Recortes em todas as regiões de baixo 
relevo; 
Ausência completa de cantos vivos; 
Não aplicação das películas em regiões de borrachas; 
Uso de soprador térmico em toda a película durante sua 
aplicação; 
Limpeza da superfície com água e detergente, seguido 
de desengraxante comercial; 
Superfície para aplicação (pintura dos veículos) em 
perfeitas condições de ancoragem da tinta/verniz ao 
metal; 
A aplicação deverá ser feita em local coberto e limpo 
(sem poeira); Tempo para secagem da película (cura) 
não inferior a 48 horas. 
 

 
1. OBSERVAÇÃO: 
a) Recursos Necessários: Os recursos necessários para a aquisição do consultório 
móvel incluem: 

 Profissionais de saúde qualificados, incluindo médicos, dentistas, 
enfermeiros e técnicos de enfermagem. 

 Veículo adequado e equipado para o transporte de equipamentos médicos e 
suprimentos, em conformidade com as normas de segurança estabelecidas 
na legislação vigente. 

 Materiais médicos necessários para os atendimentos, adquiridos por meio 
de processo licitatório em conformidade com a Lei 14.133. 

 Estrutura móvel para a montagem do consultório em cada localidade 
atendida. 

 Recursos de comunicação para agendamento de consultas e divulgação do 
serviço, em conformidade com as normas de transparência estabelecidas na 
legislação. 

b) Cronograma: O cronograma para a aquisição e implementação do consultório 
móvel será estabelecido levando em consideração os prazos de compra, entrega e 
adaptação do veículo, bem como a capacitação dos profissionais de saúde que irão 
operá-lo. 
c) Monitoramento e Avaliação: Serão estabelecidos indicadores de desempenho 
para monitorar a eficiência e eficácia do consultório móvel, incluindo o número de 
atendimentos realizados, a satisfação dos usuários e o impacto na saúde da 
população atendida. 
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d) Responsabilidades: A responsabilidade pela aquisição, operação e manutenção 
do consultório móvel será atribuída à Secretaria Municipal de Saúde de Papagaios, 
em colaboração com outras entidades públicas ou privadas, conforme necessário. 
 
e) Documentação Técnica para projeto da Unidade 

• CAT – CERTIFICADO DE ADEQUAÇA O A LEGISLAÇA O DE TRANSITO 
• CCT – Certificado de Capacitaça o Te cnica 
• CREA – Certida o de Registro de Pessoa Jurí dica 
• CREA - Certida o de Registro Profissional no CREA 
• CREA - Certida o de Responsabilidade Te cnica e Pessoa Jurí dica no CREA 
• CAT CREA – Certificado de Acervo Te cnico 
• ART – Anotaça o de Responsabilidade Te cnica 
• ABNT NBR – 5410/2005: Instalaço es Ele tricas de Baixa Tensa o; 
• NBR – 13570/1996: Instalaço es Ele tricas em Locais de Aflue ncia de Pu blico    
 

f) Requisitos Específicos 
• NR – 10: Segurança em Instalaço es e Serviços em Eletricidade 
• NBR- 5419/2015 – Sistema de Proteça o Contra Descarga Atmosfe rica. 
• ABNT NBR 15465 (Eletrodutos); 
• ABNT NRB NM 60868 (Disjuntores); 
• ABNT NBR 8995-1 (Iluminaça o); 
• ABNT NBR 16401-1 (Ar condicionado); 
• ABNT NBR 15465 e NBR 5410 (Ele trica - Cabos flexí veis); 
• ISO 18184 adaptada aos modelos virais; 
• Norma internacional JIS L 190: Efica cia Antimicrobiana; 
• Laudo IPT – Instituto de Pesquisas Tecnolo gicas 

 
2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES – Condição para assinatura do Contrato: 
a) Comprovar que a empresa licitante ou empresa responsável pelo implemento e 
customização possui registro no CREA; 
b) Comprovar registro no CREA do engenheiro mecânico responsável; 
c) Comprovar vínculo do licitante ou empresa responsável pelo implemento e 
customização com o engenheiro responsável, a comprovação poderá ser feita por 
meio dos seguintes documentos: Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) 
devidamente assinada, contrato social atualizado comprovando a participação do 
profissional na sociedade ou contrato de trabalho, comprovar o vínculo através de 
d)ART DE CARGO E FUNÇÃO com o respectivo registro de cargo e função no CREA; 
e)Apresentar, o Acervo Técnico do profissional, comprovando experiencia anterior 
com a execução de unidades móveis de Saude, através do CAT- Certificado de 
Acervo Técnico, do profissional, com registro de atestado, em cumprimento ao 
disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que 
consta dos assentamentos do CREA-Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura. 
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f) Justificativa para exigência: Este profissional será elemento de ligação entre a 
Contratada e a Contratante durante a execução do contrato e deverá participar 
diretamente do desenvolvimento das atividades, em todas as etapas do objeto em 
questão. 
 
3. DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
A licitante deverá informar na proposta de preços: 
 
A marca, modelo e versão do veículo e dos equipamentos embarcados, que 
compõem a unidade, deverá relacionar em documento único os equipamentos 
ofertados e anexar Encartes técnicos dos fornecedores, incluindo imagens, 
descrição, características, especificações técnicas que demonstrem, de forma clara, 
a compatibilidade dos produtos ofertados, para análise técnica da Comissão; Sendo 
vetado a simples transcrição das especificações constantes do termo de referência; 
Declaração que prestará assistência técnica para o veículo, no Estado de destino, em 
local apropriado, com pessoal e equipamentos adequados para o serviço; 
 
De forma complementar aos requisitos do item (Climatização) a licitante deverá 
apresentar; 
 
Laudos de Eficácia Antiviral comprovada pela norma internacional ISO 18184 
adaptada aos modelos virais e Eficácia Antibacteriana comprovada pela norma 
internacional JIS L 1902; 
 
De forma complementar aos requisitos do item (tecnologia de descontaminação 
ativa do ar contra microrganismos) das especificações do produto, a licitante 
deverá apresentar: 
- Estudo de validação de eficiência de órgãos oficiais nacionais; 
- Relatório de ensaio do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) 
comprovando redução de microrganismos atingindo no mínimo 80% de 
redução em 24horas de funcionamento; 
 
De forma complementar aos requisitos do item (toldo) das especificações do 
produto, a licitante deverá apresentar: - Declaração de conformidade: requisito EN 
13561:2004 e testado para uso em área externa. Resistência ao vento: classe 2. 
 
Apresentar projeto preliminar, no mínimo em formato A3, considerando planta 
baixa, vistas e cortes. Planta de distribuição elétrica, esquema elétrico com projeto 
preliminar dos painéis fotovoltaicos, para análise técnica da Comissão; O Projeto 
deverá ser assinado pelo Engenheiro Responsável; 
 
Apresentar CAT– Certidão de Adequação à Legislação de Trânsito emitido pelo 
Denatran, do veículo ofertado na modalidade Motor Casa; 
Apresentar CCT– Certificado de Capacitação Técnica emitido pelo INMETRO, do 
veículo ofertado na modalidade Motor Casa; 
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Sendo necessário a subcontratação da implementação / customização, a licitante 
deverá comprovar vínculo através de contrato de prestação do serviço com firma 
reconhecida. 
Serão aceitos documentos técnicos com exemplo, atestados, certidões, 
declarações da subcontratada 
 
4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:  
1. Processo de Aquisição e Licitação: O prazo para a realização do processo de 
licitação, seleção de fornecedores e formalização do contrato será conforme 
estabelecido pela legislação pertinente, levando em conta os trâmites burocráticos 
necessários para garantir a transparência e legalidade do processo. 
2. Fabricação e Preparação do Veículo: O prazo para fabricação, adaptação e 
equipamento do veículo para funcionar como consultório móvel dependerá da 
disponibilidade do veículo escolhido e da complexidade das adaptações 
necessárias. Este processo pode variar de acordo com as especificações técnicas 
requeridas e a disponibilidade de fornecedores. 
3. Aquisição de Equipamentos e Materiais: O prazo para aquisição dos 
equipamentos médicos e materiais necessários para o funcionamento do 
consultório móvel também dependerá da disponibilidade dos itens no mercado e 
do processo de compra estabelecido pela legislação aplicável. 
4. Montagem e Testes: Após a entrega dos equipamentos e do veículo 
adaptado, será necessário um período para a montagem do consultório móvel, 
instalação dos equipamentos, testes de funcionamento e certificação de que tudo 
está em conformidade com as normas de segurança e qualidade. 
Considerando esses aspectos, o prazo de entrega estimado para o consultório 
itinerante será de 90 dias, levando em conta as necessidades específicas do projeto 
e buscando garantir a entrega dentro do menor prazo viável, sem comprometer a 
qualidade e eficiência do serviço. 
 
5. PRAZO DE PAGAMENTO:  
Até 30 (trinta) após a entrega da mercadoria, mediante a apresentação da Nota 
Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante, acompanhada de 
comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS. 
 
6. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS COMUNS 
Os bens/serviços a serem adquiridos enquadram-se na definição de 
MATERIAIS/SERVIÇOS caracterizados como comuns, tendo em vista que possuem 
características tecnicamente padronizadas, de aferição simples, cujos padrões de 
desempenho e qualidade são objetivamente definidos por meio de especificações 
usuais do mercado. 
 
7. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 
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O orçamento estimado da contratação será divulgado após o julgamento das 
propostas de preços, visando estimular a competitividade e viabilizar a negociação 
de maneira mais natural, em consonância com o interesse público. 
 
Nesse sentido já se manifestou o TCU: “No caso, a Administração não divulgou a 
planilha e contratou com preços inferiores em 50% a esta”. (Fonte: TCU. 
Processo n° 500.117/96-9. Decisão n° 097/1997- Plenário)” (grifo nosso) 
 
8. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
A dotação orçamentária para cobrir as despesas decorrente deste pregão estão 
previstas no presente exercício nas rubricas nº. 
 Órgão: 02 Prefeitura Municipal 
 Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 Sub-Unidade: 02.07.20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 Funcional Programatica: 10.301.0438.1397 EQUIP E MAT. PER P/  ATIV ATENÇÃO BÁSI 
 Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 
 Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 

 
 
 
 
 

________________________________ 
Danilo Lopes Santana 

Secretaria Municipal de Saúde de Papagaios 
 
 


