PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE REFERENCIA

1 - OBJETO: Aquisicdo para eventual fornecimento de materiais permanentes e
consumo, (bens moveis, hospitalares e outros) para atender as necessidades da
Secretaria de Saude de Papagaios/MG.

2 - JUSTIFICATIVA: A aquisi¢ao visa dotar as unidades solicitantes dos equipamentos os
quais irdo supri-las e aparelha-las, proporcionando condi¢des para melhor desenvolver
as suas atividades favorecendo a resultados mais efetivos. E também em virtude de
reposicdo de bens que encontram ja com uma utilizacdo bem antiga e desgastada, ja ndo
atendendo de forma ideal as necessidades de uso das unidades.

1. 05 UN. CARRINHO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA EM ACO INOX.
ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO;DUAS PORTAS LATERAL;CHASSI COM
PROTEGAO DE BORRACHA EM TODA A VOLTA;PES COM RODIZIOS DE 4
EM POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE FREIOS EM DIAGONAL.
DIMENSOES 0,90MX0,50MX1,15M

2. 10 UN. | BANCO GIRATORIO. TOTALMENTE INOX S/ RODIZIOS, CONSTRUIDO EM
TUBOS DE 7/8, COM QUATRO PES GUARNECIDOS DE PONTEIRAS DE
PVC.

3. 40 UN. | SUPORTE PARA SORO EM ACO INOX C/ 4 RODIZIOS
COMPOSICAO:

*COLUNA FIXA FABRICADA EM TUBO REDONDO DE 7/8 DE ACO INOX;
*COLUNA TELESCOPICA FABRICADA EM TUBO REDONDO DE 5/8 DE

ACO INOX;
*BASE EM FORMATO DE “U” FABRICADA EM TUBO REDONDO DE ACO
INOX;

*04 RODIZIOS GIRATORIOS;

*SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA ATRAVES DE MANDRIL;
*04 GANCHOS FABRICADOS EM NYLON INJETADO;
* ALT. MAXIMA 2,30M X ALT. MINIMA 1,20M X LARGURA 40CM X
PROFUNDIDADE 40CM.

4, 50 UN. MESA AUXILIAR 0,40X0,40X0,80 EPOXI MT 392 COM 04 RODIZIOS,
TAMPO E PREATELEIRA EM CHAPA DE ACO.
5. 20 UN. CAMA HOSPITALAR, 03 MANIVELAS ACOMPANHADA DE COLCHAO

HOSPITALAR COM CAPA IMPERMEAVEL. MODELO2762 MOVIMENTOS:
FAWLER/SEMI-FAWLER FLEXAO DE PERNAS, DORSO, VASCULAR E
ELEVACAO DE LEITO; DIMENSOES TOTAIS DO LEIT0:0,90X1,90CM;
ALTURA MINIMA DO LEIT0:45CM; ALTURA MAXIMA DO LEITO 70CM;
GRADES LATERAIS:1,20X0,40CM; CAPACIDADE MAXIMA 130KG.

A ESTRUTURA DA CAMA E CONSTITUIDA COM PERFIS DE ACO
50X25X2,65MM QUE GARANTEM O CONFORTO ABSOLUTO AS PRESSOES
QUE SAO SUBMETIDOS REGULARMENTE. E COSTITUIDA DE QUATRO
DIVISORIAS DE ARTICULACAO COM CANTONEIRAS DE 1X1/8 E
REVESTIDA POR CHAPAS DE ACO NA EXPESSURA DE 0,6MM PARA
GARANTIR MOVIMENTO SUAVE E SILENCIOSO E QUE SAO FIXADAS POR
TRAS DO LEITO PARA EVITAR O ACUMULO DE SUJEIRA , GARANTIDO
FACIL HIGIENIZACAO. CABECEIRA E PESEIRAS REMOVIVEIS PRODUZIDA
EM MATERIAL TERMOPLASTICODE ALTA RESISTENCIA. ESTRUTURA DE
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ACO CARBONO DE 1"1/4X1,20MM PARA PERMITIR ABERTURA DA
GRADE ATRAVES DE UM SISTEMA DE SEGURANCA DE ENCAIXE
“TRAVA”E “DESTRAVA”PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI NA COR
BRANCA;RODIZIOS DE 3” DE DIAMETRO, SENDO DOIS COM FREIOS E
DOIS SEM FREIOS.

08

UN.

MESA GINECOLOGICA TUBULAR ESTOFADA.

MESA GINECOLOGICA:

A MESA GINECOLOGICA AUXILIA 0OS PROFISSIONAIS DA SAUDE,
PROPORCIONANDO CONFORTO AOS PACIENTES E OPERADORES.
ATENDE AS NECESSIDADES DE CONSULTORIOS, CLINICAS MEDICAS E
HOSPITAIS. COM DESIGN, ERGONOMIA E FUNCIONALIDADE
COMBINADAS A INOVACAO TECNOLOGICA APRESENTA UMA
EXCELENTE RELACAO CUSTO BENEFICIO.

FOCO CLINICO:

0 FOCO CLINICO DE MESA E UM EQUIPAMENTO DEVE SER ENCAIXADO
NA MESA GINECOLOGICA, NO QUAL QUE AUXILIA A EQUIPE MEDICA
DURANTE 0OS PROCEDIMENTOS CLiNICOS E AMBULATORIAIS, POIS
ILUMINA O CAMPO SOB VISUALIZACAO ATRAVES DA LUZ DE ALTA
QUALIDADE, EMITIDA PELO LED. EQUIPAMENTO QUE FACILITAM O
DIRECIONAMENTO DO FOCO DE LUZ. PODE SER UTILIZADO EM
QUALQUER AMBIENTE FiSICO E E DESTINADO A HOSPITAIS,
CONSULTORIOS E CLINICAS ONDE SE FAZ NECESSARIA ILUMINACAO
ADICIONAL.

40

UN.

ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS DESCRIGAO TECNICA:
ARMARIO MEDICAMENTOS, ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO COM
CANTOS REDONDOS, PINTURA EPOXY. COM 2 PORTAS EM VIDRO, COM
CHAVE, LATERAIS E 4 PRATELEIRAS DE VIDRO AJUSTAVEIS EM
ALTURA, PES COM TACOS. DIMENSOES MINIMAS: 1,65M X 0,72M X
0,40M;

08

UN.

FREEZER VERTICAL.CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 121.1
DIVIDIDO EM QUATRO CESTOS DESLIZANTES COM TRAVAS
COMPARTIMENTO EXTRA FRIO E GAVETA PLASTICA. TENSAO 110V E
220V, NAO PRECISA SER BIVOLT.

20

UN.

CARRO MACA PADIOLA HOSPITALAR LEITO ESTOFADO,SUPORTE DE
SORO E GRADES - OBESO 200KG.

COM LEITO ESTOFADO DE ESPUMA REVESTIDO EM COURVIM D28
;ESTRUTURA EM TUBO DE ACO CARBONO REDONDO;CABECEIRA
REGULAVEL ATRAVES DE CREMALHEIRA;GRADES LATERAIS DE
ABAIXAR EM TUBO DE ACO CARBONO;SUPORTE PARA SORO COM 02
GANCHOS (T);ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, COM TRATAMENTO
ANTI-FERRUGINOSO;PARA-CHOQUE DE PROTECAO NA CABECEIRA E
PES;RODIZIO DE 4” EM POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE FREIO EM
DIAGONAL.DIMENSOES:C1,90XL0,70XA0,80M;CAPACIDADE 200KG.

10.

15

UN.

MESA AUXILIAR DE MAYO INOX. POSSUI ARMACAO TUBULAR COM
RODIZIO DE 2 TOTALMENTE INOX ALTURA REGULAVEL POR ROSETA;
ACOMPANHA BANDEJAEM ACO INOX; ALTURA MINIMA 0,77M; ALTURA
MAXIMA1,25M; DIMENSAO DA BANDEJA 43CM DE COMP. X30,5CM DE
LARG. PESO TOTAL 03KG.

11.

25

UN.

POLTRONA RECLINAVEL HOSPITALAR DESCANSO ACOMPANHANTE
150KG. MODELO BASICO. RECLINAVEL EM 04 POSICOES ATRAVES DE
MOLAS; ESTOFADO COM ESPUMA D26 REVESTIDO EM COURVIM;
LAVANCA DE ACIONAMENTO DE POSICOES LATERAL;PINTURA EPOXI
ATRAVES DE PROCESSO ELETROSTATICO A PO;PES COM
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PONTEIRAS.POSICAO  NORMAL , ALTURA DO ASSENTO 0,55M E
LARGURA DO ASSENTO00,53M;CAPACIDADE 150KG.

12.

30

UN.

CADEIRA DE RODAS PERN. ELEVAVEIS RX60 ARO ALUM.PNEU
INFLAVE.ESTRUTURA EM ACO DOBRAVEL EM  X;PINTURA
EPOX[;ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON;FREIOS BILATERAIS;RODAS
TRAZEIRAS 24'ROLAMENTADAS;RODAS DIANTEIRA 6’; APOIO DE PES
ELEVAVEIS, REGULAVEIS,REMOVIVEIS COM PEDAL RETRATIL;PNEUS
INFLAVEIS; CAPACIDADE PARA OBESO.

13.

15

UN.

CADEIRA DE BANHO COM BRAGO ESCAMOTEAVEL FLEX PRO LIFE
202.FABRICADA COM TUBO DE ACO CARBONO OU ALUMINIO;
ESTRUTURA MONOBLOCO FIXA, ACOPLA AO VASO SANITARIO; RODAS
DIANTEIRAS DE 6’, RODAS TRASEIRA GIRATORIAS DE 6; GARFO
TUBULAR EM ACO CARBONO COM EIXO VERTICAL, ENCOSTO COM
PUNHO TIPO BENGALA, REVESTIMENTO EM CAPA IIMPERMAVEL;
ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI (ELETROSTATICA).

14.

20

UN.

CADEIRA DE BANHO EM ACO INOX PARA OBESO.COMPOSICAO:
ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX; ASSENTO REFORCADO EM ACO
INOX; ASSENTO COM TAMPA EM PVC, APOIO PARA 0S PES EM ACO
INOX; ENCOSTO TRASEIRO EM ACO INOX; APOIO LATERAL PARA 0OS
BRACOS REMOVIVEIS EM ACO INOX; QUATRO RODIZIO GIRATORIOS
COM 0 125MM SENDO DOIS COM TRAVAS; ACABAMENTO ESCOVADO;
CAPACIDADE PARA ATE 250 KG.

15.

20

KIT

KIT CIPA COMPLETO COM IMOBILIZADOR E BONECO RCP PRANCHA DE
RESGATE EM POLIETILENO ADULTO AMARELA CAPA VERMELHA. E
COMPOSTO DE :01 CAPA,01 PRANCHA DE RESGATE EM POLIETILENO
ADULTO;01 CONJUNTO DE 03 CINTOS;01 JOGO DE TALA ARAMADA EM
EV.A COM 04 TAMANHOS; BANDAGEM TRIANGULAR
TAM.100X100X140CM; 01 COLAR CERVICAL DE CADA P/M/G;
01MANTA TERMICA ALUMINIZADA; 04 PARES DE LUVAS ESTEREIS; 01
TESOURA PONTA ROMBA; 02 OCULOS DE PROTECAO;04 ATADURA DE
GREPE 10X1,20CM/15X1020CM; 01 FITA MICROPORE 25MMX10M, 1
IMOBILIZADOR DE CABECA ADULTO

16.

20

UN.

PRANCHA ADULTO.COR AZUL MARINHO, MATERIAL POLIETILENO;
PESO MAXIMO SUPORTADO  160KG;ALTURA  70CMLARGURA
45CM,PROFUNDIDADE 183CM ;PES0O:08KG

17.

20

UN.

PRANCHA ADULTO. COR AMARELA; MATERIAL:POLEIETILENO;PESO
MAXIMO SUPORTADO:180KG ;ALTURA: 06CM; LARGURA:47,5;
PROFUNDIDADE:190CM

;PESO:06KG

18.

10

UN.

CADEIRA ALTA CAIXA BOLT.ESTRUTURA EM ACO; ESPUMA INJETADA E
PISTAO A GAS QUE PROPORCIONA A REGULAGEM DE ALTURA,TIPO DE
REGULAGEM // ALTURA DO ASSENTO; TIPO DE BRAGO// BRACO
REGULAVEL; TIPO DE BASE// ESTRELA EM ACO;TIPO DE
ESPUMA//INJETADA;CAPACIDADE DE CARGA//110 KG;ALTURA
MAXIMA DO ASSENTO AO CHAO//69CM;ALTURA MINIMA DO ASSENTO
A0 CHAO//58CM;

19.

03

UN.

FOCO CIRURGICO DE TETO. CARACTERISTICA: UMA CUPULA 05
BULBOS,BRACO ARTICULAVEL PARA PROPORCIONAR MOVIMENTO DE
TORCAO, FLEXAO BASCULANTES E CIRCULARES, SENDO CONECTADA A
HASTE SUPORTE DE TETO; CUPULA CONFECCIONADA EM FIBERGLASS,
DOTADA DE REFLETOR DE VIDRO O QUAL RECEBE UMA CAMADA
DIELETRICA DE FILME SELETIVO COM LUZ INTENSAMENTE BRANCA.
COM INFRA-VERMELHO NA PARTE POSTERIOR DO REFLETOR,
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EQUIPADA COM BULBO DE HALOGENIO DE 12 V X 55W O QUAL
PROPORCIONA ALTA REFLEXAO LUMINOSA, NAO NECESSITANDO DE
FOCALIZADOR PARA CONCENTRACAO DE LUZ EM VIRTUDE DO SEU
FLEXE LUMINOSOS SER UNICO, TENDO AMPLITUDE DETERMINADA
PELA DISTANCIA DA SUA CUPULA E DO CAMPO OPERATORIO. A
ESTRUTURA METALICA RECEBE ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA A PO.

20. 10 UN. | DESTILADOR DE AGUA. VAZAO DE DESTILACAO//5,0/H;VAZAO DE
DESCARTE//50 LITROS PARA CADA LITRO
DESTILADO;VOLTAGEM//220V;POTENCIA 3500W; ACOMPANHADO DE
SUPORTE PARA FIXACAO EM PAREDE,DIMENSOES
EXTERNAS:400MMX270MMX610MM(PROFUNDIDADE X LARGURA X
ALTURA; REGULADOR DE FLUXO(PRESSOSTATO): DESLIGA O CONTATO
EM CASO DE BAIXA PRESSAO NO FLUXO DE ENTRADA DE AGUA OU
INEXISTENCIA DA MESMA, EVITANDO O SUPER AQUECIMENTO DO
DESTILADOR;CONTATOR: E O RESPONSAVEL POR CORTAR A
ALIMENTACAO DA RESISTENCIA EM CASO DE PROBLEMAS, EVITANDO
QUE O  EQUIPAMENTO ENTRE EM  ESTADO  DE
SUPERAQUECIMENTO; TERMOSTATO DE CONTROLE:NO CASO DE FALHO
NO PRESSOSTATO OU AUMENTO E XCESSIVO DA TEMPERATUA,
DESLIGA O CONTATOR, EVITANDO ACIDENTE OU DANOS NO
EQUIPAMENTO.

21. 20 UN. BALANCA MEDICA ANTROPOMETRICA DIGITAL.

DISPOR DE VISOR DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA A
UMIDADE ELEVADA;PLATAFORMA EM CHAPA DE ACOCARBONO
102;PISO ANTIDERRAPANTE COM TAPETE PARA REVESTIR A
PLATAFORMADE PESAGEM PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AOS
USUARIOS.PRATICO SISTEMA PARA MEDIR ALTURA CONSTRUIDO EM
TUBO DE ACO CARBONA PINTADO NA COR DA BALANCA, COM REGUA
ANTROPOMETRICA RETATIL EM ALUMINIO ANODIZADO, MEDINDO ATE
02 METROS COM GRADUACAO DE 0,5CM. CABECOTE DA REGUA
ANTROPOMETRICA EM PLASTICO ABS INJETADO, COM DESENHO
ERGONOMICOESPECIALMENTE  DESENVOLVIDOPARA  GARANTIR
MAXIMA SEGURANCAAO PACIENTE;PES ANTIDERRAPANTE EM
BORRACHA SINTETICA, ALEM DE PERMITIR A CORRECAO DO
NIVELAMENTO, OFERECER MAIOR ADERENCIA AO PISO.CAPACIDADE
DE PESAGEM 200KG COM DIVISAO DE 100G.

22. 15 UN. BALANCA  PEDIATRICA DIGITAL .DUPLA ESCALA, CAPACIDADE
25KGX2G ATE 10KG E 5G ATE 25KG.CARACTERISTICAS:"FULL RANGE”
EXTERNA. ENTRADA 90-250VAC,50/60HZ E SAIDA 9VDC/1,58; CAPA
ALMOFADA ANTI-GERMES HIGIENIZAVEL E ATOXICA, FUNCAO DE
TECLADO LIGA/DESLIGA TARA 100%, IMPRESSAO, E Z . O BOTAO DE
TARA PARA FACILITAR O CALCULO DE PESO DO BEBE.TECLADO TIPO
MEMBRANA DE FACIL DIGITACAO EM POLICARBONATO RESISTENTE,
SONORIZACAO DURANTE DIGITACAO; DISPLAY LCD CRISTAL LiQUIDO;
CONCHA ANATOMICA ESPECIALMENTE EM POLIPROPILENO NA COR
BRANCA; GABINETE EM PLASTICO ABS INJETADO NA COR BRANCA COM
DIMENSAO DE 30L X28PX9,5ACM, DIMENSAO CONHA 55PX33LX8,5ACM;
CONSUMO 0,2W.

23. 15 UN. ELETROCARDIOGRAFO.EQUIPAMENTO COM 12 CANAIS QUE VERIFICA E
GRAVA ELETROCARDIOGRAMA DO PACIENTE E REGISTRA, IMPRIME
RELATORIO DE SAIDA PARA CONTROLE DE HOSPITAL. DADOS
TECNICOS:
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IMPRESSAO DE FORMATO A4 PERMITIR FACIL VISUALIZAGAO;FUNGAO
COPIA PERMITIR VARIAS IMPRESSOES DE UM UNICO PACIENTE;BAIXO
CUSTO DE IMPRESSAO - FUNCAO GRANDE PARA PERMITIR PAPEL DE
FAX;FACIL OPERACAO;CUSTO-BENEFICIO E CONFIABILIDADE NUM ECG
DE 12 CANAIS; AQUISICAO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS
SIMULTANEAMENTE; INTERPRETACAO BASEADA NO METODO
AVANCADO CODIGO MINNESOTA; IMPRESSAO EM 1,3,6 E 12 CANAIS NO
FORMATO A4; IMPRESSORA TERMICA DE ALTA RESOLUCAO, ECONOMIA
DE IMPRESSAO, PERMITIR O USO DE BOBINA DE FAX; INTERFACE PARA
MODEM (TRANSMISSAO E RECEPCAO DO ECG POR FAX); SOFTWARE
PERMITIR VISUALIZAR/ARQUIVAR/IMPRIMIR EM PAPEL COMUM/E-
MAIL; ALIMENTACAO: BATERIA RECARREGAVEL E REDE ELETRICA
AUTOMATICA 110V E 220V.

24.

08

UN.

ASPIRADOR CIRURGICO.BOMBA A VACUO ASPIRADORA DE SECRECAO E
SANGUE . CARACTERISTICAS TECNICAS: BOMBA A VACUO TIPO
PISTAO; VACUO MAXIMO DE 25 POLEGADAS DE HG; VAZAO LIVRE
34LTS/MIN; CAPACIDADE DO FRASCO COLETOR: 03LITROS;
MOTOR:1/5HP; CONSUMO: 115 WATTS; PESO: 5,50KG; COMPRIMENTO:
375MM; ALTURA: 150 MM; LARGURA : 239MM; TENSAO: 110V / 220V -
BIVOLT AUTOMATICO.

25.

UN.

BOMBA DE INFUSAO: CARACTERISTICAS: BOMBA DE INFUSAO
VOLUMETRICA DE ACORDO COM 0S REQUISITOS NA NORMA NBR IEC
60601 - 2 - 24 ; EQUIPAMENTO ELETROMEDICO IDEAL PARA
QUALQUER TIPO DE APLICACAO DESDE AS MAIS VARIADAS
MEDICACOES NECESSARIAS EM UM MESMO PACIENTE; APROPRIADA
PARA INFUSAO DE SOLUCOES MEDICAMENTOSAS TANTO POR VIA
ORAL QUANTO POR VIA PARENTERAL; TRAZENDO TODOS OS TIPOS DE
SEGURANCA ESTABELECIDOS DE ACORDO COM AS AXIGENCIAS DA
NORMA CITADA. COMPATIVEL COM EQUIPO UNIVERSAL.

26.

08

UN.

BISTURI ELETRONICO: EQUIPAMENTO PARA SER UTILIZADO EM
VARIOS TIPOS DE CIRURGIA, CARACTERISTICA: CIRCUITO BIPOLAR DE
CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3,; SAIDA BIPOLAR ISOLADA;
04 FORMAS DE POTENCIA SUAVE E LINEAR PARA MICRO E NEURO ATE
MEDIAS CIRURGIAS COM BONS RESULTADOS, ADEQUADAS
ESPECIFICAMENTE A CADA PROCEDIMENTO. IGUAL OU SUPERIOR AO
BISTIRI ELETRONICO BIPOLAR/MONOPOLAR MARCA EMAI TRANSMAI
BP 150S

27.

04

UN.

VENTILADOR PULMONAR PORTATIL. CARACTERISTICA: TECNOLOGIA
AVANCADA PARA USO EM TRANSPORTE INTRA E EXTRA
HOSPITALARES, PARA PACIENTES ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAIS;
CONTROLE VOLUMETRICO APRESENTADO EM TEMPO REAL NA SUA
TELA GRAFICA LCD; VISUALIZACAO DE TODOS OS PARAMETROS DE
LEITURA; MANOMETRO DIGITAL DE PRESSAO DA VIA AEREA E GRAFICO
DE PRESSAO POR TEMPO; AJUSTE DE CONTROLE E ALARME NO PAINEL,
FACIL CONTROLE DE PARAMETROS; MODOS VENTILATORIOS: ADULTO
E PEDIATRICO;

28.

100

UN.

ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE. CARACTERISTICAS: VERIFICADO E
APROVADO PELO INMETRO; MANGUITO E PERA EM PVC; BRACADEIRA
EM NYLON, COM FECHO DE VELCRO; BRACADEIRA AZUL MARINHO NO
TAMANHO ADULTO 18CM A 35CM

29.

20

UN.

ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE. CARACTERISTICAS: VERIFICADO E
APROVADO PELO INMETRO; MANGUITO E PERA EM PVC; BRACADEIRA
EM NYLON, COM FECHO EM VELCRO; BRACADEIRA AZUL MARINHO NO
TAMANHO OBESO 35 CM A 51CM.
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30.

15

UN.

ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE. CARACTERISTICAS: VERIFICADO E
APROVADO PELO INMETRO; MANGUITO E PERA EM PVC; BRACADEIRA
EM NYLON, COM FECHO EM VELCRO; BRACADEIRA AZUL MARINHO NO
TAMANHO INFANTIL 10CM A 18CM.

31.

200

UN.

TERMOMETRO DIGITAL PARA MAXIMA E MINIMA -10°C A +50°C.
CARACTERISTICA: TERMOMETRO DIGITAL PARA MAX/MIN. COM
ALARME; PARA PERMITIR O MONITORAMENTO SIMULTANEO DE DUAS
TEMPERATURAS, COM MEMORIA DAS LEITURAS DE TEMPERATUA
MAX/MIN EM UM DETERMINADO PERIODO DE TEMPO; ALARME
SONORO PARA A PROGRAMACAO DE TEMPERATURA; EXIGIDO PELA
PORTARIA RDC 21/2004 PARA ALIMENTACAO E PORTARIA RDC
44/2009 PARA FARMACIAS E DROGARIAS E OUTROS.

32.

150

UN.

VALVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO. CARACTERISTICA:
MODELO MEDICINAL; LEITURA DE ATE 15 E 30 LITROS POR MINUTO;
MANOMETRO DE ALTA PRESSAO COM ESCALA DE 0 A 300
KGF/CM2;ENTRADA COM FILTRO EM BRONZE SINTERIZADO; PRESSAO
FIXA DE 3,5 KGF/CM2; VALVULA DE SEGURANCA; FLUXOMETRO;
FABRICADO DE METAL CROMADA; REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE
1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAOQ

33.

150

UN.

FLUXOMETRO DE OXIGENIO 0-15 LPM ROSCA FEMEA

-TIPO FEMEA
- NAO ESTERIL
- PADRAO ABNT
- PORCA EM NYLON VERDE
- BILHAS EM POLICARBONATO
- CORPO EM LATAO CROMADO
- ESFERA EM ACO INOXIDAVEL
- NIPLE DE SAIDA BOTAO CROMADO
- UTILIZADO EM CONEXOES ABNT
POSTOS PAREDE OU  PAINEIS BEIRA DE  LEITO
ESPECIFICACOES TECNICAS:
- 0 A 15 LITROS POR MINUTO
- REGULADO DENTRO DA FAIXA DE  +/-3,5KGF/CM?
- GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO

34.

30

UN.

ASPIRADOR DE REDE VACUOMETRO STANDARD 500 ML

FRASCO DE COLETOR EM VIDRO. CAPACIDADE DE ATE 500ML DE
LIQUIDO/SECRECAO (GRADUADO). BOIA DE PROTECAO
ANTITRANSBORDAMENTO EM POLIPROPILENO. TAMPA E
CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E NYLON CONEXOES
PADRONIZADAS CONFORME NORMAS ABNT. ESCALA DE VACUOMETRO:
0E 76 CM HG (EXTERNA) E 0 A 30 POL.HG (INTERNA)

35.

30

UN.

OXIMETRO DE PULSO TIPO DEDO COM VISOR
GRANDE.CARACTERISTICAS: VISOR GRANDE DE LED PARA FACIL
LEITURA; INDICAGCAO DO SINAL DE PULSO, FCSPO2, CARGA DE
BATERIA;ABAS LATERAIS ELIMINAM A LUZ AMBIENTE, PARA LEITURA
RAPIDA E PRECISA; FACIL USO;UTILIZA 02 PILHAS ALCALINA AAA;
DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS 08 SEGUNDOS; CERTFICADO PELO
INMETRO.

36.

30

UN.

OXIMETRO DE DEDO - MODELO PEDIATRICO.CARACTERISTICAS:
DISPOSITIVO PORTATIL PARA MONITORAMENTO DO NIVEL DE
SATURACAO PARCIAL DO OXIGENIO SPO2 PEDIATRICA E NEONATAL;
FUNCIONA EM DEDINHOS COM ALTURA 08MM A 12 MM;
FUNCIONALIDADE = SPO2;  FREQUENCIA  CARDIACA  CURVA,
PLESTIMOGRAFICA E INTENSIDADE DE PULSO; MEDICO DE ALTA
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PRECISAO; VISOR DE OLED DE 04 DIRECOES E ALARME AUDIO E
VISUAL. PARA MEDICAO COM ALTA PRECISAO, REGISTRO NA ANVISA.

37.

100

UN.

OXIMETRO DE DEDO ADULTO E INFANTIL. CARACTERISTICAS:
DESENVOLVIDO PARA POSSIBILITAR O ACOMPANHAMENTO DOAS
FUNCOES VITAIS DO PACIENTE; COM TELA OLED DE FACIL LEITURA;
ALARME AUDITIVO E VISUAL COM BASTANTE PRECISAO; CURVA
PLESTIMOGRAFICA; FUNCIONA COM DEDO FRIO; REGISTRO NA ANVISA.

38.

80

UN.

TRAVESSEIRO HOSPITALAR. CARACTERISTICA: CAPA DE COURVIN;
IMPERMEAVEL ADULTO; ABERTURA COM ZIPER; DENSIDADE EM
ESPUMA D14; MEDIDA 60X40X10; COR AZUL.

39.

15

UN.

TERMOMETRO CLINICO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO - MEDICAO
DA TEMPERATURA CORPOREA, AMBIENTES E SUPERFICIE.
CARACTERISTICAS: SEM CONTATO COM A PELE; FACIL MANUSEIO;
MAIS HIGIENE COM O DIFERANCIAL 3 EM 1 MEDICAO DE
TEMPERATURA CORPOREA, AMBIENTE E SUPERFICIES;
INFRAVERMELHO COM MEDICAO INSTANTANEA; VISOR COLOR GLOW
COM DISPLAY QUE MUDA DE COR DE ACORDO COM A TEMPERATURA
INDICADA; FACIL LEITURA E ALARME DE FEBRE.

40.

30

KIT

KIT LARINGOSCOPIO COMPLETO. ADULTO\INFANTIL\PEDIATRICO
CARACTERISTICA USADO PARA EXAMINAR VIAS AEREA, TAMPA DA
BATERIA FECHADA; SIMPLES CONVERSAO DA BATERIA TRADICIONAL
POR BATERIA RECARREGAVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE
CARREGAMENTO ABERTO; ACABAMENTO ESTRIADO; TAMANHO
MEDIO; 05 LAMINAS CONVENCIONAIS; AUTOCLAVAGEM A VAPOR.

41.

20

UN.

DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL
RECARREGAVEL.CARACTERISTICAS: TRADUTOR DE ALTA
SENSIBILIDADE; ALTO- FALANTE DE ALTA PERFOMANCE; COMPACTO,
LEVE E FACIL OPERAGCAO; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO,
GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR; DESIGN ERGONOMICO E
COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR ; BOTAO LIGA/DESLIGA E
CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMATICO; TELA LCD
PARA VISUALIZACAO NUMERICA DO BATIMENTO CARDIACO FETAL;
SENSIBILIDADE A PARTIR DE 10-12 SEMANAS.

ALIMENTAGAO POR DUAS PILHAS AA DE 1,5V; SENSIBILIDADE A
PARTIR DE 10-12 SEMANAS.

42.

40

UN.

COLCHAO HOSPITALAR. CARACTERISTICAS: IMPERMEAVEL COM PLACA
DE ESPUMA DE POLIURETANO D28; ANTI-ACARO, ANTI-FUNGO, ANTI-
ALERGICO; TECIDO 100% EM NAPA AZUL APROPRIADA PARA USO
CONSTANTE DE DESINFECCAO; TAMANHO 188X88X10; REGISTRO NA
ANVISA.

43.

30

UN.

TESOURA UTERINA DE BALIU 20CM. CARACTERISTICAS:
PRODUTO CONFECCIONADO EM ACO INOX; TAMANHO 20CM; NORMAS
DA ABNT,CE

44,

60

UN.

PINCA HEMOSTATICA KELLY. CARACTERISTICAS: PRODUTO
CONFECCIONADO EM AGO INOXIDAVEL; POSSUI TRAVA PARA MANTE-
LA FECHADA; PONTA CURVA COM SERRILHA; TAMANHO 14CM.

45.

60

UN.

PORTA AGULHA PARA SUTURA. CARACTERISTICAS: PRODUTO
CONFECIONADO EM ACO INOXIDAVEL ; TAMANHO 14CM;

46.

60

UN.

PINCA HEMOSTATICA KELLY: CARACTERISTICAS: PRODUTO
CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL; POSSUI TRAVA PARA MANTE-
LA FECHADA; PONTA RETA COM SERRILHA.14 CM

47.

60

UN.

PINCA POZI 24CM. CARACTERISTICAS: PRODUTO CONFECCIONADO EM
ACO INOXIDAVEL.

48.

60

UN.

HISTEROMETRO COLLIN. CARACTERISTICAS: PRODUTO
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CONFECCIONADA EM ACO INIXIDAVEL; TAMANHO 28CM; REGISTRO
ANVISA.

49,

30

UN.

TESOURA  CIRURGICA ROMBA/ROMBA RETA.CARACTERISTICAS:
PRODUTO CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL; TAMANHO 15CM.

50.

30

UN.

PINGA HALTEAD MOSQUITO (HEMOSTATICA) RETA. CARACTERISTICA:
PRODUTO 8NOX88S8ONADO EM ACO INOXIDAVEL; TAMANHO 12CM

51.

60

UN.

PINCA KELLY RETA. CARACTERISTICAS: PRODUTO CONFECCIONADO
EM ACO INOXIDAVEL; TAMANHO 14CM.

52.

60

UN.

PINCA DENTE DE RATO COM DENTES 1X2.PRODUTO CONFECCIONADO
EM AGO INOXIDAVEL; ANATOMICA; POSSUI DENTES NA EXTREMIDADE;
TAMANHO14CM.

53.

60

UN.

TESOURA IRIS RETA. CARACTERISTICAS: PRODUTO CONFECCIONADO
EM ACO INOXIDAVEL; TAMANHO 12CM.

54.

60

UN.

PINCA HEALSTEAD MOSQUITO(HEMOSTATICA) CURVA.
CARACTERISTICAS: PRODUTO CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL,
COM TRAVA PARA MANTE-LA FECHADA; PONTA CURVA COM
SERRILHA; TAMANHO 10 CM.

55.

60

UN.

TESOURA CIRURGICA ROMBA/ROMBA CURVA. CARACTERISTICAS:
PRODUTO CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL; TAMANHO 15CM

56.

60

UN.

PINCA HEALSTEAD MOSQUITO CURVA. CARACTERISTICAS: PRODUTO
CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL; TAMANHO 10CM

57.

08

UN.

MESA ESTACAO DE TRABALHO: CARACTERISTICAS:
ESTRUTURA MDP EM MODELO L

4 SAPATAS NIVELADORAS

REVESTIMENTO BP

SUPORTA PESO DE 15KG NO TAMPO

DIMENSOES:

ALTURA: 74,5 CM

LARGURA: 136 CM

PROFUNDIDADE: 60 CM

PESO: 37,15 KG

58.

50

UN.

AMBU: FABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONA
CONFORTO DURANTE O PROCEDIMENTO.

0S ANEIS DAS VALVULAS SAO COLORIDOS PARA MELHORAR A
IDENTIFICACAO DURANTE 0OS PROCESSOS DE MONTAGEM DO
INSTRUMENTO.

0 BALAO DE SILICONE E MACIO E PERMITE UMA EXCELENTE
EXPANSAO E FLEXIBILIDADE, SENDO POSSIVEL UTILIZA-LO COM AS
PONTAS DOS DEDOS.

MASCARA DE SILICONE TRANSLUCIDA, FACILITA A VISUALIZAGAO DAS
SECRECOES E A VERIFICACAO DA RESPIRACAO.

ALMOFADA EM SILICONE QUE PROPORCIONA MELHOR VEDACAO E
CONFORTO.

ANEL TAMBEM EM SILICONE QUE PERMITE UMA CONEXAO SEGURA,
EVITANDO DESCONEXOES ACIDENTAIS.

A CONEXAO ROTATIVA EVITA QUE O TUBO ENDOTRAQUEAL SE
DESCONECTE SE CASO O OPERADOR MUDAR DE POSICAO.

POSSUI VALVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSAO AJUSTADA,
PERMITINDO REGULAGEM OU BLOQUEIO.

PODE SER MONTADO E DESMONTADO FACILMENTE.

REUTILIZAVEL. PRODUTO AUTOCLAVAVEL.
ADULTOINFANTILPEDIATRICO
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59. 40 UN. BIOMBO DESCRICAO DE BIOMBO HOSPITALAR SANFONADO
- PRODUTO 100% PERSONALIZAVEL;
- DISPONIVEL EM 5 CORES;
- 1 BASE (FIXADO DA PAREDE) OU 2 BASES (SEM FIXACAO);
- ALTURA E LARGURA PERSONALIZAVEL;
- FACILIDADE DE INSTALACAO, MANUTENCAO E HIGIENIZAGCAO;
- DIMENSOES APROXIMADAS: ABERTO 1,20 X 0,55 X 1,80 M

60. 50 ESTETOSCOPIO CARDIOLOGICO.
DESIGN AVANCADO PARA UMA AUSCULTA MAIS PRECISA;
TUBOS EM PVC PARA PROPAGAR O SOM COM MELHOR QUALIDADE;
AUSCUTADOR EM ACO INOX COM DIAFRAGMA DE ALTA
SENSIBILIDADE; TRAZER MANUAL DE INSTRUCAO.

61. 30 UN. SUPORTE BRACADEIRA: SUPORTE PARA BRACO BRACADEIRA PARA
INJECAO 4 PES
ESPECIFICACOES:
- SUPORTE APOIO DE BRACO PARA INJECAO COM ALTURA REGULAVEL;
- SUPORTE DE BRACO ALTURA REGULAVEL POR MANIPULO, HASTE
CROMADA;
- APOIO DE BRACO EM ACO INOX, BASE TUBULAR EM ACO COM
PINTURA INOX;
- POSSUI 4 (QUATRO) PES COM PONTEIRAS PLASTICAS;
ALTURA MIN: 75 CM
ALTURA MAX: 115 CM;
TAMANHO DA CONCHA: 20 CM - *CAPA OPCIONAL
GARANTIA DE 1 ANO PARA DEFEITOS DE FABRICACAO

62. 30 UN. CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE
ESTRUTURA EM TUBO DE ACO REDONDO DE 1” X 1.20MM E 1” % X
1.20MM- ENCOSTO, ASSENTO E DESCANSA PES ESTOFADOS EM ESPUMA
D26R COM 70MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM COURVIM-
MOVIMENTOS SIMULTANEOS DO ENCOSTO E DESCANSA PES
COMANDADOS POR MEIO DE ALAVANCA LATERAL- RECLINAVEL EM
ATE 04 POSICOES- INDICADA PARA HEMODIALISE, QUIMIOTERAPIA E
COLETA DE SANGUE- APOIOS DOS BRACOS EM CHAPA DE ACO INOX
COM ALTURA AJUSTAVEL POR MEIO DE MANIPULOS LATERAIS-
ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI COM TRATAMENTO FERRUGINOSO
- CAPACIDADE OPICIONAL:
150 KG
- REGISTRO MS: 80430259002

63. 08 UN. FRIGOBAR: FRIGOBAR COMPACTO/GELADEIRA SIMPLES NA COR
BRANCA:PARA INTERNACAO;
CAPACIDADE LiQUIDA 71 LITROS, VOLTAGEM 127 V, REFRIGERACAO
COM COMPRESSOR; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E NiVEL DE RUIDO;
CONGELADOR; PORTA COM COMPARTIMENTO OTIMIZADO; GELA
RAPIDO; TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA, PUXADOR
SUPERIOR, PORTA REVERSIVEL E PES COM AJUSTE.
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64. 10 UN. | ARMARIO:

MODELO: ROUPEIRO DE ACO

ALTURA (CM): 193

LARGURA (CM): 138

PROFUNDIDADE (CM): 40

REFERENCIA DO MODELO: GRP501/5 # 03 CP501/5
CONTEUDO DA EMBALAGEM: ROUPEIRO DE AGCO C/ 20 PORTAS
PEQUENAS

TRANCA: PITAO P/ CADEADO (CADEADO NAO INCLUSO)
NUMERO DE PORTAS: 20

CORES DISPONIVEIS:

-CINZA/CINZA (OUTRAS CORES SOB CONSULTA)

MATERIAL DO CORPO: CHAPA #26/24

MATERIAL DAS PORTAS: CHAPA #26/24 COM TRANCA TRIPLA

65. 10 UN. OTOSCOPIO: PARA DIAGNOSTICOS MEDICOS, INDICADO PARA AVALIAR
TANTO A PARTE INTERNA QUANTO A PARTE EXTERNA DO OUVIDO
 ILUMINACAO BRANCA E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ
DA IMAGEM

e LEVE, COMPACTO E ERGONOMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E
MAIOR RESISTENCIA

e CONEXAO PARA PERA DE INSUFLACAO, POSSIBILITA AVALIAR A
MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPANICA (PERA OPCIONAL).

« ESPECULOS DISPON{VEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS

o CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLASTICO REFORCADO
e POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO
AUTOMATICO AO SER FIXADO NO BOLSO

o ACIONAMENTO ATRAVES DE BOTAO LIGA/DESLIGA INTEGRADO

o ALIMENTACAO ATRAVES DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA

« CABO COMPATIVEL COM TODAS AS CABECAS OMNI 3000 LED

o NAO CONTEM LATEX

66. 50 UN. NEGATOSCOPIO: ACIONAMENTO AUTOMATICO DO LED AO FIXAR O
FILME E DESLIGAMENTO AO RETIRAR ¢ LUMINANCIA DE 4.500CD/M? E
UNIFORMIDADE ACIMA DE 90% e« DESIGN ULTRAFINO COM
PROFUNDIDADE DE APENAS 45MM « LED COM VIDA UTIL DE 100.000
HORAS « TEMPERATURA DE COR DE 6.500K « CONTROLE DA
ILUMINACAO COM 10 AJUSTES DIGITAIS « TELA ACRILICO MITSUBISHI
DE ALTA QUALIDADE  ADERENTE CLIP DE SILICA PARA FIXAR
FACILMENTE O FILME E RETIRAR SEM ARRANHOES ¢ ALIMENTACAO
BIVOLT AUTOMATICO

1 CORPO

500X510X45MM

2 CORPOS

855X510X45MM

3 CORPOS

1250X510X45MM

4 CORPOS

1570X530X45MM
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67. 10 UN. ARMARIO EM ACO COM CHAVE COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS:
FABRICADO EM CORPO UNICO “INTEIRICO” SEM PRECISAO DE SOLDA,
CANTOS PERFEITAMENTE ARREDONDADOS POR MAQUINA, ESTE
CORPO E CONFECCIONADO EM CHAPA #20 (0,90), AS PORTAS
CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ACO #22 (0,75) COM O TETO E BASE
CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO (1,21) COM 04 PES REGULAVEIS.
PORTAS COM ALETAS DE VENTILACAO “IMPORTANTE VERIFICAR EM
ACESSORIOS OUTRAS FORMAS DE VENTILAGCAO PARA PORTAS”, AS
MESMAS SAO PROVIDAS DE PINO FIXO NA PARTE INFERIOR DA PORTA
E BUCHA DE NYLON PARA FIXAGAO, PINO MOVEL NA PARTE SUPERIOR
DA PORTA PARA FIXAGAO, COM FECHADURA CILINDRICA E CHAVES
COM SEGREDOS DIFERENTES PARA CADA PORTA.

POSSUI PORTA-IDENTIFICACAO DO USUARIO COM VAO EM ACRILICO
TRANSPARENTE E ACESSO PARA TROCA DESTES DADOS SOMENTE
PELA PARTE INTERNA DA PORTA.

PINTURA ELETROSTATICA 11NOX11-PO TEXTURIZADA.

68. 10 UN. GAVETEIRO POSSUEM ESTRUTURA EM ACO E GAVETAS EM
POLIPROPILENO PARA ORGANIZAR 0S ESPACOS DE FORMA SIMPLES E
RAPIDA, CONFORME A NECESSIDADE. DESDE SUA CONCEPCAO,
ESTRUTURA RESISTENTE, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANCA.
TRILHOS REMOVIVEIS E DE FACIL ENCAIXE.

0S GAVETEIROS SIMPLES POSSUEM RODAS NA PARTE TRASEIRA. 0S
GAVETEIROS DUPLOS POSSUEM RODAS COM FREIO NA PARTE
FRONTAL E SEM FREIO NA PARTE TRASEIRA, FACILITANDO A
MOVIMENTACGAO.

MODELO DIMENSOES

SBG368 33 X 63X 41 CM

MODELO DIMENSOES

SBG369 33 X 76 X 41 CM

MODELO DIMENSOES

SBG370 63 X 93 X 41 CM

69. 15 UN. CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA ACO INOX (FECHADO)
CARRO FECHADO EM ACO INOX PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA
PARA USO EM HOSPITAIS E MATERNIDADES - LAVANDERIA
HOSPITALAR.ESPECIFICAGOES:

- CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA COM ESTRUTURA EM
CHAPA DE ACO INOX;

- PARA-CHOQUE DE BORRACHA PARA PROTECAO EM TODA A VOLTA;

- PES COM RODI{ZIOS DE 4” EM POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE
FREIOS EM DIAGONAL;DIMENSOES APROXIMADAS: 90 CM X 60 CM X
100 CM
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70.

05

UN.

SERRA HOSPITALAR PARA GESSO.
DESCRICAO DO PRODUTO

SERRA ELETRICA PARA GESSO, SIMILARES E AUTOPSIAS
CONFECCIONADA EM ALUMINIO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA
A PO EPOXI ELETROSTATICA.

ACOMPANHA:

- DISCO DE SERRA DE 64 MM

- DISCO DE SERRA DE 50 MM

- CHAVE DE BOCA DE 13MM

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

MOTOR

240WATTS / 50/60HZ BIVOLTES

OCILACOES

23.000 P/MINUTO

PESO

1,5KG

CABO ELETRICO

71.

04

UN.

CARRINHO DE EMERGENCIA:

DESTINADO A UTILIZACAO EM HOSPITAIS, PRONTO SOCORROS,
CLINICAS E SERVICOS DE PRONTO ATENDIMENTO

CARRINHO DE EMERGENCIA CADASTRADO NA ANVISA SOB N@
10227189006

EQUIPAMENTO FABRICADO DE ACORDO COM AS BOAS PRATICAS DE
FABRICACAO ANVISA E

SO 13485: 2003

CARACTERISTICAS GERAIS

FABRICADO EM ACO CARBONO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSAO E
PINTURA EPOXI DE ALTA

RESISTENCIA.

QUATRO RODIZIOS EM POLIURETANO (75 MM DE DIAMETRO), SENDO
DOIS COM FREIO

QUATRO GAVETAS COM CORREDICAS E COM LACRE UNICO ATRAVES DO
SUPORTE DE SORO

SUPORTE PARA CILINDRO EM ACO.

DIVISORIA PARA MEDICAMENTOS NA PRIMEIRA GAVETA

BANDEJA SUPERIOR GIRATORIA 360 GRAUS PARA ACOMODACAO DE
EQUIPAMENTOS COM PINTURA ELETROSTATICA.

TAMPO EM ACO INOX 304 PARA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS,
COM GRADIL DE PROTECAO NOS LADOS E A FUNDO

TABUA PARA MASSAGEM CARDIACA EM POLIPROPILENO COM
SUPORTE DE FIXACAO.

PARA-CHOQUE DE BORRACHA

SUPORTE DE SORO DE ALTURA AJUSTAVEL EM ACO INOX
ESPECIFICACOES MECANICAS

DIMENSOES (COM A BANDEJA GIRATORIA MONTADA):

ALTURA: 1050 MM

LARGURA: 500 MM

COMPRIMENTO: 700 MM

PESO: 27 KGCARRINHO DE EMERGENCIA : DESTINADO A UTILIZAGAO
EM HOSPITAIS, PRONTO SOCORROS, CLINICAS E SERVICOS DE PRONTO
ATENDIMENTO

CARRINHO DE EMERGENCIA CADASTRADO NA ANVISA SOB N@
10227189006
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EQUIPAMENTO FABRICADO DE ACORDO COM AS BOAS PRATICAS DE
FABRICACAO ANVISA E

ISO 13485: 2003

CARACTERISTICAS GERAIS

FABRICADO EM ACO CARBONO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSAO E
PINTURA EPOXI DE ALTA

RESISTENCIA.

QUATRO RODIZIOS EM POLIURETANO (75 MM DE DIAMETRO), SENDO
DOIS COM FREIO

QUATRO GAVETAS COM CORREDICAS E COM LACRE UNICO ATRAVES DO
SUPORTE DE SORO

SUPORTE PARA CILINDRO EM ACO.

DIVISORIA PARA MEDICAMENTOS NA PRIMEIRA GAVETA

BANDEJA SUPERIOR GIRATORIA 360 GRAUS PARA ACOMODACAO DE
EQUIPAMENTOS COM PINTURA ELETROSTATICA.

TAMPO EM ACO INOX 304 PARA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS,
COM GRADIL DE PROTECAO NOS LADOS E A FUNDO

TABUA PARA MASSAGEM CARDIACA EM POLIPROPILENO COM
SUPORTE DE FIXACAO.

PARA-CHOQUE DE BORRACHA

SUPORTE DE SORO DE ALTURA AJUSTAVEL EM ACO INOX
ESPECIFICACOES MECANICAS

DIMENSOES (COM A BANDEJA GIRATORIA MONTADA):

ALTURA: 1050 MM

LARGURA: 500 MM

COMPRIMENTO: 700 MM

PESO: 27 KG

ACOMPANHA

4 TOMADAS AUXILIARES, COM CABO DE 1,2M DE COMPRIMENTO
DESTACAVEL NBR 14136

E FUSIVEL DE PROTEGAO.

CJ.CILINDRO ALUM.T.”D” VAZIO.(01 UN)

72.

05

UN.

GLICOSIMETRO:
KIT GLICOSIMETRO KIT GLICOSIMETRO O MONITOR E O MONITOR QUE
OFERECE QUALIDADE E RAPIDEZ A UM PRECO ACESSIVEL. PRATICO E
FACIL DE USAR, O E UM MONITOR PARA PESSOAS DINAMICAS. SEU
DESIGNER INOVADOR CONFERE A ELE DISCRICAO E MODERNIDADE
GARANTIA PERMANENTE DO MONITOR. RAPIDO, RESULTADO EM
APENAS 5 SEGUNDOS. NOVO DESIGN. MEMORIA PARA 200 RESULTADOS
COM DATA E HORA E MEDIA DOS ULTIMOS 14/30 DIAS, TORNANDO 0
CONTROLE DO DIABETES MAIS EFICAZ. FACIL DE USAR, COM APENAS
UMA GOTA DE SANGUE VC TEM O RESULTADO EM 5 SEGUNDOS.
TECNOLOGIA DE FOTOMETRO DE REFLETANCIA. MARCA IGUAL OU
SUPERIOR ACCU-CHEK(ACTIVE).

73.

10

UN.

ESCADA HOSPITALAR:

ESCADA DE 02 DEGRAUS CONFECCIONADA EM ESTRUTURA TUBULAR
EM TUBOS DE 1” DE DIAMETRO EM AGCO INOXIDAVEL COM
ACABAMENTO POLIDO, DEGRAUS CONFECCIONADOS EM ALUMINIO
ANTIDERRAPANTE, PES COM PONTEIRAS EM MATERIAL PLASTICO.
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74.

10

UN.

CARDIOVERSOR:
MODULO DESFIBRILADOR EXTERNO
AUTOMATICO (DEA)

¢ MODO PREVENCAO DE MORTE
SUBITA (PMS)

« ECG (ELETROCARDIOGRAMA)

ATE 12 DERIVAGOES

« OXIMETRIA (SP02)

¢ MARCAPASSO NAO INVASIVO

« PRESSAO NAO INVASIVA (PANI)

« CAPNOGRAFIA (ETC02)

« IMPRESSORA

« BATERIA RECARREGAVELREMOVIVEL
QUEM COTOU ESSE PRODUTO, COT

75.

35

UN.

DEA-DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO:
CARACTERISTICAS GERAIS

EQUIPAMENTO PORTATIL, COMPACTO, LEVE, MICROPROCESSADO, COM
ALCA PARA TRANSPORTE INCORPORADA AO GABINETE, ADAPTAVEL A
PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS, DE TAMANHO REDUZIDO,
TECNOLOGIA DE ONDA BIFASICA EXPONENCIAL TRUNCADA EM
CONFORMIDADE COM A GUIDELINE 2015, POSSIBILIDADES DE
ATUALIZACAO FUTURA DE PROTOCOLO NO PROPRIO LOCAL ONDE O
EQUIPAMENTO ESTIVER INSTALADO. PROJETADO PARA ATENDIMENTO
EM EMERGENCIAS CARDIACAS E APLICACAO COM USO DE PAS
ADESIVAS, COM INDICACAO ILUSTRATIVA PARA O CORRETO
POSICIONAMENTO. SUPORTE BASICO DE VIDA COM IDENTIFICACAO
VISUAL ATRAVES DE ETIQUETAS COM LEITURA SIMBOLICA E
NUMERICA INDICANDO PASSO A PASSO A SEQUENCIA DA RCP.
REFERENCIA EM DIVERSOS PAISES DO MUNDO, O DESFIBRILADOR
EXTERNO AUTOMATICO DA CMOS DRAKE GARANTE A MAXIMA
SEGURANCA E AGILIDADE DURANTE O TRATAMENTO DE
EMERGENCIAS CARDIACAS POR FAZER A LEITURA DO SINAL DE ECG DO
PACIENTE AUTOMATICAMENTE E DETERMINAR O TRAT
CARACTERISTICAS TECNICAS

ALARMES SONOROS E VISUAIS: ALARMES DE BATERIA FRACA.

AUXILIO AO SOCORRISTA: INDICACAO SONORA PARA O RITMO DA
MASSAGEM CARDIACA. O EQUIPAMENTO EMITIRA UM BIP
ORIENTANDO O SOCORRISTA A VELOCIDADE ADEQUADA DA
MASSAGEM CARDIACA A SER APLICADA NO TORAX DO PACIENTE.
AUTO-TESTE: REALIZA AUTO TESTE AO SER LIGADO PERIODICAMENTE.
INFORMA O PERCENTUAL DA CARGA DA BATERIA, QUANDO
DETECTADA QUE A BATERIA ESTA COM PERCENTUAL BAIXO OS
ALARMES SERAO INICIADOS EMITINDO UM SINAL SONORO E VISUAL.
ALIMENTACAO: 110/220 VOLTS

ANULA CARGA: DESCARGA INTERNA APOS 30 SEGUNDOS SE NAO
HOUVER SIDO ACIONADO 0 BOTAO LUMINOSO DE TRATAMENTO.
BATERIA: DE LITHIUM - RECARREGAVEL DE LONGA DURACAO - PACK
DE BATERIAS QUE POSSIBILITA TANTO A UTILIZAGAO DE BATERIAS
RECARREGAVEIS QUANTO BATERIAS DESCARTAVEIS.

BATERIA RECARREGAVEL LITHIUM-ION STANDARD: CAPACIDADE
PARA 200 CHOQUES OU 10 HORAS DE MONITORAMENTO, 5 ANOS EM
STAND-BY. TIPO: LITHIUM-POLYMER (LI-PO) RECARREGAVEL, 11,1
VDC, 2200MAH. ALIMENTACAO INTERNA (BATERIA INTERNA). TEMPO
DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE
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DESCARREGADA): 4 HORAS. TEMPERATURA DE 102C A 60°C.
CARREGADOR DE BATERIA: ENTRADA: 100 - 240 VAC/ 50 - 60 HZ
SAIDA: 12,6VDC - 800M. A COMBINACAO DO CARREGADOR COM O
EQUIPAMENTO COMPOE UM SISTEMA.

MODO DE DESFIBRILAGAO INFANTIL DE FABRICA: USO INFANTIL DE 01
A 08 ANOS DE IDADE - COM LIMITE DE 50 JOULES - 50 - 50 - 50 JOULES.
MODO DE DESFIBRILACAO ADULTO DISPONIVEIS: 150-200-200 JOULES,
150-150-150 JOULES, 150, 200, 360 JOULES OU OUTRAS
CONFIGURAGOES DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE.
COMANDOS: COMANDOS DE VOZ, TEXTO, SINAIS VISUAIS. DISPOE DE
COMANDO DE VOZ E TEXTO APRESENTADOS EM DISPLAY, QUE INSTRUI
0 SOCORRISTA/PROFISSIONAL DURANTE A SEQUENCIA DA RCP.
CONEXAO DAS PAS: AS PAS FICAM CONECTADAS AO EQUIPAMENTO E
ENQUANTO ESTA NAO E CONECTADA O DEA INFORMA POR COMANDO
DE VOZ E TEXTO, INDICANDO A NECESSIDADE DE CONECTA-LAS.
CONECTORES: CONECTOR DAS PAS DE CHOQUE (ELETRODOS) NA
PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO.

DETECCOES: DETECTA AUTOMATICAMENTE ARRITMIAS MALIGNAS, TV
E FV, QUE NECESSITAM DE DESFIBRILACAO AUTOMATICA.

DADOS VISUALIZADOS NO DISPLAY: VISUALIZA A CURVA, 0 NUMERO DE
CHOQUES, CRONOMETRO, INDICADOR DO NIVEL DE BATERIA, BPM, AS
MENSAGENS DE TEXTO E DESENHOS EXPLICATIVOS.

DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO COLORIDO: 4,3”. - COLORIDO COM
ANGULO SUPERIORA 30% (TRINTA) POR CENTO DE INCLINACAO QUE
PERMITE AO SOCORRISTA A PERFEITA VISUALIZACAO DA
MONITORIZACAO DO ECG.

ECG: SISTEMA AUTOMATICO DE AVALIACAO DE ECG QUE DETECTA
COMPLEXO0S QRS, APRESENTANDO A CURVA DO ECG NO DISPLAY DO
EQUIPAMENTO.

ENTRADA USB: CONEXAO USB PARA TRANSFERENCIA DE DADOS
FREQUENCIA CARDIACA: 10-300 BPM COM APRESENTACAO NUMERICA
NO DISPLAY.

GABINETE: EM POLIMERO DE ALTO IMPACTO - TOTALMENTE ISOLADO.
GRAU DE PROTECAO: IP 56 - PROTECAO CONTRA ENTRADA DE
SOLIDOS E LIQUIDOS.

GRAU DE PROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO: APLICAVEL A CADA
MODULO: GRAU DE PROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO SPO2 -
PARTE APLICADA DE TIPO BF A PROVA DE DESFIBRILACAO DEA -
PARTE APLICADA DE TIPO CF A PROVA DE DESFIBRILACAO.
IMPEDANCIA: MEDIDAS DA IMPEDANCIA PARA AJUSTE DA FASE 1 E 2
DA ONDA BIFASICA (20-2000HMS), AJUSTANDO O TEMPO DE DURACAO,
0 NIVEL DE CORRENTE ELETRICA DO CHOQUE, AUMENTANDO A
EFICACIA NA DESFIBRILACAO E REDUZINDO O RISCO DE DANOS
CAUSADOS AO PACIENTE NAO PERMITINDO DISPARO COM PAS
ABERTAS OU EM CURTO-CIRCUITO.

IDIOMA: PORTUGUES - OPCIONAIS: INGLES E ESPANHOL

PAS DESCARTAVEIS: PAS DESCARTAVEIS ADULTO E/OU INFANTIL.
PESO: PESO APROXIMADO DE 1,9 KG.

DIMENSAO: 295 X 225 X 155 MM.

SOFTWARES: POSSUI SOFTWARE DEDICADO, COMPATIVEL COM
AMBIENTE WINDOWS PARA COMUNICACAO E INTERPRETACAO DOS
DADOS COLETADOS PARA PC, COM CABOS INTERFACE, LICENCA DE
SOFTWARE, QUANDO SOLICITADO COM ESTA VERSAO. SOFTWARE
PHOENIX: ATRAVES DESTE SOFTWARE E POSSIVEL VISUALIZAR TODOS
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0S EVENTOS OCORRIDOS DURANTE A TODA UTILIZACAO DO
EQUIPAMENTO. ATRAVES DO CARTAO DE MEMORIA OU DO CABO UBS
SERA POSSIVEL A TRANSFERENCIA DOS DADOS PARA O SOFTWARE
PHOENIX QUE PERMITIRA UMA ANALISE DETALHADA DOS EVENTOS
GRAVADOS DURANTE A UTILIZAGAO DO DEA. PERMITE VISUALIZAGAO
DE TODOS 0S DADOS ARMAZENADOS; EXIBICAO DAS CURVAS,
EVENTOS, INFORMACOES GERAIS, IMPRESSAO DE DADOS, ALTERACAO
DE IDIOMA, VISUALIZACAO DE EVENTOS OCORRIDOS, DATA E HORA,
DESCRICAO DA OCORRENCIA. COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO
DE 4 GIGABYTES OU MAIS DE 1000 EVENTOS.

TEMPO DE CARGA: MENOR QUE 5 SEGUNDOS PARA 150 JOULES.

TEMPO DESDE O INICIO DA OPERACAO DO DESFIBRILADOR ATE A
PRONTIDAO PARA DESCARGA: MAXIMO 30 SEGUNDOS NA ENERGIA
MAXIMA.

TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA: 4 HORAS QUANDO
COMPLETAMENTE DESCARREGADA.

TEMPO DESCARGA: MENOR QUE 240 MS.

TIPO DE ONDA: BIFASICA EXPONENCIAL TRUNCADA.

SOFTWARES: POSSUI SOFTWARE DEDICADO, COMPATIVEL COM
AMBIENTE WINDOWS PARA COMUNICACAO E INTERPRETACAO DOS
DADOS COLETADOS PARA PC, COM CABOS INTERFACE, LICENCA DE
SOFTWARE, QUANDO SOLICITADO COM ESTA VERSAO.

TEMPERATURA AMBIENTE: 02C A 502C

UMIDADE RELATIVA DO AR: 05 % A 95% - SEM CONDENSACAO
CLASSIFICACAO: CF

ACESSORIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO

01 PAR DE ELETRODOS DE CHOQUE AUTOADESIVOS USO ADULTO;
01 BATERIA DE LITHIUM RECARREGAVEL;

01 CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE 90-240 VAC;

01 CABO USB;

01 BOLSA PARA TRANSPORTE;

01 MANUAL DO USUARIO;

CERTIFICADO DE GARANTIA.

76.

05

UN.

CARRO PARA CURATIVO:
CARRO CURATIVO HOSPITALAR EM ACO INOX *SEM BALDE E BACIA
ESPECIFICAGCOES

- ESTRUTURA TUBULAR EM AGCO CARBONO;

- TAMPO E PRATELEIRA CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO INOX;

- EXTREMIDADES DAS PRATELEIRAS COM ACABAMENTO SEM ARESTAS
CORTANTES;

- VARANDA (GUARNIGAO) EM ACO INOX EM VOLTA DAS PRATELEIRAS.

- PES COM RODIZIOS GIRATORIOS DE 50 MM (2”) DE DIAMETRO.

- PESO MAXIMO SUPORTADO POR PRATELEIRA: 20 KG.

DIMENSOES APROXIMADAS: 0,40 X 0,80 X 0,85M (C XL X A)

GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAGAO

ACO INOX AISI 304

BALDE E BACIA 16NOX

77.

10

UN.

HAMPER:
CONFECCIONADO EM FIBERGLASS COM ACABAMENTO EM GEL COAT
ISOFTALICO, APRESENTA ALTA DURABILIDADE E RESISTENCIA, E E
LISO INTERNA E EXTERNAMENTE. POSSUI DRENO PARA ESCOAMENTO
DE LIQUIDOS, DISPOSITIVO DE ELEVACAO E SUPORTE DA TAMPA,
TOTALMENTE CONFECCIONADOS EM ACO INOXIDAVEL COM
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ACABAMENTO POLIDO. CAPACIDADE 345 L. POSSIBILITA FACIL
HIGIENIZACAO.

PNEUS: MACICOS DIAMETRO 06”, QUE APRESENTAM BOA ABSORCAO
DE CHOQUES E ELIMINACAO DE RUIDOS, OU SEJA, A MESMA
PERFORMANCE DOS INFLAVEIS: LEVES, SILENCIOSOS E MACIOS, SEM A
NECESSIDADE DE ENCHE-LOS. BANDA EM BORRACHA MONTADA SOBRE
UM NUCLEO DE ACO CARBONO GALVANIZADO.

FIBERGLASS COM ACABAMENTO EM GEL COAT ISOFTALICO: A
UTILIZACAO DE FIBERGLASS E ACABAMENTO EM GEL COAT
ISOFTALICO EM SUA CONFECCAO O CARACTERIZA COMO PRODUTO DE
LONGA VIDA UTIL, CONSERVANDO BRILHO, DUREZA DO MATERIAL,
PRATICIDADE NA LIMPEZA E RESISTENCIA A DIVERSOS TIPOS DE
SABOES E DETERGENTES. SUPERIOR AOS OUTROS TIPOS DE
POLIMEROS, A FIBERGLASS (FIBRA DE VIDRO) E PROCESSO DE
FABRICACAO, PROTEGE O EQUIPAMENTO CONTRA INCONVENIENTES
COMO MANCHAS, RESSECAMENTOS E PERMITE SUA CONFECCAO NOS
MAIS DIVERSOS PADROES DE CORES. LOGOTIPOS E INSCRICOES SOBRE
SETORES E MATERIAIS A SEREM TRANSPORTADOS, PODEM SER
INSERIDOS SEM CUSTO ADICIONAL.

DIMENSOES INTERNAS:

PROFUNDIDADE: 630 MM X COMPRIMENTO: 830 MM X ALTURA: 660
MM.

DIMENSOES EXTERNAS:

PROFUNDIDADE: 690 MM X COMPRIMENTO: 960 MM X ALTURA DO
PISO A EXTREMIDADE DA TAMPA: 890 MM.
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78.

18

UN.

SELADORA:
SELADORA PARA ENVELOPES E EMBALAGENS BIVOLT

PARA A SELAGEM DE EMBALAGENS (PAPEL/PLASTICO) PROPRIAS
PARA A ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVES A VAPOR.

CARACTERISTICAS:

- RESISTENCIA PTC BLINDADA COM CONTROLE AUTOMATICO DE
TEMPERATURA;

- BIVOLT AUTOMATICO (110-240V)

- SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIRECOES;

- ACIONAMENTO POR MEIO DE ALAVANCA COM TRAVA;

- SISTEMA MICROCONTROLADO PARA MAIOR PRECISAO NO TEMPO DE
SELAGEM;

- SISTEMA DE AVISOS COM LED’S INDICATIVOS E BIPS SONOROS NO
TECLADO DE MEMBRANA;

- DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 60
MINUTOS;

-POTENCIA: 80 W;

- AREA DE SELAGEM (COMPRIMENTO) 30 CM;

- ESPESSURA DE SELAGEM: 12 MIN.

- COMPACTA;

DIMENSOES:

44,2 X12,5X 30,5 CM (LXAXP)

79.

12

UN.

SELADORA UNIVERSAL DE ACIONAMENTO A PEDAL:
- FUNCIONA EM 127-220 VOLTS 50-60HZ (BIVOLT)

- POTENCIA EM WATTS: (127VOLTS - 380WATTS)  (220VOLTS -
280WATTS)

- CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA: 0,38KWH

- CONTROLE DE TEMPERATURA POR TEMPORIZADOR DIGITAL

- SELAGEM INSTANTANEA DE ALTA RESISTENCIA COM 3MM DE
LARGURA.

- SELA SACOS PLASTICOS DE ATE 40 CM DE BOCA X 0,40 MM DE
ESPESSURA

0BS: SO CONSOME ENERGIA DURANTE O TEMPO DE SELAGEM.

TI-400-4 AGREGA:

- CONTROLE DE TEMPERATURA POR TEMPORIZADOR DIGITAL

- CONTADOR DE PRODUCAO DE TRES DIGITOS.

- MEMORIZA 0 DISPLAY MESMO COM QUEDA DE ENERGIA.

- FUNCAO STAND BY APOS 5 MINUTOS SEM USO.

- SISTEMA DE TROCA DE RESISTENCIA E TEFLON SIMPLIFICADO.

- MESA DE APOIO PARA FUNDO DO SACO PLASTICO DESLIZANTE.

- PEDAL DE ACIONAMENTO CONFORTAVEL.

- GABINETE EM ACO CARBONO, CORTADO A LAZER.

- TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA EM
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EPOX.

INDICADA PARA EMBALAR DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS, EM SACOS
DE POLIETILENO (P.E.), POLIPROPILENO (P.P.) COMUM, ALUMINIZADO
E BIORIENTADO (BOPP).

EX: PRODUTOS ALIMENTICIOS, GELO, OBJETOS DIVERSOS, ETC.
MEDIDAS EXTERNAS:

LARGURA: 44,5CM

PROFUNDIDADE: 36,5CM

ALTURA: 97CM
PESO: 11,250KG

80. 10 UN. GARROTE:
O GARROTE E IMPORTANTE PARA COLETA DE SANGUE PARA
FACILITAR A LOCALIZACAO DAS VEIAS, TORNANDO-AS PROEMINENTES.
O BOTAO DO GARROTE LIBERA FACIL E RAPIDAMENTE O
GARROTEAMENTO.
EFICIENTE EM PROCEDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES
AMBULATORIAIS QUE REQUEIRAM IMOBILIZAGAO ou
GARROTEAMENTO DO MEMBRO SUPERIOR E INFERIOR.
FECHO EM PVC, QUE PERMITE UM AJUSTE FACIL E CONFORTAVEL.
TAMANHO ADULTO.
BOTAO DE LIBERACAO RAPIDA.
IDEAL PARA PROCEDIMENTOS DE PUNCAO SANGUINEA EM
ENFERMAGEM OU MEDICINA.
- COR: AZUL;
- REG. ANVISA: 80275319001;
- VALIDADE INDETERMINADA.
TAMANHO: 34 CM DE COMPRIMENTO E 2,5 CM DE LARGURA.

81. 04 UN. MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMETROS

CARACTERISTICAS

INICIALIZACA0:10 SEGUNDOS.

ALARMES: PRIORIDADES 2 TIPOS (BAIXA E ALTA).
NOTIFICAGAO: AUDIVEL E VISUAL.

VOLUME:10 NIVEIS DE AJUSTE (MULTIPLOS TONS).
SILENCIO DE ALARME: AJUSTAVEL EM 30, 60, 120 E 180 S.
EXIBICAO DA TELA: TOTALMENTE CUSTOMIZAVEL.
CURVAS DE TENDENCIA GRAFICA E TABULAR: 72 HORAS.
AUTOSET DE ALARMES.

MODOS: NEONATAL, PEDIATRICO E ADULTO.

MEDICAO AUTOMATICA DE PANI.

TENDENCIA

FORMATO: GRAFICO E TABULAR.

MEMORIA: 72 H (NAO VOLATIL).

TEMPO DE INTERVALO DE DADOS: 200 SEGUNDOS.
FORMATO GRAFICO:UM GRAFICO POR SINAL VITAL.
CARACTERISTICAS TECNICAS PANI

PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO: OSCILOMETRICA.
MODO DE MEDIDAS AUTOMATICO: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60 E 90
MINUTOS.

MANUAL: UMA MEDICAO.

STAT: MEDIDAS CONSECUTIVAS POR 5 MINUTOS.
INTERVALO DE MEDIDAS:

ADULTO:

SISTOLICA: 40 - 260 MMHG.
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MEDIA: 26 - 220 MMHG.

DIASTOLICA: 20 - 200 MMHG.
PEDIATRICO:

SISTOLICA: 40 - 160 MMHG.

MEDIA: 26 - 133 MMHG.

DIASTOLICA: 20 - 120 MMHG.
NEONATAL:

SISTOLICA: 40 - 130 MMHG.

MEDIA: 26 - 110 MMHG.

DIASTOLICA: 20 - 100 MMHG.

LIMITE DE SOBRE PRESSAO POR SOFTWARE:
ADULTO: 290 MMHG MAX.

NEONATAL: 145 MMHG MAX.
PROTECAO DE SOBRE PRESSAO POR HARDWARE:
ADULTO: 300 + MMHG.

NEONATAL: 150 + MMHG.
RESOLUCAO:

1 MMHG.

SPO?

FAIXA DE MEDICAO:

0 - 100%.

PRECISAO: + 2% DE 70 - 100%.

+3% DE 50 - 69%.

PULSO:

FAIXA: 20 - 300 BPM.

PRECISAO: + 2 BPM DE 30 - 250 - BPM.
VELOCIDADE:

12.5,25 E 50 MM/S.

ECG

SENSIBILIDADE:5, 10, 15, 20, 30 E 40 MM/MV.
VELOCIDADE: 12.5, 25 OU 50 MM/S.
DERIVACOES:DI, DII, DIII, AVL, AVR, AVFE V.
CABO DE ECG: 3 0U 5 VIAS.

FILTRO: 35 HZ E 60 HZ.

FAIXA DE MEDIGCAO:15 A 300 BPM.

PRECISAO:+ 1 BPM DE 30 A 250 BPM.

INDICACAO DE ELETRODO SOLTO:REJEICAO DE PULSO DE
MARCAPASSO PARA CONTAGEM DUPLA:
DESCARGA DE DESFIBRILADOR:

5 SEG. CONFORME IEC 601-2-27.

RESPIRACAO

TECNICA:IMPEDANCIA TRANSTORAXICA.

FAIXA DE MEDICAO:3 A 150 RESP/MIN.
PRECISAO:+ 3 RESP/MIN.

SENSIBILIDADE:1, 2,3, 4, 5, E 6.

ELETRODOS: RA - LA:

PRESSAO INVASIVA

FILTRO: 50 E 60 HZ.

INTERVALO DE MEDIDAS:99 MMHG A 310 MMHG.
INTERVALO DE ZERAMENTO: + 70 MMHG.
PRECISAO:+ 1%, +1 DIGITO, O QUE FOR MAIOR.
TRANSDUTOR:5 pV/V/MMHG, DESCARTAVEL OU REUTILIZAVEL.
CAPNOGRAFIA
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INTERVALO DE MEDIDA €C02:0 - 99 MMHG.
PRECISAO:+ 2 MMHG DE 0 - 38 MMHG.

+ 5% + 0,08% PARA CADA 1 MMHG ACIMA DE 38 MMHG (39 - 99
MMHG).

CONSUMO:1,5 W.

COMPENSACAO:BTPS, N20, 02.

TEMPERATURA
FAIXA DE MEDICA0:00C - 500C (320F - 1220F).

RESOLUCAO:+ 0,10C (0,180F).

COMPATIVEL COM A SERIE YSI 400 PARA SENSORES DE TEMPERATURA.

NORMAS

NBRIEC 60601-1
NBRIEC 60601-1-2
NBRIEC 60601-1-4
NBRIEC 60601-1-6
NBRIEC 60601-1-8
NBRIEC 60601-2-27
NBRIEC 60601-2-30
NBRIEC 60601-2-34
NBRIEC 60601-2-49

82. 150 | UN. PINCA HARTMANN JACARE
PINCA HARTMANN JACARE 20 CM, PARA CORPO ESTRANHO, RETIRADA
DE DIU E PASSAR FIO
MATERIAL ~ CONFECCIONADO EM  ACO INOX.  MATERIAL
AUTOCLAVAVEL.
83. 40 UN. CADEIRA POLIPROPILENO
CADEIRA EMPILHAVEL ISO LINHA POLIPROPILENO,ERGONOMICA NAS
CORES PRETO,AZUL OU VERDE.
LARGURA DO PRODUTO (CM) 54,5 CM
COMPRIMENTO DO PRODUTO (CM) 50 CM
ALTURA DO PRODUTO (CM) 85 CM
ALTURA DO CHAO ATE 0 ASSENTO 45 CM
SUPORTA ATE (KG) 100 KG
84. 08 KIT | KIT IMOBILIZADOR CABECA ADULTO HEAD BLOCK + CINTO ARANHA

ADULTO

CONTEM 01 IMOBILIZADOR DE CABECA IMPERMEAVEL ADULTO HEAD
BLOCK AMARELO
1 UN CINTO ARANHA ADULTO PARA RESGATE
CARACTERISTICAS DO IMOBILIZADOR LATERAL DE CABECA PARA
RESGATE

COM O IMOBILIZADOR LATERAL DE CABECA PARA RESGATE E
POSSIVEL IMOBILIZAR A CABECA E A REGIAO CERVICAL DO PACIENTE
COM MUITA PRECISAO..
O IMOBILIZADOR LATERAL DE CABECA PARA RESGATE E
CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA IMPERMEAVEL. O
IMOBILIZADOR LATERAL DE CABECA PARA RESGATE CONTEM
TIRANTES DE FIXACAO PARA TESTA E QUEIX0, ALEM DE PONTOS PARA
A VERIFICACAO DE SAIDA DE LIQUIDO PELO OUVIDO.
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85.

30

UN.

CINTO ARANHA PARA PRANCHA DE RESGATE INFANTIL
O CINTO ARANHA INFANTIL E ESSENCIAL NO RESGATE E TRANSPORTE
DE VITIMAS EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO, IDEAL PARA IMOBILIZAR O
PACIENTE EM PRANCHA LONGA COM PRECISAO E MAXIMA
SEGURANCA.O CINTO ARANHA INFANTIL E COMPOSTO POR MULTIPLOS
CINTOS DE ENGATE RAPIDO, ESTE PRODUTO E COMPOSTO POR FITAS
100% POLIAMIDA EM CORES PADRONIZADAS.PARA REUTILIZAR 0O
PRODUTO E NECESSARI0O LAVAR COM AGUA E SABAO
NEUTRO.INFORMAGOES ADICIONAIS:- IDEAL PARA RESGATE

- IDEAL PARA MOBILIZAR PACIENTES;- COMPOSTO POR MULTIPLOS
CINTOS DE ENGATE RAPIDO- COMPOSTO POR FITAS 100% POLIAMIDA-
CORES PADRONIZADAS.

86.

UN.

CINTO ARANHA PARA PRANCHA DE RESGATE ADULTO
0 CINTO ARANHA ADULTO E ESSENCIAL NO RESGATE E TRANSPORTE
DE VITIMAS EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO, IDEAL PARA IMOBILIZAR O
PACIENTE EM PRANCHA LONGA COM PRECISAO E MAXIMA
SEGURANCA.

0 CINTO ARANHA ADULTO E COMPOSTO POR MULTIPLOS CINTOS DE
ENGATE RAPIDO, ESTE PRODUTO E COMPOSTO POR FITAS 100%
POLIAMIDA EM CORES PADRONIZADAS.
PARA REUTILIZAR O PRODUTO E NECESSARIO LAVAR COM AGUA E
SABAO NEUTRO
IDEAL PARA RESGASTE .
IDEAL PARA MOBILIZAR PACIENTES;- COMPOSTO POR MULTIPLOS
CINTOS DE ENGATE RAPIDO- COMPOSTO POR FITAS 100% POLIAMIDA-
CORES PADRONIZADAS

87.

10

UN.

BOLSA APH (ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR) - RESGATE APH.

A BOLSA DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAREM CORES , FOI
DESENVOLVIDA PARA AUXILIAR E FACILITAR O TRABALHO DOS
SOCORRISTAS. POR SER RESISTENTE, PODE SER UTILIZADA EM
DIVERSOS PROCEDIMENTOS DE RESGATE E SALVAMENTO. POSSUI
BOLSOS E DIVISOES INTERNAS PARA O ARMAZENAMENTO DOS
INSTRUMENTOS USADOS NOS ATENDIMENTOS.
CARACTERISTICAS:

- BOLSOS LATERAIS E FRONTAIS
- COSTURA DUPLA, GARANTINDO MAIOR  RESISTENCIA
- DIVISORIA INTERNA COM VELCRO, QUE PODE SER REMOVIDA E
RECOLOCADA

- ALCA DE OMBRO REGULAVEL E DE MAO

88.

15

UN.

FLUXOMETRO PARA REDE CANALIZADA DE GASES 0-15L/ MIN
FLUXOMETRO PARA REDE CANALIZADA C/CORPO DE METAL
ANODIZADO, BILHA EXTERNA E INTERNA EM POLICARBONATO,
ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, ESFERA EM ACO INOX, BOTAO
DE CONTROLE DE FLUXO PERMITINDO FACIL MANUTENCAO, SISTEMA
DE VEDACAO TIPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTOS. DISPONIVEIS
MODELOS PARA USO COM OXIGENIO, AR COMPRIMIDO E OXIDO
NITROSO. ROSCAS DE ENTRADA/SAIDA CONFORME PADRAO ABNT.

89.

15

UN.

MACA TUBULAR EM ACO

MACA HOSPITALAR TUBULAR COM ENCOSTO DE CABECA REGULAVEL -
SUPORTA 250 QUILOS.PERMITE QUE OS PROFISSIONAIS TRABALHEM
DE MANEIRA CONFORTAVEL E SEGURA. ELA POSSUI UMA ESPUMA COM
DENSIDADE  ADEQUADA, PROPORCIONANDO CONFORTO AOS
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PACIENTES, E E REVESTIDA COM COURO SINTETICO DE ALTA
QUALIDADE, GARANTINDO FACILIDADE DE LIMPEZA E MANUTENCAO.
ERGONOMIA: 5 NIVEIS DE ELEVACAO DE TROCO

DIFERENCIAIS: ALTA DURABILIDADE E FACIL HIGIENIZAGCAO COM
SUPER RESISTENCIA.

ESTRUTURA DOS PES:ACO TUBULAR 1.1/4 P1.5

ESTRUTURA DO ESTOFADO: MDF 15 MM

MEDIDAS MONTADA: 180CM X60X80CM-(CXLXA):

DENSIDADE:  D-28

REVESTIMENTO: CORINO

CAPACIDADE DE CARGA ESTATICA:250 KG

90. 6 UN. MESA LEITO 60CM - CAP.250KG

- MACA FIXA HOSPITALAR COM ESTRUTURA TUBULAR EM ACO
CARBONO REDONDO, EM H PARA MAIOR ESTABILIDADE;

- LEITO EM MDF ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIM COM OPCIONAL
DE CORES;

- A CABECEIRA E REGULAVEL, SENDO RECLINAVEL EM ATE 4 POSICOES
ATRAVES DE CREMALHEIRA;

- PES COM PONTEIRAS PLASTICA NIVELADORAS;

- PINTURA ELETROSTATICA A PO EPOXI COM TRATAMENTO ANTI-
FERRUGEM;

DIMENSOES APROXIMADAS:

- COMPRIMENTO: 1,80M

- ALTURA: 0,60M

- LARGURA DO LEITO: 0,60M

91. 40 UN. ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS- 194 CM X 91CM X 30 CM
ESTANTE DE ACO CINZA 6 PRATELEIRAS MULTIUSO - 194 CM X 91 CM
X30 CM.

ESPECIFICACAO DO PRODUTO:

ESTANTE COM 6 PRATELEIRAS DE ACO NAS MEDIDAS DE 194CM X
91CM X 30 CM COM REFORCO INFERIOR PARA UMA MELHOR
RESISTENCIA;

4 COLUNAS DE ACO 90CM BIPARTIDAS;

1 KIT PARAFUSO E PORCA PARA MONTAGEM;

4 PES DE PLASTICO L;

MEDIDAS DO PRODUTO MONTADO:

- 194 CM DE ALTURA X 91 CM DE COMPRIMENTO X 30 CM DE
PROFUNDIDADE;

92. 70 UN. KIT LIMPEZA PROFISSIONAL CARRO C /BALDE 30/50 LTRS MOP PLACA
MODELO: KIT: CARRINHO + BALDE 30/50L + PLACA DE PISO MOLHADO
+ ESFREGAO + MOP PO + PA

LINHA: HOSPITALAR

COR: CINZA

BALDE: SIM, 30/50L, 55 X 38 X 72 CM (CXLXA)

PRATELEIRAS: SIM, UMA.

SACO: SIM, 90L

MATERIAL: POLIPROPILENO

MEDIDAS APROXIMADAS CARRO: 120 X 46 X 100 CM (CXLXA).

MEDIDAS APROXIMADAS CABO: 130 CM.

MEDIDAS APROXIMADAS PA: 96 CM.

PESO: 22KG

SEGMENTOS: IDEAL PARA SHOPPINGS, COMERCIOS, AEROPORTOS,
FABRICAS, CONDOMINIOS, HOTEIS ENTRE OUTROS

GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO
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MATERIAL DO CABO: ALUMINIO

MATERIAL DO PANO: ALGODAO

INCLUI MOP DE REPOSICAO: NAO

INCLUI BALDE CENTRIFUGADOR: SIM

DIFERENCIAL: CARRINHO FUNCIONAL COMPLETO PARA TAREFAS DE
HIGIENE E TRANSPORTE DE RESIDUOS. BALDE ESPREMEDOR PARA
DUAS AGUAS; UMA PA PLASTICA PARA LIXO; UMA PLACA DE
SINALIZACAO DE PISO MOLHADO TRILINGUE; UM CONJUNTO MOP PO
DE 60CM COM CABO EM ALUMINIO; UM CONJUNTO MOP UMIDO DE
320G CRU COM CABO EM ALUMINIO.

93.

40

UN.

CARRINHO PROFISSIONAL MOP ESFREGAO LAVA E SECA

CARRINHO DE LIMPEZA HOSPITALAR CARRINHO DE LIMPEZA PARA
HOSPITAL CARRINHO DE LIMPEZA PROFISSIONAL COM PRENSA
ESPREMEDOR CARRINHO DE LIMPEZA COM RODAS CARRINHO DE
LIMPEZA PARA EMPRESAS E CONDOMINIOS. MATERIAL

PLASTICO

QUANTIDADE DE PRATELEIRAS

1

COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA

45CM X 35CM X 33 CM

PESO

4.5 KG

CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA

20 KG

COM SACO

NAO

COM TAMPA

NAO

INCLUI BALDE

SIM

94.

UN.

DESFIBRILADOR AUTOMATICO / SEMIAUTOMATICO EXTERNO (DEA)

O DESFIBRILADOR  EXTERNO AUTOMATICO E  INDICADO
PRINCIPALMENTE PARA O TRATAMENTO DE VITIMAS ACOMETIDAS DE
FIBRILACAO VENTRICULAR (FV) E TAQUICARDIAS VENTRICULARES
(TV) ESPECIFICAS QUE SAO AS CAUSAS MAIS FREQUENTES DA PARADA
CARDIACA SUBITA (PCS). INDICADO TANTO PARA PACIENTES ADULTOS
COMO PARA PACIENTES PEDIATRICOS (MENOS DE 8 ANOS E 25KG)
ADEQUADO PARA USO EM AMBIENTES INTRA-HOSPITALAR E EXTRA-
HOSPITALAR. ALEM DE OPERAR COMO UM DESFIBRILADOR EXTERNO
AUTOMATICO, OPCIONALMENTE PODE SER UTILIZADO COMO
CARDIOVERSOR (APLICANDO TERAPIA DE DESFIBRILACAO ECG
SINCRONIZADA) PARA O TRATAMENTO DE  ARRITMIAS
SUPRAVENTRICULARES E TAQUICARDIAS ESPECIFICAS, ALEM DE
POSSUIR CAPACIDADE DE AQUISICAO E VISUALIZACAO DE SINAIS
VITAIS, COMO ECG UTILIZANDO 0S ACESSORIOS E CABO PACIENTE. NO
MODO PROFISSIONAL, E POSSIVEL TER O CONTROLE DA ENERGIA
ENTREGUE NA HORA DA DESFIBRILAGAO, QUE CHEGA A ATE 200J. O
BOTAO DE CHOQUE ACENDE E SINALIZA PARA O USUARIO O MOMENTO
CERTO DE REALIZAR O CHOQUE. DESIGN ROBUSTO COM PROTECAO
ELEVADA CONTRA ENTRADA DE SOLIDOS E LIQUIDOS (IP56).
GABINETE RESISTENTE A ALTO IMPACTO E ISOLADO ELETRICAMENTE.
POSSUI ALCA PARA TRANSPORTE E ACABAMENTO EMBORRACHADO
GARANTINDO RESISTENCIA A IMPACTO E QUEDA. PAS DE CHOQUE
ADESIVA (TAMANHO ADULTO E PEDIATRICO), COM INDICACOES DE
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POSICIONAMENTO, LONGA DURACAO E VALIDADE; COMPOSTO POR
DISPLAY DE CRISTAL LiQUIDO (LCD) DE ALTO RESOLUCAO E COLORIDO
DE 7”, COM CAPACIDADE DE VISUALIZACAO DO PASSO A PASSO DO
ATENDIMENTO, DOS TRACADOS DE ECG E DA PROFUNDIDADE E
VELOCIDADE DAS COMPRESSOES. COMANDOS DE VOZ QUE FORNECEM
INSTRUCOES E INFORMACOES SOBRE O PACIENTE. ALIMENTAGCAO POR
BATERIA RECARREGAVEL COM CARREGADOR AC/DC. POSSUI ROTINAS
DE TESTES AUTOMATICOS PERIODICOS 01 R$ 15.900,00 R$ 15.900,00 E
INDICADOR DE PRONTIDAO DE USO, AUXILIANDO NA MANUTENCAO E
DISPONIBILIDADE. ARMAZENAMENTO DOS DADOS DO PACIENTE
ATRAVES DA MEMORIA INTERNA DO EQUIPAMENTO. MEMORIA DE
EVENTO CONTINUO DE ECG, EVENTOS CRITICOS E PROCEDIMENTOS
REALIZADOS EM MEMORIA INTERNA COM TEMPO DE GRAVACAO
CONTINUO. REGISTRO E VISUALIZACAO DE EVENTOS: SDCARD DE 8GB,
EXPANSIVEL ATE 16GB, CAPACIDADE DE ATENDIMENTOS: 500
ATENDIMENTOS DE 8 HORAS OU 4000 ATENDIMENTOS DE 1 HORA.
CAPACIDADE DE CURVA DE ECG: 4000 HORAS DE CURVA DE ECG.
SOFTWARE PARA TRANSMISSAO E ANALISE DE DADOS PARA UM PC
(SOFTWARE PC EASYSHOCKDATA). CAPACIDADE DE EXPORTAGAO DOS
DADOS VIA CABO USB, VISUALIZACAO EM UM PC POR MEIO DO
SOFTWARE DE TRANSFERENCIA E GERENCIAMENTO DE DADOS, JA
IMPLANTADO NO EQUIPAMENTO SEM CUSTO ADICIONAL AO CLIENTE.
AUTOTESTE DIARIO, SEMANAL E MENSAL. DESCARGA INTERNA
AUTOMATICA APOS 30 SEGUNDOS SE NAO HOUVER DISPARO. BOTOES:
BOTAO LIGA/DESLIGA, BOTAO ENTREGA DE CHOQUE, BOTAO
PACIENTE PEDIATRICO, 4 BOTOES DE NAVEGACAO. BOTAO DE
ENTREGA DE CHOQUE LUMINOSO. COMANDO DE VOZ COM MENSAGENS
E INSTRUCAO DO PASSO A PASSO DO ATENDIMENTO. MENSAGEM
AUDIOVISUAL, TONS DE ALERTA, MENSAGEM DE TEXTO EM
PORTUGUES, NUMERO DE CHOQUES, ENERGIA SELECIONADA, HORA E
TEMPO PERCORRIDO. METRONOMO NA FREQUENCIA DE 100
TONS/MINUTO E LIGADO PARA QUE AUXILIE USUARIO NO RITMO DA
MASSAGEM CARDIACA. POSSUI BOTAO DE ACESSO RAPIDO PARA
SELECAO E LIMITACAO DA ENERGIA PARA USO EM PACIENTE
PEDIATRICO, SEM NECESSIDADE DA TROCA DAS PAS. GRAVACAO DE
AUDIO, CAPAZ DE GRAVAR O SOM DO AMBIENTE INDICADOR
LUMINOSO INDICANDO SE O EQUIPAMENTO ESTA OU NAO PARA SER
UTILIZADO, DANDO MAIS SEGURANCA EM MOMENTOS DE
EMERGENCIA. RESISTENTE A IMPACTOS, QUEDA DE 01 METRO,
VIBRACAO, POEIRA, JATO DE AGUA. PROTECAO CONTRA IMPULSO DE
ALTA VOLTAGEM E CLASSIFICACAO DE SEGURANCA (ALIMENTADO
INTERNAMENTE) DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR IEC 60601-1.
DIMENSOES DIMENSOES: A: 254 MM L: 222 MM P: 76 MM. PESO: 1,6 KG.
DISPLAY: LCD TFT COLORIDO DE 7”. RESOLUCAO 800 X 480. DIMENSAO
DO DISPLAY: 154.08 X 85.92 MM TERAPIA DE DESFIBRILACAO FORMA
DE ONDA: EXPONENCIAL BIFASICA TRUNCADA COM COMPENSACAO DO
FORMATO DA CURVA DE DESFIBRILACAO DE ACORDO COM A
IMPEDANCIA DO PACIENTE COM ANALISE AUTOMATICA DA
IMPEDANCIA TORACICA. DETECCAO AUTOMATICA DE FV E TV SEM
PULSO COM NIVEIS DE ESPECIFICIDADE E SENSIBILIDADE ACIMA DE
95% PARA FIBRILACAO VENTRICULAR, 75% PARA TAQUICARDIA
VENTRICULAR E ESPECIFICIDADE ACIMA DE 95% PARA RITMOS NAO
CHOCAVEIS. PROTOCOLO DE RCP CONFIGURAVEL: PARA AJUSTAR DE
ACORDO COM AS DIRETRIZES DA INSTITUICAO OU GUIDELINES
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AHA/ERC. ESCALA DE ENERGIA MODO AUTOMATICO ADULTO: 150J;
170; 200] OU CONFORME CONFIGURAVEL PELO PROPRIO USUARIO
(FIXO OU ESCALONAVEL DE 150 A 200]). MODO AUTOMATICO
PEDIATRICO: 50J, 50] E 50] OU CONFORME CONFIGURAVEL PELO
PROPRIO USUARIO (FIXO OU ESCALONAVEL DE 30 A 100J). ACAO:
CARREGAR ENERGIA. CONTROLE DA ENERGIA ENTREGUE NA HORA DA
DESFIBRILACAO, QUE CHEGA A ATE 200]. 0 BOTAO QUE ACENDE E
SINALIZA PARA O USUARIO O MOMENTO CERTO DE REALIZAR O
CHOQUE. CARDIOVERSAO: INDICADOR DE SINCRONISMO ATIVADO,
MARCADORES DE QRS SOBRE A CURVA DE ECG E BOTAO PARA
LIGAR/DESLIGAR SINCRONISMO. MONITORACAO DE
ELETROCARDIOGRAMA MONITORIZACAO DE ECG PELAS PAS ADESIVAS
OU SOMENTE PELO CABO DE 03 VIAS COM APRESENTAGAO DA CURVA
NA TELA. APRESENTACAO DE ATE 07 CURVAS NA TELA, COM
UTILIZAGAO DE CABO PACIENTE DE 05 VIAS. MENSAGENS DE VOZ E
VISUAIS INDICARAO QUE AS PAS NAO ESTAO DEVIDAMENTE
CONECTADAS NO PACIENTE. ECG PELAS PAS: SINAL CAPTADO PELAS
PAS DE CHOQUES ATRAVES DAS POSICOES ANTERO-LATERAL OU
ANTERO - POSTERIOR. POSSIBILIDADE DE USO DO ECG DE 3 E 5 VIAS
NO MODO AUTOMATICO E INDICAGAO DE NECESSIDADE DE USO DAS
PAS EM CASO DE RITMO CHOCAVEL. BATERIA E CARREGADOR TIPO:
fONS DE LITIO (LI-ION); CAPACIDADE: 14.8V 5200MAH; VIDA UTIL: 300
CICLOS DE DESCARGA E RECARGA; INTERVALO MAXIMO ENTRE
RECARGAS: 4 MESES (APOS CARGA COMPLETA); AUTONOMIA: 500
CHOQUES OU 9 HORAS DE MONITORACAO; TEMPERATURA OPERACAO:
CARREGANDO: 0 °C A 45 °C, OPERAGCAO: -20°C A 60°C (75°C NA
SUPERFICIE); TEMPERATURA ARMAZENAMENTO: -20 °C A 60°C (POR 1
MES), -20 °C A 25°C (POR 1 ANO) TEMPO DE CARGA: 2 HORAS PARA
70% E 4 HORAS PARA CARGA COMPLETA; ENTRADA CARREGADOR:
100-240 VAC 47-63 HZ; CONSUMO CARREGADOR: 1A / 100VAC, 0.5A /
240VAC ACESSORIOS: 01 (JOGO) PAS ADESIVAS ADULTO 01
CARREGADOR DE BATERIA 01 CABO DE ECG DE 5 VIAS 01 BOLSA PARA
TRANSPORTE.

95.

40

UN.

FEEDBACK DE RCP

SENSOR DE FEEDBACK DE RESSUSCITACAO CARDIOPULMONAR (RCP)
COM MEDICAO DA PROFUNDIDADE E FREQUENCIA DAS COMPRESSOES
TORACICAS. INDICADORES VISUAIS DE PROFUNDIDADE E COMPRESSAO
NO SENSOR E NA TELA. AVISOS AUDIOVISUAIS PARA CORRECAO DA
FREQUENCIA E PROFUNDIDADE, DETECCAO DE INTERRUPCAO DE
COMPRESSAO E DETECCAO DE COMPRESSAO ADEQUADA.

96.

10

KIT

KIT DE FAIXAS ELASTICAS - 5 INTENSIDADES

INTENSIDADE DOS ELASTICOS: EXTRA LEVE (VERDE - 2.2 KG), LEVE
(AZUL - 4,5 KG), MEDIO (AMARELA - 9 KG), FORTE (VERMELHA - 13,5
KG) E EXTRA FORTE (PRETA - 18 KG).

MATERIAL: LATEX.

DIMENSOES:

COMPRIMENTO: 30 CM

LARGURA: 5 CM

97.

KIT

KIT ELASTICO EXTENSOR

MATERIAL: ELASTICOS FEITOS DE BORRACHA PROFISSIONAL LATEX DE
ALTA QUALIDADE E RESISTENCIA. CADA ELASTICO TEM 1,20 MT DE
COMPRIMENTO. PODE SER CRIADO MAIS DE 30 DIFERENTES NiVEIS DE
RESISTENCIA, ANEXANDO 1, 2, 3, 4 OU 5 ELASTICOS DE UMA VEZ. ITENS
INCLUSOS: 1 FAIXA AMARELA (4.5 KG DE RESISTENCIA), 1 FAIXA VERDE
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(7 KG DE RESISTENCIA), 1 FAIXA VERMELHA (9 KG DE RESISTENCIA), 1
FAIXA AZUL (11.5KG DE RESISTENCIA), 1 FAIXA PRETA (13.5 KG DE
RESISTENCIA), 2 ALCAS PEGADORES REVESTIDAS DE ESPUMA- 2
PULSEIRAS DE TORNOZELOS, 1 ANCORA PARA TRAVAR NA PORTA, 1
BOLSA DE TRANSPORTE EM NYLON

98. 2 KIT CANELEIRAS PROFISSIONAIS COM CARGA

FEITAS EM NYLON REFORCADO, DANDO MAIS CONFORTO AO
TORNOZELO! DEVIDO AO SEU TECIDO IMPERMEAVEL DE FACIL
HIGIENIZACAO, ELA NAO PERMITE O DESENVOLVIMENTO DE ODORES
PELA EXPOSIGAO AO SUOR. O TOQUE DO TECIDO DE NYLON E SUTIL E
CONFORTAVEL, ALEM DE POSSUIR VELCROS REFORGCADOS PARA UMA
MELHOR FIXACAO NAS PERNAS, EVITANDO QUE A CANELEIRA FIQUE SE
MOVENDO DURANTE A EXECUGCAO DO EXERCICIO. CARACTERISTICAS:

- TECIDO DE NYLON IMPERMEAVEL DE FACIL LIMPEZA.

- ENCHIMENTO COM GRAOS DE FERRO COM COSTURA REFORCADA E
ENSACADA INDIVIDUALMENTE.

- VELCRO REFORCADO.
- CONTEM: 5 PARES DE 1 A 5 KG.
99. 20 KIT | BOLAS TERAPEUTICAS
KITS COMPOSTA POR MATERIAL EMBORRACHADO, COM CORES SORTIDAS.

DIMENSOES: 6 CM DE DIAMETRO. CONTEM CRAVOS EMBORRACHADOS
ESPALHADOS NA SUPERFICIE.

100. 10 KIT HALTER

KIT FABRICADO EM FERRO FUNDIDO E REVESTIDO COM PVC, TEM SUA
SUPERFICIE IMPERMEAVEL E POSSUI UMA VARIACAO DE PESO DE
ACORDO COM A NECESSIDADE DO USUARIO SENDO O KIT COMPOSTO
POR HALTERES EMBORRACHADOS DE 1,2,3,5 KG. CORES VARIADAS

101. |15 UN. | BALANCA ULTRAPORTATIL-

DIMENSOES APROXIMADAS- 13 CM X23 CMX2 CM. CAPACIDADE
MINIMA-150 KG. PESO LiQUIDO APROXIMADO DA BALANCA-585 G.
TAMPO DE VIDRO TRANSPARENTE, COM TELA LCD RETRATIL DE FACIL
VISUALIZACAO COM INDICADOR DE BATERIA FRACA E PESO. PARA
UTILIZA-LA BASTA UM PEQUENO TOQUE COM 0S PES PARA QUE SEJA
ACIONADA. CALIBRAGEM AUTOMATICA E AUTOACIONAMENTO E
DESLIGAMENTO AUTOMATICO.ALIMENTACAO 1 BATERIA DE LITIO

102. 50 UN. REVELADOR RAIO X 38 LITROS AUTOMATICO

103. 25 UN. FIXADOR DE RX 38 LITROS AUTOMATICO

104. 50 (¢ FILME RX BASE VERDE 35X 35

105. 20 cX. FILME RX BASE VERDE 24 X 30

106. 20 (¢ FILME RX BASE VERDE 18 X 24

107. 30 cX FILME RX BASE VERDE 30X 40

108. 40 UN. CHASSIS RADIOGRAFICO ALUMINIO COM JANELA 35X43CM
ALUMINIO DE ALTA QUALIDADE E POLIETILENO,

MODELO COM JANELA EM POLIETILENO
- FUNCAO DE ABERTURA AUTOMATICA (USO DO IDENTIFICADOR)
- CONFIABILIDADE E RESISTENCIA
- DESTINADA A GRAVACAO DE DADOS NO FILME

-SISTEMA DE TRAVA: PLASTICA

- DOBRADICAS: FLEXIVEIS DE ALUMINIO

109. 40 UN. ECRAN RADIOGRAFICO REGULAR RAIO-X 35X43CM
- OTIMA QUALIDADE DE IMAGEM
- BASE DE POLIESTER PARA MAIOR FLEXIBILIDADE E MAIOR DURACAQ
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- CAPA PROTETORA MAIS DURADOURA PARA PROTECAO CONTRA
DANOS E DERRAMAMENTO DE QUIMICOS, PORTANTO, TERA MAIOR

DURABILIDADE
- ELIMINACAO DE CARGAS ESTATICAS E OBTIDO ATRAVES DE UM
TRATAMENTO A BASE DE POLIESTER

- ADAPTACAO PARA TEMPO UMIDO PARA UM BOM RENDIMENTO
DURANTE AS CONDICOES DE TEMPO UMIDO
- RESISTENCIA TOTAL A UMIDADE ATMOSFERICA E FUNGOS
- E COMPATIVEL COM TODOS 0S FILMES DE RAIO-X DISPONIVEIS NO
MERCADO

110. 20 UN. ALFABETO DE CHUMBO PARA RAIO-X - 130 LETRAS, 08MM

130 LETRAS DE A A Z, ACOMPANHA BASE EM ALUMINIO TIPO
CANALETA PARA A FORMAGAO DA PALAVRA, 5 EXEMPLARES DE CADA
LETRA

111. 30 UN. MODULO CALL CENTER FECHADO - MDP 15MM - 2460MM X 600MM X
1150MM - 3 LUGARES

112. 2 UN. LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR COM
CAPACIDADE MiNIMA DE 50 KGS:

ESTRUTURA EXTERNA EM ACO INOX, COM PAINEL
DE COMANDO, COM BARREIRA SANITARIA, COM
DISPOSITIVO DE SEGURANCA, COM FREIO DE
PARADA, REVESTIMENTOS EM CHAPAS DE ACO
INOXIDAVEL AISI-304 (OU QUALIDADE SUPERIOR)
NAS PARTES INTERNAS. CESTO: FABRICADO EM
CHAPA DE ACO INOX AISI-304 (OU QUALIDADE
SUPERIOR) SIMETRICAMENTE PERFURADOS E
REPUXADOS. PORTAS CORREDICAS COM TRINCOS DE
PRESSAO EM ACO INOXIDAVEL AISI-304 (OU
QUALIDADE SUPERIOR). BATEDEIRAS INTERNAS
FABRICADAS EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI304 (OU QUALIDADE
SUPERIOR)

SIMETRICAMENTE DISPOSTAS, OFERECENDO UMA
MAIOR ACAO MECANICA. ATENDIMENTO AS
NORMAS DE SEGURANCA DA NR12. NA
ELABORACAO DA PROPOSTA CONSIDERAR QUE O
EQUIPAMENTO DEVERA SER ENTREGUE E
INSTALADO EM LOCAL DETERMINADO PELA
SECRETARIA DE SAUDE.

113. 2 UN. CENTRIFUGA DE ROUPAS HOSPITALAR

COM CAPACIDADE MIiNIMA DE 30KG:

ESTRUTURA DE SISTEMA QUE POSSIBILITE
ESTABILIDADE AO SISTEMA PENDULAR. TRIPE EM
ACO CARBONO COM TRATAMENTO QUIMICO
ANTICORROSAO POR IMERSAO (ECOLT) COM
PINTURA ELETROSTATICA A PO, OU MATERIAL DE
QUALIDADE SUPERIOR, PROPORCIONANDO MAIOR
DURABILIDADE E MELHOR ACABAMENTO. PORTA:
PORTA EXTERNA COM DOBRADICA, PARAFUSOS,
PORCAS E ARRUELAS LOCALIZADOS NA TAMPA E NA
PORTA DEVERAO SER FABRICADOS E, ACO INOX
AISI-304 (OU QUALIDADE SUPERIOR). O
FECHAMENTO DA PORTA EXTERNA ESTA ADEQUADO
AS NORMAS DE SEGURANCA NR-12, COM SISTEMA
DE SEGURANCA, PERMITINDO SUA ABERTURA
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SOMENTE AO TERMINO DE CICLO OPERACIONAL E
TRANCA AUTOMATICA ASSIM QUE O CICLO INICIAR.
PUXADOR LOCALIZADO NA EXTREMIDADE DA PORTA
PARA FACILITAR A ABERTURA E FECHAMENTO.
TRANMISSAO: ACIONAMENTO ATRAVES DE

MOTOR ELETRICO 220/380 VOLTS TRIFASICO.
FREIO ACIONADO POR PEDAL PERMITINDO
DESACELERACAO SUAVE E SEGURA. NA
ELABORACAO DA PROPOSTA CONSIDERAR QUE O
EQUIPAMENTO DEVERA SER ENTREGUE E
INSTALADO EM LOCAL DETERMINADO PELA
SECRETARIA DE SAUDE.

114. 2 UN. CALANDRA ELETRICA COM CILINDRO

MEDINDO NO MINIMO 2000MM DE

COMPRIMENTO UTEIS:

ESTRUTURA

CONSTRUIDA EM CHAPA DE AGO SAE 1020 COM
TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM
POLIURETANO (OU QUALIDADE SUPERIOR, ROLO:
DE ACO CARBONO E REVESTIMENTO DE CAMADAS
DE FELTRO E ALGODAO (OU QUALIDADE SUPERIOR).
COMANDO: CONTROLADOR DE TEMPERATURA E
POTENCIOMETRO PARA CONTROLE DE VELOCIDADE
DO ROLO. POTENCIA DO MOTOR DE NO MINIMO

0,5 CV. DISPOSITIVO DE SEGURANCA NA ENTRADA
DE ROUPAS QUE DESLIGA O MOTOR AO SER
ACIONADO. INVERSOR DE FREQUENCIA E MOTOR
ELETRICO TRIFASICO. ATENDIMENTO AS NORMAS DE
SEGURANCA DA NR12. NA ELABORACAO DA
PROPOSTA CONSIDERAR QUE O EQUIPAMENTO
DEVERA SER ENTREGUE E INSTALADO EM LOCAL
DETERMINADO PELA SECRETARIA DE SAUDE.

115. 2 UN. SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR COM
CAPACIDADE MINIMA DE 50 KG:

ESTRUTURA

EM ACO CARBONO COM TRATAMENTO E PINTURA
DE POLIURETANO/AUTOMOTIVO OU QUALIDADE
SUPERIOR. CESTO: DE ACO INOX AISI 430 OU

ACO GALVANIZADO (OU QUALIDADE SUPERIOR)
PERFURADO SIMETRICAMENTE. POTENCIA DO
MOTOR DE NO MINIMO 02 CV. DEVE TER PAINEL
DE COMANDO, COM CONTROLE DE TEMPO D CICLO,
TEMPERATURA DE SECAGEM, TEMPO DE
RESFRIAMENTO E ALARMES SONOROS PARA FINAL
DE PROCESSO. DEVERA TER MANCAIS,
ROLAMENTOS E TODOS OS TIPOS DE PECAS
NORMALIZADAS E PADRONIZADAS DE ACORDO
COM NORMAS DA ABNT E ATENDER AS NORMAS
DE SEGURANCA DA NR12. NA ELABORAGAO DA
PROPOSTA CONSIDERAR QUE O EQUIPAMENTO
DEVERA SER ENTREGUE E INSTALADO EM LOCAL
DETERMINADO PELA SECRETARIA DE SAUDE.

116. 40 UN. BALANCA PORTATIL PROFISSIONAL COM CAPACIDADE DE 200 KG, COM
SELO DO INMETRO, ALIMENTAGAO POR BATERIA RECARREGAVEL
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117. |2 UN. | ESTADIOMETRO DIGITAL PORTATIL ULTRASSONICO COM BATERIA
RECARREGAVEL.

118. |2 UN. | ADIPOMETRO CLINICO COM CAPACIDADE DE ABERTURA DE PELO
MENOS 60 MM

1109. 10 KIT | KIT DIDATICO PARA CONSULTORIA EM AMAMENTACAO

MAMAS COM 0S TIPOS DE MAMILOS DIFERENTES

BEBE

AVENTAL COM PEITO

ARGOLA COM AS CAPACIDADES GASTRICAS DO BEBE
MATERIAL CONFECCIONADO EM FELTRO OU CROCHE.

120. 5 UN. COLCHAO DE ESPUMA MISTO 88X188X18 - SOLTEIRO

O COLCHAO D33 E CONFECCIONADO COM ESPUMA DE ALTA
PERFORMANCE, MAIS PRECISAMENTE, A ESPUMA D33 SELADA 100%
POLIURETANO.

121. 1 UN. CENTRIFUGA CLINICA 28 TUBOS DE 10 A 15 ML PARA SORO E URINA,
PRP, BIOQUIMICA EM GERAL

COMPORTA TUBOS DE URINA COM TAMPA DE 10 A 15 ML

PARA SEPARACAO DE LIQUIDOS EM GERAL COMO, SORO E PLASMA
LIVRE DE HEMACIAS, SEDIMENTACAO DE SORO, URINA, SECRECOES E
OUTROS, SEPARACAO DE IMPUREZAS SOLIDAS E LIQUIDAS.

UTILIZADA EM LABORATORIOS CLINICOS EM GERAL, POSTO DE
COLETAS (IMUNOLOGIA, SOROLOGIA, HEMATOLOGIA, PESQUISAS,
BIOTECNOLOGIA, GENETICA, ODONTOLOGIA, ESTETICA PRP, PRF,
MEDICINA, FARMACIA E INDUSTRIAS EM GERAL.

IDEAL PARA PEQUENAS ROTINA, POSTO DE COLETA E OUTROS.
CENTRIFUGA ROBUSTAS DE GRANDE DURABILIDADE COM ESTRUTURA
EM CHAPA DE AGCO COM PINTURA EM EPOXI DE ALTA RESISTENCIA
CARACTERISTICAS:

ROTOR ANGULAR DE 45°

CONTROLE DE VELOCIDADE AJUSTAVEL DE 500 A 3.500 RPM

TIMER DIGITAL AJUSTAVEL DE 01 A 95 MIN.

TACOMETRO ANALOGICO

MOTOR DE INDUCAO DE LONGA DURABILIDADE

SISTEMA DE SEGURANCA-INIBE O FUNCIONAMENTO QUANDO A TAMPA
DO ROTOR E ABERTA

FABRICACAO CHAPA DE ACO

PINTURA EM EPOXI

VOLTAGEM 110 OU 220V (50/60 HZ)

DIMENSOES:

ALTURA 270 X LARGURA 270 X COMPRIMENTO 320 MM

PESO 9 KG

REGISTRO NA ANVISA

122. UN. 1 AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO
AUTOMATICA COM UMA PORTA,

CAPACIDADE DE PELO MENOS 100 LITROS. CONSTRUCAO: CAMARA
INTERNA RETANGULAR, CONSTRUIDA DE

DUPLA PAREDE FABRICADA EM ACO INOXIDAVEL AISI-316L OU AISI-
316TI COM ESPESSURA MINIMA DE

05MM COM GARANTIA DE 10 ANOS E ACABAMENTO POLIDO SANITARIO
OU ELETROESPELHADO, DOTADA DE

VINCO CENTRAL E DESNIVEL AUMENTANDO A RETIRADA DO
CONDENSADO, OTIMIZANDO O PROCESSO E

ECONOMIZANDO AGUA. CAMARA EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI
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316L OU AISI 316TI.
EXTERNAMENTE, UMA CAMADA EM FIBRA MINERAL ISENTA DE
CLORETOS, REVESTIDA COM CHAPA DE ACO

INOXIDAVEL AISI 430 OU ALUMINIO COM ACABAMENTO POLIDO,
DIMINUI A CONDENSACAO DE VAPOR E

IRRADIACAO DE CALOR. PORTA COM FACE INTERNA CONSTRUIDA EM
CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI 316L

COM POLIMENTO SANITARIO. ISOLAMENTO INTERNO COM MANTA DE
FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS,

ESTRUTURA INTERNA ATRAVES DE PERFIS DE ACO E ACABAMENTO
EXTERNO POR CHAPA DE ACO INOXIDAVEL

AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO ESCOVADO. ABERTURA E
FECHAMENTO AUTOMATICO,

ACIONADOS ATRAVES DA INTERFACE DO COMANDO, DE
MOVIMENTACAO VERTICAL ATRAVES DE UM PAR DE

PISTOES PNEUMATICOS, SEM CONTRAPESO. PRESSAO DE AR DOS
PISTOES AJUSTAVEL PARA MOVIMENTACAO

SUAVE DA PORTA E PROTECAO CONTRA ESMAGAMENTO ATRAVES DE
DISPOSITIVO COM SENSORES SENSIVEIS

AO TOQUE. TRAVAS MECANICAS DE SEGURANCA IMPEDEM A
ABERTURA DAS PORTAS DURANTE O PROCESSO

DE ESTERILIZACAO E DISPOSITIVO QUE IMPECA A ABERTURA
SIMULTANEA DAS PORTAS DE CARGA E DESCARGA.

VEDAGAO DA PORTA POR GUARNICAO DE SILICONE ALOJADA EM
CANALETA NA CAMARA, PRESSURIZADA POR

INJECAO DE AR COMPRIMIDO. TANTO A FACE DA PORTA COMO A DA
CANALETA SAO RETIFICADAS PARA UM

AJUSTE ADEQUADO. ENTRADAS DE VALIDACAO CONFORME NORMA
VIGENTE PARA PROCESSOS DE

QUALIFICACAO DE DESEMPENHO. DRENO DA CAMARA INTERNA
PROTEGIDO COM FILTRO EM CHAPA

PERFURADA DE ACO INOXIDAVEL COM DIAMETRO DE NO MiNIMO 1”.
ESTRUTURA DE APOIO DA CAMARA E

COMPONENTES EM ACO INOXIDAVEL, COM ALTURA DOS PES
REGULAVEIS PARA PERMITIR O PERFEITO

NIVELAMENTO DO EQUIPAMENTO. TUBULACOES USADAS PARA A
ALIMENTAGAO E INTERLIGAGAO DAS

CAMARAS SOB A PROTEGAO DO REVESTIMENTO DEVERA SER
CONSTRUIDA EM ACO INOXIDAVEL 316 OU 316L.

AS TUBULACOES SOBRE O REVESTIMENTO DA CAMARA SAO EM ACO
INOXIDAVEL AISI 316 OU 316 L

ISOLADAS POR TUBO DE SILICONE COM FIBRA DE VIDRO NO INTERIOR,
COM CONEXOES ROSQUEADAS.

GABINETE FRONTAL E ACABAMENTOS LATERAIS REMOVIVEIS EM ACO
INOXIDAVEL AISI 304 OU AISI 316,

COM ACABAMENTO ESCOVADO. UM PAINEL EM ACO INOXIDAVEL, SEM
GARANTIA DE HERMETICIDADE,

FIXADO A CAMARA DO EQUIPAMENTO COMPLETA A VEDAGAO ENTRE
0S AMBIENTES ONDE O ESTERILIZADOR

FICARA ANCORADO ENTRADA DE AR LIMPO PARA QUEBRA DE VACUO
COM FILTRO HIDROFOBO ESTERILIZAVEL

COM EFICIENCIA DE 99,9997% PARA PARTICULAS MAIORES OU IGUAIS
A 0,22p. 0 EQUIPAMENTO DEVERA

POSSUIR UMA BOMBA DE VACUO. SISTEMA DE VACUO: POR BOMBA DE
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SIMPLES ESTAGIO, PARA EXECUCAO

DOS PULSOS DE VACUO NO ACONDICIONAMENTO DA CARGA NO INICIO
DO CICLO E NA SECAGEM NA FASE FINAL

DO PROCESSO. TRIFASICO - 50/60 HZ, MONTADA DENTRO DO
GABINETE DA AUTOCLAVE, COM CAPACIDADE

PARA PRODUZIR PRESSAO INFERIOR A 80 MBAR ABSOLUTO. PAINEL
ELETRICO PARA CONEXAO DA ALIMENTACAO

ELETRICA, AO EQUIPAMENTO, COM PROTECAO DOS ELEMENTOS DE
CARGA POR DISJUNTORES, NA LATERAL DO

EQUIPAMENTO. PAINEL COM 0S MODULOS DO COMANDO NA PARTE
FRONTAL COM ACESSO POR PORTA.

FONTE DE ALIMENTACAO CHAVEADA COM SAIDA DE BAIXA TENSAO
(24 VCC). GERADOR DE VAPOR: GERADOR

DE VAPOR COM POTENCIA NAO INFERIOR A 24 KW, INCORPORADO A
AUTOCLAVE CONSTRUIDO COM INOX AISI

316 OU 316L PARA TRABALHAR COM RESISTENCIAS ELETRICAS, COM
CONTROLE AUTOMATICO DO NiVEL DA

AGUA, DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SOBRE T EMPERATURA
DAS RESISTENCIAS, CONTROLE AUTOMATICO

DA PRESSAO, BOMBA D’ AGUA E MANOMETRO LOCALIZADO NO PAINEL
FRONTAL DA AUTOCLAVE. TODO O

GERADOR DE VAPOR DEVERA SER ISOLADO TERMICAMENTE E
REVESTIDO COM CHAPAS DE ALUMINIO OU

INOX. A PRODUCAO DE VAPOR DEVERA SER COMPATIVEL COM O
VOLUME DA CAMARA CONFORME

RECOMENDACAO DA NORMA TECNICA, INCLUSIVE NOTA, NBR 11816,
ITEM 4.1.11.6 PAINEL DE COMANDO

DISPOSTO EM ALTURA QUE FACILITA VISUALIZACAO E OPERACAO DO
LADO DE CARREGAMENTO DO

ESTERILIZADOR, AGRUPA 0S INSTRUMENTOS DE SEGURANCA E
CONTROLE A SEGUIR: CHAVE LIGA / DESLIGA;

BOTAO DE EMERGENCIA; MANOVACUOMETRO DA CAMARA INTERNA;
MANOMETRO DA CAMARA EXTERNA;

MANOMETRO DO GERADOR DE VAPOR; IMPRESSORA PARA REGISTRO
DOS PARAMETROS ALCANCADOS NO

PROCESSO COMANDO MICROPROCESSADO DEDICADO TIPO CLP
INDUSTRIAL COM ROTINAS DE AUTO TESTES,

AUTODIAGNOSTICO E SUPERVISAO DE CICLOS CONFORME NORMA
VIGENTE. INTERFACE HOMEM MAQUINA

(IHM) COM TELA TOUCH SCREEN COLORIDA DE NO MiINIMO 77,
PERMITE MONITORAR E CONTROLAR TODAS AS

FUNGCOES DO EQUIPAMENTO E PARAMETROS DO CICLO. COM PORTA
USB PARA ATUALIZACAO DE SOFTWARE.

IMPRESSORA TERMICA: DE 40 COLUNAS, CONSTITUIDA DE CORPO
TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA E

TECNOLOGIA DE IMPRESSAO TERMICA, BOBINA DE PAPEL PROTEGIDA
POR TAMPA, INTERFACE SERIAL, E

INSTALADA NO PAINEL FRONTAL DO ESTERILIZADOR. PERMITE A
COMPLETA DOCUMENTACAO DO PROCESSO DE

ESTERILIZACAO. CONTROLE DO PROCESSO: REALIZADO PELO CLP
PRINCIPAL COM DADOS DE TEMPERATURA

ENVIADO PELOS 2 SENSORES PT100 DE TEMPERATURA ALOCADOS
JUNTO AO DRENO - UM DELES USADO PARA

CONTROLE DE PROCESSO E OUTRO PARA VERIFICACAO DOS DADOS DE
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TEMPERATURA - E COM 0S DADOS DE

PRESSAO ENVIADOS PELOS TRANSDUTORES DA CAMARA INTERNA E
DA CAMARA EXTERNA. O CLP TEM O

CONTROLE INTERNO DE TEMPOS DO PROCESSO. PAINEL SECUNDARIO:
NO LADO ESTERIL (DESCARGA), DOTADO

DE MANOMETRO COM GLICERINA PARA LEITURA DE PRESSAO DA
CAMARA INTERNA, BOTAO DE OPERAGAO DA

PORTA DE DESCARGA, BOTAO DE EMERGENCIA E LAMPADAS PARA
INDICAGAO DE CICLO EM ANDAMENTO,

CICLO COMPLETO, PORTA DE CARGA FECHADA E ALARME ATIVO.
CONTROLE DE PRESSAO DAS CAMARAS INTERNA

E EXTERNA REALIZADO POR TRANSDUTORES DE PRESSAO
ELETRONICOS, COM COMPENSACAO ELETRONICA DA

TEMPERATURA E LEITURA ABSOLUTA DA PRESSAO. CONTROLE DA
TEMPERATURA POR PAR DE SENSORES PT100 CLASSE A, ALOCADOS
JUNTO AO DRENO DA CAMARA, QUE FAZEM A LEITURA DA
TEMPERATURA DO

PROCESSO. AS INDICAGOES DE TEMPERATURA SAO REALIZADAS
DIGITALMENTE ATRAVES DA INTERFACE DO

PAINEL, EM °C. VALVULAS DE CONTROLE DE PROCESSO POR
ACIONADORES PNEUMATICOS INDEPENDENTES

EM ACO INOXIDAVEL AISI 316 OU AISI 316L CONTROLADOS POR
VALVULAS SOLENOIDES DE AR COMPRIMIDO,

NAS LINHAS DE ALIMENTACAO DE VAPOR, LINHAS DE VACUO E
EXAUSTAO, E NA ENTRADA DE AR FILTRADO NO

FINAL DO PROCESSO. DEMAIS CONTROLES ATRAVES DE VALVULAS
SOLENOIDES. DEMAIS CONTROLES ATRAVES

DE VALVULAS SOLENOIDES. CONTROLE DE VAPOR AUTOAJUSTAVEL DA
CAMARA INTERNA (PID). DEVERA

POSSUIR CAVALETE DE AR COMPRIMIDO: DOTADO DE FILTRO COM
SEPARADOR DE UMIDADE, REDUTOR DE

PRESSAO, MANOMETRO E LUBRIFICADOR DE LINHA; CAVALETE DE
AGUA: COMPOSTO DE VALVULA DE FECHO

RAPIDO, MANOMETRO, FILTRO COM ELEMENTO DE 5 MICRAS E
VALVULA DE RETENCAO. O MANUAL DO

EQUIPAMENTO DEVERA CONTER PLANO DE MANUTENCAO SEMANAL,
MENSAL, SEMESTRAL E ANUAL COM

DETALHES DO TEMPO DE TROCA DE CADA COMPONENTE E INSUMOS
DO EQUIPAMENTO, TAL COMO FILTROS.

DEVERA CONTER, TAMBEM, LISTA DE MATERIAIS SOBRESSALENTES
PARA A MANUTENGAO DE 1 ANO. DEVERA

CONTER VISTA EXPLODIDA COM TODAS AS PECAS DO EQUIPAMENTO E
CIRCUITOS ELETRICOS E DE

AUTOMACAO. 0 MANUAL DE OPERACAO DO EQUIPAMENTO DEVERA
TER DETALHES DE TODA OPERACAO DO

EQUIPAMENTO VIA IHM E PARTES FISICAS, CONTENDO DETALHES DE
EPIS NECESSARIOS PARA O TRABALHO

COM O EQUIPAMENTO, RISCOS POSSIVEIS NA OPERACAO E SITUACOES
AS QUAIS 0S OPERADORES DEVEM

DESLIGAR O EQUIPAMENTO EM SISTEMA DE SEGURANCA.
CERTIFICADO DE NR-13 DOS VASOS DE PRESSAQ

DO EQUIPAMENTO E CERTIFICADO DE CALIBRACAO DE MANOMETROS,
TERMOMETROS, PRESSOSTATOS E

TERMOSTATOS COM VALIDADE DE 1 ANO. QUALIFICACAO DO
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EQUIPAMENTO EM TODAS AS DISCIPLINAS:
QUALIFICACAO DE INSTALAGAO;s QUALIFICAGAO DE PERFORMANCE;e
QUALIFICACAO DE OPERAGAOQ.« O

PROGRAMA DEVERA POSSIBILITAR O CADASTRAMENTO DE USUARIO E
SENHA CONFORME INDICAGOES ABAIXO:

40 SENHAS DE OPERACAO;e 10 SENHAS DE SUPERVISAO;e 5 SENHAS DE
MANUTENCAO.« 0 PROGRAMA

DEVERA POSSIBILITAR O CADASTRAMENTO DAS MANUTENGOES
PREVENTIVAS POR INSUMO DE TROCA E POR

PECA COM PRAZOS PROGRAMAVEIS, MAS JA PROGRAMADOS NOS
TEMPOS PADROES DOS MANUAIS. CICLOS

E PROGRAMACAO DEVE POSSUIR NO MINIMO 6 CICLOS PROGRAMADOS
PARA A ESTERILIZACAO A VAPOR.

CICLOS COM TECIDOS (134°C); CICLO DE BORRACHAS (121°C); CICLO DE
INSTRUMENTOS (134°C); CICLO

FLASH (134°C); CICLO TESTE BOWIE & DICK, CICLO DE LACTARIO.
CICLO FLASH - NO CICLO FLASH DEVE SER

POSSIVEL, ATRAVES DO MONITOR, INSERIR 0S DADOS SOLICITADOS NO
PARAGRAFO 2 - ART 94 DA

RDC15:2012, PARA A RASTREABILIDADE DO CICLO DE EMERGENCIA.
DEVE SER POSSIVEL HABILITAR OU

DESABILITAR A TELA PARA INSERIR O CODIGO DE LOTE PARA AS
CARGAS PROCESSADAS NA AUTOCLAVE. A

QUALIFICAGAO TERMICA DOS CICLOS DEVERA SEGUIR AS
REMOMENDAGOES DAS NORMAS BRASILEIRAS ABNT

NBR ISO 17.665 PARTES 1 E 2. 0S CICLOS DE ESTERILIZACAO DEVEM
POSSUIR OPCIONAL PARA CONTAGEM

DA LETALIDADE POR F0. ACESSORIOS: 1 SISTEMA DE OSMOSE
REVERSA: FORNECIMENTO OBRIGATORIO DE

SISTEMA DE OSMOSE REVERSA CAPAZ DE SUPRIR A DEMANDA DO
EQUIPAMENTO; 1 RESERVATORIO: COM

CAPACIDADE DE PRODUCAO DE AGUA COMPATIVEL COM O CONSUMO
DO EQUIPAMENTO COM QUALIDADE

DE AGUA QUE ATENDA A NBR ISO 11.134. 01 RACK INTERNO:
CONSTRUIDO EM AGO INOX 304 OU

MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR PARA ACONDICIONAMENTO DA
CARGA E LOCAGAO DOS CESTOS

ARAMADOS; 02 CARROS EXTERNO: PARA MOVIMENTAGAO DAS CARGAS
CONSTRUIDOS EM ACO INOX 304 OU

MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR; 02 CESTOS ARAMADOS: TODOS
ESTES MATERIAIS INTEIRAMENTE EM

ACO INOX 304 OU MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR; 01
PRATELEIRA PARA RACK AJUSTAVEL: CONSTRUIDA

EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL IASI 316 OU QUALIDADE SUPERIOR
POLIDA COM FUROS PUNCIONADOS COM

DIAMETRO DE NO MINIMO 12 MM, INCLUI TRAVESSAS PARA AJUSTE DE
ALTURA E APOIO DA PRATELEIRA E

TRAVESSAS DE SEGURANCA. A EMPRESA DEVERA FORNECER SEU
EQUIPAMENTO EM 220V - TRIFASICO

GARANTIA DE PELO MENOS 12 MESES, CONTEMPLANDO NESTE
PERIODO TODAS AS MANUTENGOES

CORRETIVAS E PREVENTIVAS NECESSARIAS DE ACORDO COM
ORIENTAGAO DO FABRICANTE. 0S EQUIPAMENTOS

DEVERAO VIR ACOMPANHADOS DE MANUAIS “OPERACIONAL E
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TECNICO”. 0 MANUAL DO EQUIPAMENTO

DEVERA CONTER PLANO DE MANUTENGAO SEMANAL, MENSAL,
SEMESTRAL E ANUAL COM DETALHES DO

TEMPO DE TROCA DE CADA COMPONENTE E INSUMOS DO
EQUIPAMENTO, TAL COMO FILTROS. DEVERA

CONTER, TAMBEM, LISTA DE MATERIAIS SOBRESSALENTES PARA A
MANUTENCAO DE 1 ANO. O MANUAL DE

OPERACAO DO EQUIPAMENTO DEVERA TER DETALHES DE TODA
OPERAGAO DO EQUIPAMENTO VIA IHM E

PARTES FISICAS, CONTENDO DETALHES DE EPIS NECESSARIOS PARA O
TRABALHO COM O EQUIPAMENTO,

RISCOS POSSIVEIS NA OPERACAO E SITUAGOES AS QUAIS OS
OPERADORES DEVEM DESLIGAR O EQUIPAMENTO

EM SISTEMA DE SEGURANCA.

3 - OBSERVACAO:

e O Registro de Precos devera ser firmado sobre o menor preg¢o unitario.

e O licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacoes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitacao. A
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informacgdes nele contidas implicara na imediata desclassificagdo ou
inabilitacdo do licitante, ou a rescisao da Ata de registro de Pregos, sem
prejuizo das sang¢des administrativas, civis e penais cabiveis.

e Incorrerao a retencao do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e o
recolhimento aos cofres da Prefeitura Municipal, em conformidade com o
disposto no Decreto Municipal n?. 1.849/2023 e com base na Instrucao
Normativa RFB n? 1.234, de 11 de janeiro de 2012 devendo obedecer aos
percentuais de reten¢do estabelecidos no anexo I da referida instrucao
normativa.

4 - GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA:

A garantia sera de, no minimo, 12 (doze) meses, a contar da data de recebimento
e sua aceitacao definitiva, devidamente atestada pela CONTRATANTE;

Caso a garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta
condicdo, a licitante devera complementar a garantia do bem ofertado pelo
tempo restante;

Caso os produtos percam suas caracteristicas ou deteriorem-se, e, estando este(s)
dentro do prazo da garantia, assim como em condi¢gdes normais de estocagem,
uso e manuseio, deverao ser trocados no prazo maximo a ser determinado pelo
Fiscal/Gestor do Contrato, contados a partir da comunicag¢do formal, ficando por
conta e 6nus da CONTRATADA todas as despesas decorrentes para a efetivagao
da troca;
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e Todas as providéncias para conserto do(s) mobilidrio(s) ou substitui¢cdo de pecas
defeituosas deverao ser adotadas pela CONTRATADA, no prazo maximo de até 10
(dez) dias, contado a partir da data de notificacdo pela CONTRATANTE. Em nao
sendo observado tal prazo, podera a CONTRATANTE tomar as providéncias que
achar necessaria para reparo dos bens, as expensas da CONTRATADA, sem
prejuizo dos direitos a que faca jus por for¢ca do Contrato;

e A CONTRATADA fica obrigada, durante o periodo de garantia e em caso de
necessidade de substituicdo de produtos e/ou componentes que ndo mais
existam no mercado, ou que estejam fora de linha de fabricacdo, em razao de
evolugdo tecnolégica ou que, por qualquer outro motivo o fabricante ndo mais o
produza, a proceder a substituicdo por produto e/ou componente
tecnologicamente equivalente ou superior;

e Todos os componentes destinados a reparacdo dos produtos em manuteng¢do
deverdo ser novos e originais com garantia estabelecida inicialmente e igual ao
do produto novo;

e Toda e qualquer despesa decorrente da execucdo da garantia aqui descritos,
inclusive as substituicoes de produtos e/ou seus componentes, ficardo
inteiramente a cargo da CONTRATADA;

e O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da Contratada.

5. QUALIFICACAO TECNICA:

Devera ser apresentado pelo menos um atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, comprovando aptiddo do licitante para desempenho de
atividade compativel com o objeto da licitagdo.

6. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

e Entregar os produtos montados de acordo com os padroes de qualidade e normas
vigentes, e cumprir as especificagdes e condicdes estabelecidas no Edital;

e Nao transferir a terceiro, por qualquer forma a ata de registro de precos sem o
prévio consentimento por escrito da contratante;

e Substituir, sem 6nus para a CONTRATANTE, qualquer produto caso ndo atendam
o padrao de qualidade exigido ou apresentem defeito de fabricacao;

e Responsabilizar pelos custos de entrega e montagem dos produtos;
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e O licitante vencedor se responsabilizara pela qualidade, quantidade e seguranga
dos produtos ofertados, ndo podendo apresentar deficiéncias técnicas, conforme
as exigéncias deste Termo e da licitacdo, reservando a Prefeitura do direito de
recusa-lo caso nao satisfaca aos padroes especificados;

e O Licitante vencedor devera providenciar a entrega dos bens permanentes em
embalagens apropriadas para que estes ndo sejam danificados quando do
transporte e descarga no local.

7 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

Os produtos solicitados deverdao ser entregues nos respectivos setores
requisitantes, conforme endereco descrito na NAF - Nota de Autorizacdo de
Fornecimento, emitida pelo Setor de Compras. Apds recebimento da NAF - Nota de
Autorizacdo de Fornecimento, o licitante terd o prazo de 30 (trinta) dias tuteis para
efetivar a entrega.

8 - PRAZ0 DE PAGAMENTO:

Até 30 (trinta) ap6s a entrega da mercadoria, mediante a apresentacdo da Nota
Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante, acompanhada de comprovantes de
regularidade perante o INSS e FGTS.

9 - CLASSIFICACAO DOS BENS/SERVICOS COMUNS:

Os bens/servicos a serem adquiridos enquadram-se na definicdo de
MATERIAIS/SERVICOS caracterizados como comuns, tendo em vista que possuem
caracteristicas tecnicamente padronizadas, de afericdo simples, cujos padrdes de
desempenho e qualidade sao objetivamente definidos por meio de especificagdes usuais
do mercado.

10 - ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS:

O orcamento estimado da contratacao sera divulgado apds o julgamento das propostas
de precos, visando estimular a competitividade e viabilizar a negociacio de maneira
mais natural, em consonancia com o interesse publico.

Nesse sentido ja se manifestou o TCU: “No caso, a Administragdo ndo divulgou a
planilha e contratou com precos inferiores em 50% a esta’. (Fonte: TCU. Processo n°
500.117/96-9. Decisdo n° 097/1997- Plendrio)” (grifo nosso)

11 - ADEQUACAO ORCAMENTARIA

Por se tratar de licitacdo para REGISTRO DE PRECOS, a adequag¢ao or¢amentaria sera
verificada no momento da contratagao.
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12 - ORGAO REQUISITANTE:
Gestor do contrato: Danilo Lopes Santana
Fiscal do contrato: Isabela Gongalves Campos

Danilo Lopes Santana
Secretario Municipal de Saude



